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Serla Radioteiefonow Commercial Motorola 

Niezb^dne narz^dzie pracy 

Zintegrowana t^cznosc dla efektywnego dziatania 
Osi^gnij wysokq wydajnosc i zyskownosc 
Wykonaj dobrq prace 


Q MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybuior 


dLTR%N 

Autoryzowany Dystrybutor 
radioteiefonow MOTOROLA 
uL Wita Stwosza 41, 

02-661 WARSZAWA 

Dzla* Handiowy: +22 847 55 33 
Dziai Tecbniczny: +22 847 77 55 
Sekretariat: +22 847 55 44 

fax: +22 847 77 66 

Informacja Handlowa: 
dealer@aitran.com.pl 
Informacja Tecbniczns: 
support@aitran.com. pi 
http://www.radiotelefon.pl/ 
http://www.pmr.com.pl/ 
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D-STAR 

Radia VHF/UHF D-STAR wkraczajq do amatorskiej 
spolecznosci nie tylko w USA. Pierwszym pro- 
duktem rynkowym radia z D-STAR jest IC-2200H. 

Transmisje D-STAR nie S 3 kompatybilne z istnie- 
j^cymi systemami FM i w odbiorniku FM stychac 
je jako bialy szum. Radia D-STAR zapewniajq 
kompatybilnosc z istniejqcymi radiami, przez dodanie konwencjonainego modu FM. 

Co ciekawego jest w tej technologii i jaka bqdzie korzysc dla entuzjastow radia amatorskiego, dowiesz siQ 
z artykulu SP6LB. 





§3 AKTUALNOSCI 

Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 
Zawody 

] ANTENY 

Magia anten odbiorczych Beverage (3) 

Hi TEST 

Radiotelefon Jingtong JT-208 

m RADIO RETRO 

Bezpieczne lqdowanie 

HI SWIAT KF/UKF 

Dlaczego nie mozemy wygrac? 

Pierwsza plama 24. cyklu aktywnosci Slonca 
Z zycia klubdw i oddzialow PZK 

| SWIAT CB 

I Ogolnopolski Zlot CB-Radio 

i§§ WYWIAD 

SP6BOW - Award Manager PZK 

ggg tACZNOSC 

Gdy latajq iskry 
D-STAR 

HOBBY 

Skrzynka antenowa ATL 

glgj DIGEST 

NowoSci fabryczne i amatorskie 

j DYPLOMY 

Dyplomy z krajdw Benelnksu 

H! FORUM CZYTELNIKOW 

Listy 

Porady 

• RYNEK I GIEtDA 


DODATEK - KATALOG PODZESPOLOW 
(uklady scalone 4066, FST 31 25) 


wewnqtrz: 


KROTKOFALOWIEC 
POLSKI 10/2006 


Wydowca miesi^cznika „Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacjo Sp. z o.o. ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa, tel. 022 568 99 99, 
faks 022 568 99 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
Adres redakcji: 01 -939 Warszawa, A ^'^ y 
ul. Burleska 9, tel. 022 568 99 60, Wydawcbw 
faks 568 99 44, www.swiatradio.pl Prasy 
e-mail: redakqa@swiatradio.com.pl 
Redoktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5ahl@swiatradio.com.pl, 
tel. (22) 568 99 60 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 

Michal Emler SP2SC, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek 
Internetowy Swiat Radiooperatora: 
Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiotradio.com.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ 
e-mail: sp3iq@pzk.org.pl 
Dzia! Marketingu: 

Bozeno Krzykowska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dziaf Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 022 568 99 60, faks 022 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 022 568 99 22, 
faks 022 568 99 00, 
e-mail: prenumerala@avt.pl 
Nakfad: 14500 egzemplarzy 
„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 

Artykul ow niezamowionych nie zwrocamy. 
Zostrzegamy sobie prawo do skracanio i adiustacji 
nadesianych ortykdow. Za tresc rekiam i ogioszen 
nie ponosimy odpowiedziolnosci. Opisy urzqdzen 
i ukladow elektronicznych oraz ich usprawnien za- 
mieszczone w SR moga bye wykorzystane wylqanie 
do wbsnych potrzeb. Wykorzystywanie kh do 
innych celow, zwlaszcza do dziolalnosci zarobkowej, 
wymogazgody autoraopisu. 
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wvrozniony 

Odznakq 

Honorowq 



Wydawnictwo 
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OOPERATORA” - www.swiatradio.pl ... 


parametry 
radiowe 
pozwoliiy na 
uzyskanie 
znaku CE. 
Jezeli my- 
slisz o za- 
kupie tego 
„rQczniaka”, 
koniecznie 
zapoznaj 
sIq z testem 
SP3VSS. 



Jingtong JT-208 


Jingtong JT-208 jest jednoban- 


dowym radiotelefonem FM/2m 
firmy Science Electron Corporation, 
ksztattem przypominaj^cym radiote- 
leton Kenwood TH-42E. Urz^dzenie 
to ostatnio zdobywa niemiecki 
rynek jako tansza alternatywa dla 
markov/ego 
sprz^tu, 
a dobre 



Bezpieczne 

4dowanie 

Zainstalowany w 1936 roku na 
warszawskim Ok^ciu system Lorenz 
nalezal do najbardziej zaawanso- 
wanych systcmow lc|dowania przy 
ograniczonej widzialnosci ziemi. Byl 
to system naprowadzania z uzyciem 
dwoch ustawionych pod pewnym 
k$tem wzglgdem siebie anten ramo- 
wych. Kazda z anten emitowata na 
przemian okreslony znak w kodzie 
Morse’a. W artykule Roman Buja 
wyjasnia zasadp dziatania systemu. 




Prosta skrzynka antenowa ATL 

ATL jest prost^ skrzynka antenow^ konstrukcji SP5JNW przeznaczon^ do dopaso- 
wania anten niesymetrycznych do standardowej rezystancji 50n. Zawiera uklad do- 
pasowuj^cy typu X ' i rezystancyjny mostek WFS ze wskaznikiem na diodach LED. 

Zmonlowana w redakcji skrzynka 
ATL zapewnia dopasowanie w sze- 
rokim zakresie i dobre wskazanie 
minimum WFS bez zadnej wstQpnej 
kalibracji. Najlepiej nadaje siQ do 
anten zasilanych bezposrednio, 
np. Long Wire z uziemieniem lub 
przeciwwag^, ale mozna tez 
stosowac do korekcji WFS w liniach 
koncentrycznych. 




Wywiad z Award 
Managerem PZK 

Inspirajc^ do przeprowadzenia rozmowy 
z Award Managerem PZK Augustynem 
Wawrzynkiem SP6B0W byto wyroznienie 
go Ztotq Odznak^ Honorow^ PZK. W roz- 
mowie SP6B0W przedstawi poczqtki 
przygody z radiem, blaski i cienie pracy 
spolecznej jako Award Managera, tema- 
tyke dyplomow^ (w tym te maty kg listy 
GCR), zaangazowanie w pracQ Polskiej 
Sekcji DIG, a takze krotkofalarstwo jako 
sposob na zycie. 



e-wydanie SR 


Czy juz oglqdaliscie e-wydanie „Swiata Radio " 
z wrzesnia? 

Od miesiqca istnieje mozliwosc otrzymania pisma 
w wydaniu elektronicznym. Jest to dokiadnie to sanio 
czasopismo, kt&re trzymasz przed sohq wwersjipapie- 
rowcj, ale przygotowanc w specjalnym formacie plikow 
komputerowych Zinio. 

Jezeli jestes prenumeratorem, to wersjg elektronicznq 
masz z a darmo: komputer oraz dostgp do sicci pozwala 
- na naszym przykladzie - dowiedziec sig, czytn jest 
ijak dzialci prasa elektroniczna. 

Jezeli nie jestes' prenumeratorem , to zapewne zasta- 
nazoiasz sig, dlaczego wlaiciwic mialbys kupic nasze 
czasopismo w wersji cyfrcmj i jakie bgdziesz iniat z tego 
korzysci. Otoz „Swiat Radio", podobnie jak innc czasopi- 
sma AVT, ivzwija sig, idzie do przodu, a postac cyfrowa 
jest naturalnq konsekwencjq postgpujqcych przeobrazen. 
Dzigki temu nie musisz juz wychodzic z domu, azamo- 
wiorm prenumerata jest dostarczana do Ciebie automa- 
tycznie. Im dluzszq prehumeratg zamawiasz, tym jest to 
dla Ciebie wygodniejszc, a takze tansze. 

lnne zalety? W cyfrowym czasopismic masz in- 
teraktywny spis tres'ci, linki do stron internetowych, 
animacje... Raz pobrany magazyn mozesz czytac bez 
podlqczenia do lntcrnctu. Sprawdz, jak to dziala i czym 
rozni sig od wydania drukowanego! 

Na pewno magazyn ma taki sam wyglqd, taka samq 
zawartosc redakcyjnq i reklamowq, jak xocrsja papiero- 
zva. Format cyfrozvy zapewnia wrazenie czytania jak 
w wersji papierozoej, a posiada ponadto wide dodatko- 
wych zalet, osiqgalnych jcdynie dla wersji cyfrowych. 
Oto kilka z nidi: 

■ Automatyczne dosylanie kaidego cgzemplarza zoprost 
na Twoj komputer przcz Internet w momencie odda- 
nia go do kolportazu (wczesniej, zanim dotarlby do 
Ciebie zwykiq pocztq). 

■ Mozliwosc oglqdania magazynu wkaidym miejsc.u 
i o kazdcj porzc ( takze offline ) . 

■ Hiperlqcza wspisie tresci, ktdre przeniosq Cig auto- 
matycznie do interesujqcego Cig dziaiu, tematu lub 
drtykuju. 

■ Linki do stron reklamowych i ewentualnie dodatko- 
wego materialu redakcyjnego. 

■ Wyszukiwarka pomagajqca znalezc slowo lub temat 
w zaledwie kilka sckund. 

■ Opcja podszvietlania tekstu i sporzqdzania notaiek na 
stronach magazynu. 

■ Opcja „Przeslij znajomemu", pozwalajqca nawysla- 
nie dannowej kopii magazynu, Iqcznie z notatkami 
i uzoagami. 

■ Funkcjonalnc archiiuum pozwalajqce kolekcjonowac 
numery archiwalne bez zajmowania miejsca na polce. 
Numery archiwalne mozna w kazdej chwili latioo 
odszukac i posegrcgowac, korzystajqc zwewngtrzncj 
biblioteki i wyszukiwarki. 

Nie namqwiiimy na silgl Jezeli jesteitradycjonalistq, 
pozostaii dalej przy iversji papierowej - wyb6r nalezy 
do Ciebie! 

W tym numerze artykul SP6LB na temat glosu 
cyfivwego rozpoczyn a caly cykl matcvialow dotyczqcych 
cyfryzacji elektroniki, ktora wejdzie takze do Shizby 
Amatorskiej. Tematy te sq trudne, w szczegdlnosci dla 
zajmujqcych sig najprostszymi forma mi krotkofalarstwa, 
jednak uwazamy, ze nalezy te nowe kiemnki popidary- 
zowac, ponieioaz na swiadome poznanie problematyki 
potizeba sporo czasu i przeczytania wielu, coraz bardziej 
zlozonych , publikacji. 

Andrzej Janeczek 
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Nowy TRX Yaesu juz dost^pny 



Najnowszy transceiver firmy Yaesu FT-2000 
(ma zast^pic nieprodukowany juz FT1000 
MP) jest juz oferowany na rynku amerykan- 
skim (3000 USD) w dwoch wersjach: 100W 
z wbudowanym zasilaczem oraz 200W, wy- 
magajacy mocniejszego zasilacza zewn^trz- 
nego. 

FT-2000 jest amatorskim urzqdzeniem 
nadawczo-odbiorczym drugiej generacji, 
bazuj^cym na rozwiqzaniach zastosowanych 
wczeSniej w serii FTDX9000. Zostat wypo- 
sazony w rozbudowane uklady cyfrowej 
selektywnosd DSP i umozliwia oddanie do 
100W mocy na wyjsciu cz^sci nadawczej 
oraz wysokie walory, jesli chodzi o podsta- 
wowe parametTy i ergonomic uzytkowania. 
Jest „skazany" na zaj^rie centralnej pozycji 


na biurku krdtkofalowca zainteresowane- 
go nawi^zywaniem Iqcznosti w pasmach 
amatorskich KF oraz w pasmie amatorskim 
50MHz. 

Umozliwia praq w pasmach amatorskich 
160-6m z moq wyjkiowg do 100W. 

Cz^c nadawcza FT-2000 zapewnia oddanie 
do 100W mocy na wyjStiu (dla emisji AM 
25W) w pasmach amatorskich 160-6 metrow, 
a w wersji dostarczanej na rynek amerykan- 
ski praq w 5 kanalach nowego pasma ama- 
torskiego 60m. Cz^k odbiorcza umozliwia 
odbi6r z ci^glym pokryciem od 30kHz do 
60MHz. W zwi^zku z tym nalezy pami^tac 
o oddzielnych uregulowaniach prawnych 
obowiqzujqcych w kraju uzytknwnika 
Oto najwazniejsze walory tego urz^dzenia: 

■ rozbudowane uklady cyfrowej selektyw- 
noki DSP; 

■ mozliwosc ksztaltowania pasma akustycz- 
nego w torze nadawczym; 

■ niepowtarzalna odpomosc czqki odbior- 
czej na silne sygnaty na wejSriu anteno- 
wym jako rezultat zastosowania rozwi^zan 
ukladowych z FTDX9000; 


■ dodatkowy filtr selektywny na wejsriu od- 
biorczym dla dolnych pasm amatorskich; 

■ unikalna prezentaqa ustawien odbiornika 
na wyswietlaczu; 

■ mozliwosc odbioru przez drugi tor odbior- 
czy; 

■ opcjonalnie mozna uzywac zewn^trznego 
wyswietlacza; 

■ 99 komdrek pamqci moze by£ grupowa- 
nych w 5 zespoldw po 20 komorek, a ich 
zawartosc moze byt szybko przy wolana; 

■ gama udogodnien operatorskich dla entu- 
zjastow pracy emisjq CW; 

■ magnetofony cyfrowe na odbior i nadawanie; 

■ wysoce precyzyjna gldwna galka strojenia 
r7.es tnMiwnsri; 

■ wbudowana 100-pozycyjna automatyczna 
skrzynka antenowa. 

1 wiele wqcej, w tym przyl^cza do pracy 
emisjami cyfrowymi RRTY, PSK 31, JT65 
(EME) i innymi emisjami cyfrowymi. 
Podstawowe dane o ukladzie i mozliwo- 
sriach FT-2000 oraz specyfikaqa techniczna 
FT-2000 sq zamieszczone w dziale Digest. 
[www.yaesu.com] 











Zobacz, gdzie jest zrobione zdj^cie 


Uzytkownicy kamer i aparat6w fotograficz- 
nych Sony juz nie muszq sie glowic, gdzie 

i kiedy zostalo wykor.ane zdjqie. Nowy mo- 
dul GPS GPS-CS1 pozwala na uzupelnianie 
zdj^c z najnowszych aparatdw cyfrowych 
Cyber-shot, kamer Handycam i lustrzanek 
cyfrowych danymi o miejscu ich wykonania, 
uzyskanymi z satelitow. Polqczenie modu- 
li! GPS-CS1 z oprogramowaniem Picture 
Motion Browser - ktdre od sierpnia tego 
roku towarzyszy wprowadzanym aparatom 
cyfrowym Sony - pozwala na nowe wyko- 
rzystanie zdj^c i ulatwi zapanowanie nad 
duzymi ilosciami folografii z wyjazddw. 
GPS-CS1 to przenosny modul GPS (Global 
Positioning System) Sony, ktory rejestruje dane 
o datie, godzinie i aktualnej pozycji, o ile tylko 
znajduje si$ w zasi^gu sygnalu satelitdw GPS. 


Uzywajqc dostarczo- 
nego programu GPS 
Image Tracker, mozna 
pdzniej powiqza<5 te 
dane z informacjami 
o dade i godzinie za- 
pisanymi przez aparat 
w kazdym z obrazow JPEG. 

Tak uzupelnione zdjqia mozna wy- 
swietlic na mapie elektronicznej, uzywajqc 
funkcji „widoku mapy" programu Picture 
Motion Browser. Uzytkownik sam moze wy- 
brac qdany rodzaj mapy — konturowy lub 
salelilarnv-jak rdwniezjej skal^. 

Urqdzenie jest male i lekkie: wazy 55g, a jego 
wymiary to 87x36x36mm. Energooszcz^dna 
konstrukcja sprawia, ze zasilany z jednej bate- 
rii R6 odbiornik moze pracowad do 10 godzin. 



Przygotowanie modulu 
GPS-CS1 do pracy jest 
bardzo latwe, a dzq- 
ki odpowiedniemu 
umieszczeniu Srodka 
cqzkofci, wewn^trzna 
antena w naturalny 
sposob ustawia si$ nie- 
mal pionowo. 

W normalnych warun- 
kach pracy modul GPS-CS1 zapisuje dane o po- 
zycji co 15 s. Dokladnok pomiaru pozycji zalezy 
od jakosci sygnalu satelitarnego, a w opty- 
malnych warunkach wynosi 2m. W pamqri 
modulu GPS-CS1 moze sitj znajdowac do 31MB 
danych, co odpowiada jednemu miesiqcowi 
rejestracji przez 12 godzin dziennie. 
[www.sony-europe.com] 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 8/06 
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Cyfrowy miernik sygnalu 
w.cz. Dzi^ki zastosowane- 
mu ukladowi mikropro- 
cesorowemu urqdzenie 
umozliwia pomiar 
sygnalbw antenowych od 
poziomu pojedynczych 
miliwatOw az do kilku 
tysiqy wat6w. 
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Memphis MP66 i Casablanca MP56 .3 


Radioodtwarzacze z USB 


Wspotczesna technika pozwala na korzystanie 
i danych zapisanych komputerowo wla&iwie 
w nieograniczony sposob. Dzieki speqainyni 
rozwiqzaniom. w kazdej thwili mozemy miec 
dostep do waznych inform acj\ czy ulubionych 
plikow MP3, W sierpniu Blaupunkt wprowa- 
dzil na rynek dwa nowe radioodtwarzacze, 
w ktorych naczelna rolq odgrywa technika 
wykorzyslywana w komputerach. 



zwala na wtasne zaprojektowanie wyglqdu 
wyswietlacza i zapisanie go na nosniku pa- 
mi^ci masowej iub karcie SD. W mode lu 
Casablanca MP56 zastosowano natomiast 
bardzo jasny i czytelrvy wyswietiacz RGB 
VarioColour zfunkcjq ColourScan- ponad 
4 tysiace dost^pnych barw gwaranluje dopa- 
sowanie kolorystyki do podSwietlenia deski 
rozdzielczej. 


Zi^cze USB i specjalny kabel, w ktdre wy- 
posazone radioodtwarzacze Memphis MP66 
t Casablanca MP56, umozliwiaja korzysta- 
nie z pami^ri masowej oraz przenosnych 
dyskow twardych. W nowych modelach 
jest takze mozliwc odtwarzanie plikow mu- 
zycznych z karty pamieci SD, a dwa wejscia 
AUX-/In pozwalaj^ na podl^czenie do mch 
innych zewn^trznych zrodel dzwitjku, np. 
przenosnych odtwarzaczy MP3 czy popular- 
nego iPoda. 

Urz^dzenia sq wvposazone w graficzny 
wyswietlacz TFT, ktory umozliwia prezento- 
wanie ztozonych infotmacji, np. list odtwa- 
izanycli plikow MP3, mozna na nim zapro- 
gramowac rowniez wlasny tekst powilalny 
lub pozegnalny. Funkcja Picture-Upload, 
dostqpna w modelu Memphis MP66, po- 


Modele Memphis MP66 i Casablanca MP56 
odtwarzaja plyty CD/CD-RW oraz pliki w for- 
macie MP3 i WMA, sq wyposazone w cyfrowy 
tuner radiowy DigiCeiver, zapewniajacy bar- 
dzo dobr^ jakosc odbioru stacji radiowych (fale 
UKF, dlugie i srednie) i dynamiczn^ zmiantj 
cz^stotliwosci. Radioodtwarzacze posiadaj^ 
ponadto 4-kanalowe wyjsrie na wzmacniacz, 
kohcowki mocy max. 4x50 i osobne, w petni 
regulowane wyjscie do podlaczenia gtosnika 
niskotonowego (Sub-Out). Tradycyjnie juz, 
nowe radioodtwarzacze Blaupunkta bazujq na 
intuicyjnej koncepcji obslugi. Za pomoq cha- 
rakterystycznych przel^cznikow kolyskowych 
mozna korzysta^ ze wszystkich dost^pnych 
funkcji, zmieniac stacje radiowe, plyty CD itp. 
[www.bioupunkt.pl] 


Mobilna telewizja 
w telefonach komorkowych 

W wyniku umowy zawartej z France Telecom, Turner. Broad- 
casting System Europe Limited (TBS) zapowiada udo- 
stepnienie mobiinej telewrzji Cartoon Network abonentom 
sieci komdrkowej Orange wPoisce iwkiiku innych krajach 
europejskich. 

Wspdipraca z France Telecom oznacza, ze klienci Orange 
na 7 kluczowych europejskich rynkacli zyskajq mozliwosc 
ogl^dania codziennie uaktualnianego wyboru najnowszych 
kreskdwek Cartoon Network. Filmy anlmowane b$dzie 
mozna oglqdac na ekranach telefondw komorkowych, 
w dowotnym miejscu \ o dowolnej porze. Ponadto umowa 
przewiduje mozliwosC udostQpnienia uslugi na 6 kolejnych 
rynkach w 2006/2007 r. 

Postacie, takie jak przystojniak Johnny Bravo czy zyj^cy 
w Swiecie nauki Dexter, b^da juz wkrdtce bawic posiadaczy 
telefonow komdrkowych wautobusie, szkoie, parku lub 
biurze dzieki mozliwoSci korzystania z telewizyjnej rozrywki 
pozadomem! 

Na regionalnych platformach Cartoon Network opracowy- 
wany jest 115-minutowy blok programowy, ktdry nast^pnie 
przesyiany jest da operatora/agregatora, przetwarzany 
cyfrowo na kompatybilny format i wprowadzany do sieci 
operatora. Dosteany przez cafy 24 godziny na dobq rrateriat 
modyfikowany jest kazdego dnia. Jego zawartosc stanowi^ 
wyt^cznie oryginalne produkcje Cartoon Network. 

Mobilna telewizja Cartoon Network obecnie jest do$t$pna 
wWielkiej Brytanii w sieci Vodafone, Sky Mobile, Orange 3 
i RQK TV, a takze w irtandii w 3 Italy oraz Portugal - w TMN 
Portugal. 

[tfww.orange-ft.com] 

Internet na plazy, molo, deptaku... 

Gdahski portal zadbat o odpoczywaj^cych nad morzem 
uzytkownikdw sieci: dla nich i dla mieszkancow nadmcrskich 
kurortow uruchomit darmowe strefy bezprzewodowego 
Intemetu. Dzieki temu, podczas tegorocznego lata, turySci 
odpoczywajqcy ra nadbaltyckich plazach, na lawce w puckim 
parku czy spaceruj^cy po sopockim moio, o kazdej porze 
dnia i nocy mogti buszowac po Internecie. Kazdy posiadacz 
laptopa b^dz palmtopa z wbudowanq kartq WiFi m6gf 
poiqczyi siQ z siecig, korzystaj^c z darmowych, bezprzewo- 
dowych stref internetowych Wirtualnej Polski. 

Wirtuafna Polska zadbafa o to, by strefy bezprzewodowej sieci 
zostaty ulokowane w najwazniejszych punktach miasta. Sopoc- 
kie ipuckie molo oraz przyiegajgce do nich piaze, promenady 
Wiadystawowa i Helu, helski port, a takze okolice fokarijm, to 
najcz^ciej odwiedzane nadbattyckie zak^tki. 0 tym, ze inter- 
nauta znalazt si§ w strefie bezprzewodowej sieci, juz zdaleka 
informowaty go specjainie przygotowane tablice. 

[www.wp.pl] 


. X- 


WYPEtNJJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJi 6R 


W rubryce „ Aktualnoscr (SRI 0/06) zainteresowafy mnie szczegolnie 
nastQpujqce informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreSlic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 

W^rod uczestnikdw tej ankiety rozlosujemy 13 trzymiesigcznych 
bezplatnych prenumerat prdbnych Swiata Radio. Jesli juz jestes 
prenuneratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybrang prenumerat^ 
probna innych miesi^cznikbw AVT - wybierz tytuf. 

Pragn$ otrzymad prenumerat^: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumeratg: 

□BS DMT DbO D Audio 

I'llEdW Oep □internet OElektronik > 

Kupon mozna wyslac poczt^ na adres: 01-939 Warszawa, uL Burleska 9, faksem: 
(22) 568 99 44, e-mail em: swiatradlio@swiatradio.com.pt 


imiS i fiazwisko 


ulica . nr domu, nr mieszkama 


bod, miejscowoiC 

Wyra;am :godQ na przctwarzanle mcnch danycii osobowych wbazie danych AVT-Korpcracfs Sp. :o.o. ina korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowycti zwi^zanych z of wlami AST. Dane sq chronibns zgodnie z Usiaw^ o ochronie danych oso- 
bowych (Dr.ll. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam. 2 e wicm o moim prawie do wglqcfu i poprawian.a rrwich danych osobowych. 


data 


podpis 
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Samsung zapowiada 
WiMax w telefonie 

Przedstawiciele koncernu Samsung Electronics poinformowa- 
li, ze firma zamierza w przysztym roku wprowadzic do swojej 
oferty telefon, ktory b^dzie obslugiwa! zarowno standard GSM, 
jak i WiMax. 

Technologia WiMax, czqsto nazywana nastQpcq Wi-Fi, po- 
zwala na uzyskanie szybkiego, bezprzewodowego dostepa 
do Internetu. Je| podstawowq zaletq, w pordwnaniu z popu- 
larnymt dzi$ rozwiqzaniami bezprzewodowyml, jest zasi$g: 
z dostgpu mozna karzystab w promieniu kilkudziesigciu 
kilometrdw od nadajnika. 

Przewiduje sig, ze pierwszy telefon koncernu, obstugujqcy ten 
standard (a takze GSM), pojawi $1 q na rynku w pierwszej poto- 
wie 2007 r. Przedstawioie! koreanskiej firmy oSwiadczyttez, ze 
Samsung zamierza produkowac coraz wiqcej takich urzqdzeh. 
Pierwszy telefon bqdzie umoziiwiaf uzyskanie dostqpu do 
Internetu z maksymaln^ prgdkosci^ 10,2Mb/s, z ustugi b^dzie 
mozna korzystac nawet, jesli uzytkownik b^dzie sig prze- 
mieszczal zprgdkoSciq 120km/h (czyli np. podczas podrdzy 
pociqgiem). Pbzniej firma chce przyspieszyc swojq oferty 
apod koniec 2007 r. ma pojawid siQ telefon obstuguj^cy Wi- 
Max, ktory pozwoli na surfowanie po sieci z prqdkosciq bltsko 
40Mb/s. 

[mobile.compulefworld.pl3 

Wi-NG - architektura 
bezprzewodowa nowej generacji 

Architektura Wi-NG umozliwi przedsi^biorstwom opiacalne 
wdrazanie bezprzewodowych urzqdzert do przesyiania gtosu, 
danych i elementdw infrastrukturalnych oraz zarzqdzanie nimi 
wroznego rodzaju systemach radiowych. Rozwiqzanie to 
pozwofi klientom zwiQkszyc efektywnosc dzlalania oraz b^dzie 
stanowito podstaw§ do tworzenia aplikacji biurowych nast^p- 
nej generacji, Dodatkowo architektura Wi-NG firmy Symbol 
umozliwi konwergencjQ fqcznosci stacjonarnej i kombrkowej 
(ang. Fixed-Mobile Convergence, FMC) iw ten sposob przy- 
czyni siQ do rozwoju rozwi^zan mobilnych nastppnej generacji 
dia przedsiQbiorstw. 

W arcfiitekturze Wi-NG firmy Symbol zastosowano kon- 
cepcjg scentralizowanego przefqezania, sprawdzons juz 
w sieoiach bezprzewodowych. Tego rodzaju rozwi^zanie 
zapewnia wi^kszq skutecznosc zabezpieczeii i skalowalnosc 
oraz utatwia zarzqdzanie. Wi-NG stanowi podstaws do bu- 
dowania sieci czwartej generacji. 

Pierwszym produktem, w ktorym w tym roku zostanie zasto- 
sowana architektura Wi-NG, b$dzie przelqcznik bezprzewo- 
dowy Symbol WS5100. Urz^dzenie umozliwi tworzenie sieci 
typu Mesh wtechnoiogii 802,11, pozwalajqc wten sposob 
przedsiqbiorstwom na wykorzystanie punktdw dost^powych 
do bezpiecznego zwi^kszenia zasiegu IqcznoSci bezprzewodo- 
wej o lokaiizacje. Architektura Wi-NG obejmuje zintegrowane 
funkcje zarz^dzania t^cznosciq radiow^, ktore pozwalaj^ mo- 
nitorowac i obstugiwac urzqdzenia bezprzewodowe roznych 
typdw. Zapewnia to maksymalnq dost$pnoS6, wydajnoSd 
I bezpieczehstwo systemu sieciowego. Oferowane przez Sym- 
bol Technologies mechanizmy zarzqdzania f^cznosciq radiowq 
oraz system ochrony przed wlamaniami do sieci bezprze- 
wodowych umozliwiajq szybkie lokalizowanie urzqdzeh oraz 
zwalczanie potencjainych zagrozeii. Siec Wi-Fi jest chroniona 
przed dostQpem nieupowaznionych osob oraz atakami hake- 
row przez cafy czas. Technologia Wi-NG umozliwia rowniez 
roaming w warstwie trzeciej i dzi^ki temu mozna jq stosowad 
w budynkach wielokondygnacyjnych oraz w przedsiqbior- 
stwach wieiodzialowych. 
www.linuxelectron.com] 
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Jacket PC Phone E-Ten M600 prodiikt 


Telefon ze Skype 

W sierpniu na rynku ukazal sicj Pocket PC 
Phone E-Ten M60QT jako jeden z pierwszych 
przenosnych komputerow z wbudowanym 
modulem GSM, ktory otrzymal certyfikat 
firmy Skype. 

Wbudowane moduly Wi-Fi, Bluetooth, Qu- 
ad-band GSM, aparat cyffowy 2,0 megapixe- 
ls w modelu E-Ten M600T dostarczajq pelny 
pakiet Iqcznosciowy wjednym, niewielkich 
rozmiarow urzqdzeniu Pocket PC Phone. 
Oprogramowania Skype 2.0 oferuje uzyt- 
kownikowi calkowicie nowe mozliwosd. 
Moze on, korzystaj^c z tego samego konta, 




Firma M1P ma 
rowniez w oferde 
nowy model G500-I- 
z wbudowanym 
GPS i 256 pami^da- 
mi flash, w ktorym 

- procz wi^kszej 
i lose i pami^ci 

- umies2CZono ra- 
dio z RDS-em oraz 
modul polepszajqcy 



lokalizacjeGPS. 

Wybrane wlasciwosci techniczne E-Ten 


uzyvvac Skype’a na PC i na swoim przeno- 
snym komputerze E-Ten. Od teraz mozna 
dzwonic taniej zwykorzystaniem Internetu. 
Do M600+ mozna takze podpiac - poprzez 
Bluetooth - modul GPS i wspomoc si^ nawi- 
gaejq satetitarnq podczas jazdy samochodem 
lub na wycieczce rowerowej. 

Wiele Pocket PC Phone nie jest w stanie 
sprostac wymaganiom sprz^towym Skype'a 
(Windows Mobile 5.0, procesor 312MHz oraz 
szybkie pok'|czenie poprzez wireless). E-Ten 
M600+ wyposazony w 400MHz procesor 
i 256MB pamied Flash ROM jest jednym 
z niewielu urz^dzen, ktore bez problem u 
spelniajacym wszystkie wymagania. Roz- 
wiqzania zastosowane w modelu M6004* 
sprawiapj, ze rozmowa poprzez Skype'a jest 
plynna i czysta. 


M6(»+: 

■ 256MB Flash ROM, 64MB SDRAM; 

■ slot kart SD/SDIO/MMC zapewnia nie- 
skohezon^ pojemnosd; 

■ wbudowany modul quad-band GSM; 

■ transfer danych przez GPRS klasy B, mul- 
ti-slot klasy 10; 

■ Bluetooth® vl, 2 klasy 2; 

■ WiFi® IEEE802,llb; 

■ funkeja glosnomowiqca; 

■ system Windows Mobile 5,0 dla Pocket PC; 

■ GSM quad-band (850/900/180G/1900MHz); 

■ ekran LTPS TFT-LCD, rozdz. 240 x 320, 
65 536kolorow; 

■ wbudowany aparat cyfrowy 2,0 megapik- 
sela z lampq blyskowq; 

■ 4-krotny cyfrowy zoom. 

[www.mip.bz] 


llEfafficejver KDG-SR1 » 


Transceiver - przystawka do PC 



Na niemieckim rynku ukazal si$ nowy trans- 
ceiver cyfrowy KDG-SR100, oferowany jako 
przystawka do komputera PC. 


Podobnie jak jego poprzednik SDR- 1000, 
jest on przystosowany do pracy w pasmacli 
amatorskich 160-6m z maksymaln<| moca 
100W (czqsc odbioreza pracuje w zakresie 
llkHz...60MHz). 

Obsluga transceivera jest dokonywana 
wyk)cznie za posrednictwem komputera. 
Ustawienie wszystkich funkcje urzadzenia, 
w tym strojenie, wybor emisji, szerokosc 
pasma - jest programowe. 

W przystawce jest umieszczony syntezer 
cz^stotliwosci DDS oraz tor w.cz., zawierajq- 
cy m.in. wzmacniacze i mieszaeze w.cz. 

O pasmie przenoszenia decydujq mozliwosci 
PC (jakosc przetwornikow analogowo-cy- 
frowych zawartych w komputerze, zakres 


dynamiki i pasma przenoszenia systemu 
dzwiijkowego oraz ograniczenia systemu 
Windows). Oprogramowanie jest wyposazo- 
ne vv cyfrowy eliminator zakloceh i automa- 
tyezny filtr zaporowy. 

KDG-SR 100 jest polqczony z komputerem 
za pomocq standardowego kabla 25-zvlo- 
wego. Oprocz tego niezb^dne $<\ trzy kable 
stereofoniezne m.cz. 

Jqdro SDR stanowi oprogramowanie, ktorego 
kod zrodlowy jest dostepny dla wszystkich 
i inoze bye uaktualniany przez Internet. 
Uzupelnieniem urzqdzcnia jest wskaznik, 
ktory wyswietla m.in. widmo sygnalu m.cz. 
takze w kanalach sqsiednich w granicach 
pasnia przenoszenia odbiornika. 
KDG-SR100, jako universal ny zestaw kon- 
strukcyjny, moze stanowic aiternatywe dla 
seryjnych transceiverow KF. 

Podstawowe parametry KDG-SR100: 

■ zakres cz^stotliwosci: 12kHz-60MHz 
(160m-6m); 

■ procesor: 800MHz (512 RAM); 

■ MDS: -90dBm; 

■ dynamika: 82,5dB; 

■ iP3: 28,5dBm; 

■ moc nadajnika: 1W-100W; 

■ wymiary: 240x120x240mm; 

■ waga: 145g. 

[www.kd-elektronik.com] 
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Alan-48 classic 


Klasyka Alana 


Alan Telekomunikacja wreszcie zdecydo- 
wal si$ wprowadzic na polski rynck model 
Alan-48 classic. To szczegolna propozycja 
wsrod radioteletonow CB, gdyz ten trans- 
ceiver produkowany jest praktycznie bez 
zmian nieprzerwanie od kilkunastu lat« Jego 
konstrukcja czerpie z najlepszych wzorcow 
budowy urzqdzen komunikacyjnych sprzed 
ery montazu powierzchniowego i elemen- 
tofw SMD. Za sprawdzon^, niewyratinowa- 
n^, ale skuteczna elektronilq idzie masywna, 
^pancerna’ obudowa i proste, intuicyjne 
elementy sterowania. 

Czym niesmiertelny Land Rover Defender 
wsrod samochodow terenowych, tym Alan- 
-48 classic wsrod radioteletonow CB. Prosty 
i solidny, vvcale nie znaczy ubogi. Pokladowe 


wyposazenie obejmuje nawet funkcji aku- 
stycznego filtra vvysokich tonow, a kazdy 
manipulator na przednim panelu posiada 
indywidualne podswietlenie. Calosc sprawia 
naprawd^ solidne wrazenie, ktore wcale nie 
znika po podt^czemu radia. Na dyskretnie 
podSwretlonym wskazniku mocy sygnalu 
zamiast modnych ostatnio migaj^cych LED 
wychyla si<j precvzyjna, auabgowa vrekazow- 
ka. Selektywny odbiornik wsparty regulacja 
czulosci oraz filtrein ANt radzi sobie dobrze 
zarbwno z dlugimi antenami samochodo- 
wymi, jak i pelnowymiarowvmi bazowymi 
w wysokich lokaiizacjach. Co ctekawe, we 
Wloszech Alan-48 classic wci^z sprzedaje siq 
lepiej od swoich nast^pcow z linii 48. 
[vww.olon.pl] 







Czarny kori iRivera 


W sierpniu na rynku ukazal $i$ nowy od- 
twarzacz iRiver T10 z radiem. Odtwarzacz 
jest dost^pny w eleganckiej i wytrzymalej 
obudowie w kolorze czarnym. Ponadto od* 
twavzacz zostal wzbogacony o tuner FM, 
umozliwiajacy nie iylko sluchanie radia, ale 
i nagrywanie ulubionych audycji. 
Odtwarzacz,? T10 FM z 1CB i 2GB nadal 
majq kolorowy LCD, doskonale poprawia- 
j^cy komfort uzytkowania playera. Nowe 
odtwarzacze bt^dq mogly dziatac zarowno 
w systemie MTP jak i rieszqcym siff popular- 
nosciq wsrod klientow systemie UMS (dysk 
przenosny). 



Odtwarzacz i river T10 zaskarbil sobie uzyt- 
kownikow nie tylko rewelacyjnq jakosci^ 
dzwi^ku wspieran^ przez system SRS WOW 
2. Na wielu forach jest podkreslony jego wy- 
jatkowy ksztah lbardzo wygodny metalowy 
klips, pozwalaj^cy nostf odtwarzacz przypi^- 
ty do plecaka, paska czy smyczy. 

Krotka specyfikacja odtwarzacza iriverTIO: 

■ formaty plikow: MP3, WMA, Ogg ; ASF; 
a komunikacja z PC: USB 2,0; 

a waga: 49 gramow (bez baterii); 

■ wymiarv: 85,8x40,8x29,4mm; 

a zasilanie: jedna bateria typu AA; 
a czas odtwarzania: do 53 godzin (w oparciu 
o testy producenta); 
a wvswietlacz: LCD, 65000 kolorow; 

a stosimeksygnal/szum: 90dB; 

■ vvyjscie sluchawkowe: 16ft: 15mW + 
15mW; 

a zakres: 20Hz...20KHz; 
a wbudowany dyktafon z vvyborem jakosd 
nagrywania; 

■ wbudowany tuner FM z inozliwosci^ na- 
grywania audycji. 

[wv/w.iriver.pl] 



Dwupasmowy 

punkt dost^powy dla firm 

D-UnK, producenUirz^dzeAdo budowy sieci komputerowych, 
wprowadzil do sprzedazy DWI-8200AP - dwupasmowy 
punkt dost^powy z rodziny AirPremier. Urzadzenie obstuguje 
standardy 802,11 a/b/g I moze pracowac w dwoch pasmacti 
czQStotliwosci: 2,4 oraz 5GHz, pozwala tez na konfiguracjQ 
dwdch rbwnoleglych sieci bezprzewodowych. Funkcja SuperG 
umozliwia oslqgni$cie szybkoSci transferu nawet do 103Mb/$ 
wstandardzle 802,1 Ig. DWL-8200AP jest przeznaczony dla 
sieci fir mo wych. 

Urz^dzenie pracuje w trzech trybach - |ako standardowy 
punkt dost^powy, potqczenie punkt-punkt oraz pot^czenie 
punkt-wielopunkt, DWL-8200AP mozna skonfigurowac 
w dwoch trybach jednoczesnie, osobnym dla kazdej z sieci. 
Dzigki zasilaniu Power over Ethernet (802, 3af) DWL-8200AP 
nie wymaga dodatkowego Mdta mocy i jest zasilany poprzez 
okabiowanie sieciowe, Pozwala tez na utworzenie do 16 
wirtualnych punktdw dosbpowych zsegmentacja ruchu na 
VLAN 802,1 Q. Urz^dzenie jest wyposazone w dwa porty LAN. 
DWL-8200AP posiada szereg funkcji zapewniaj^cych bezpie- 
czenstwo danych, m.in. szyfrowanie WPA/WPA2-Enterprise 
i WPA/WPA2-Per$onal, uwierzytelnienie 802.1X, kodowanie 
AES oraz segmentacj^ uzytkownikow. 

Urz^dzenie moze bye administrowane z poziomu przegl^darki 
internetowej oraz przez Telnet i SNMP v3. Pr 2 y zaawansowa- 
nych sieciach jest mo2liwa kotifiguraeja funkcji poprzez opro- 
gramowame AP Manager oraz 0-View. Metalowa obudowa 
urz^dzenia jest zgodna z normami przeciwpozarowymi. 
[www.dlink.pl] 

TETRA w Portugalii 

Portugalski rzatd wybrat Konsorcjum Motoroli na wykonawc^ 
projektu SIRESP -Zintegrowanego System u Portugalskiej Sieci 
Ratownictwa i Bezpieczenstwa. Konsorcjum zajmie si^ wdroze- 
niem ogolnokrajowego systemu radiowego TETRA (t^cznosci 
radiowej dla siuzb bezpieczenstwa publieznego). Pie r wsza 
faza projektu zostanie zakonezona pod koniec czerwca 2007 r. 
i obejmie LizbonQ, Mader^ oraz Setubai. Wprowadzenie syste- 
mu na terenie catego kraju ma potrwac do korica 201 0 r. 
Projekt SIRESP powstat, by zapewnic ptynnq tqcznoit 
(obejmuj^c^ transmisj^ gtosu oraz danycb) mi^dzy ponad 
50 lysi^cami uzylkownik6w z roznych stuzb: policji, strazy 
pozarnej, pogotosyia oraz innycb jednostek bezpieczenstwa 
publieznego i ochrony ludno^ci. 

Wsklad konsorcjum wchodz^: Motorola, Portugal Telecom, 
Esegur, SLN oraz Datacomp. Konsorcjum jest odpowiedziaine 
za wdrozenie systemu i zapewnianie ustug przez 15 lat Pro- 
jekt SIRESP b^dzie wdrazany etapami - w kazdym z ni:h do 
systemu bQdq wprowadzam nowi uzytkownicy. 

[www.motorolo.pl] 

Sojusz Microsoft, HP i Siemens 

Microsoft poinformowat o rozszerzeniu dotychczasowego so- 
juszu strategieznego z firmami HP i Siemens Communications 
Inc. na rzecz przeksztatcenla pojedynezyeh rozwi^zan teieko- 
munikacyjnych ^ telefonicznych, wideokonferencyjnycfi, ko- 
munikatorow internetowych i poczty elektronieznej - w ujed- 
nolicong platforms komunikacyjn^. Wspblpraca dotyezy 
rozwi^zad przetamu&cycb bariery pomi^dzy roznorocnym\ 
technologiami i systemami, pozwalajacych uproscic wspdL 
prac^ w biurze i zapewniaj^cycb przedsi^biorstwom nowe 
mozliwosci wykorzystania dotychczasowej infrastruktury. 
Wizja ujednoliconej komunikaeji powstata z mySI^ o zlikwido- 
waniu granic pomiqdzy niezaleinymi rozwi^zaniami, takimi jak 
poczta eiektroniczna, komunikatory internetowe, protokbl VoiP 
oraz tele- i wideokonfereneje. KomunikuJ^c si^ za po^red- 
nictwem jednolitej platformy b^dzie moitiwe poslugiwanie 
si^ jednolit^ nazw^ uzytkownika we wszystkicb narz^dziach 
komunikacyjnych, co znaeznie utatwi korzystanie zrdino- 
rodnych narz^dzl do przesytu danych I glosu. 
[www.nticrosoft.com/poloftd] 
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DX-news 



6W Senegal /I-i; 

Albert NH7A b^dzie pracowal w CQ WW DX 
SSB Contest (28-29 pazdziernika) z Senegalu 
jako 6W1RY. QSL via F5VHJ. 

7Q Malawi 

Biuletyn OPDX poinformowai o aktywnosri 
Ely IN3VZE jako 7Q7CE z poludniowo- 
-zachodniego rejonu jeziora Malawi do 5 
pazdziernika. QSL na znak domowy, direct 
lub przez biuro. 

8R Guyana 

Do Gujany na CQ WW DX SSB Contest wy- 
biera si^ Craig AH8DX. Bqdzie uzywal znaku 
8R1EA, a wystartuje w kategorii Single-Op/ 
All-Band. Przed i po zawodach zapowiada 
aktywnosc na RTTY. QSL na znak domowy. 


, ; , 'B1 China . 

Grupa krotkofalowcow z Teksasu wspoinie 
z lokalnymi chinskimi nadawcami, czlon- 
kami Chinese Radio Sports Association, 
wezmie udzial w zawodach CQ WW DX SSB 
ze stacji klubowej BIZ. 


preferuj^c biuro. 
NA-112: Eme- 
rald Isle, North 
Carolina, W U. 
S.A. Kilkimastu 
czlonkow Ten- 
nessee Valley DX Association - TVDXA b^dzie 
pracowac z tej wyspy do 7 pazdziernika. Wy- 
prawa ma rowniez charakter rodzinny, gdyz 
wezmie w niej udzial szesc rodzin - w tym 
pi^c krotkofalarskich. Aktywnosc na 80-6 m 
Iqcznie z pasmami WARC emisjami CW, SSB, 
RTTY i PSK31. Wi^cej szczegolow na stronie 
klubowej: http^/w\vw.t\ r dxa.comAV4PL%20E- 
merald%20Isle.htm. QSL via K4KWK. 

NA-168: Grand Isle, USI LA-003S, W U.S.A. 
Dennis WA2USA zapowiada aktywnosc 
z tej wyspy polozonej w zatoee Caminada, 
hrabstwo Jefferson, Luizjana. Jego znak to 
WA2USA/5, a termin pobytu tamze od 19 do 
30 pazdziernika. Spotkac go b^dzie mozna 
w CQ WW DX SSB Contest. Czynny b^dzie 
na wszystkich pasmach, ale ze wzgl^du 
na propagacj^ giownie na 20 m w dzieh 
i 40/80 m wieczorami. QSL na znak domowy. 



Rubrykf redoguje 
Andrzej Sodowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
$adow$ki@ pw. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomoki no 
bieiqcy tydzien co 
poniedziolek w ISR: 
www.swiatradio.pl 


CN Morocco 

W dniach 18-31 pazdziernika Rich W7ZR 
b^dzie przebywal w Maroku. Glownym 
celem jest oczywisrie udzial w zawodach CQ 
WW DX SSB pod znakiem CN2R w kategorii 
Single- Op/Single- Band - 80m. Poza zawo- 
dami b^dzie czynny na pasmach WARC 
oraz EME. QSL via W7EJ. Jego podejscie do 
potwierdzania Iqcznosci jest nast^pujqce 
- cytuj^ w oryginale, bo chyba nie ma chyba 
potrzeby tlumaczenia na polski „I answer 
100% of SASE QSL cards. 1 support ARRL 
Logbook Of The World. I answer 0% of bu- 
reau or eQSL cards". Przynajmniej wiadomo, 
czego si$ spodziewac. 

n i: ; FH Mayotte 

Na wysp^ Mayotte (AF-027) wybiera si^ 
Sam F6AML. W dniach 5-17 pazdziernika 
czynny b^dzie stamtqd jako TX6A emisjami 
CW i SSB. Jego cz^stotliwosci pracy na CW: 
3514, 7014, 10115, 14014, 18071, 21014, 24892 
i 28014 kHz; SSB 3785, 7057, 14266, 18140, 
21266, 24966 i 28444 kHz. Zapowiada zwro- 
cenie szczegolnej uwagi na stacje z Ameryki 
Polnocnej i Japonii, ale trudno sirj temu 
dziwic - te stacje maj^ znacznie trudniejszq 
propagacj? w kierunku Mayotte. QSL na 
znak domowy - rowniez przez biuro. 

HQ9 Honduras 

Ray WQ7R b^dzie pracowal jako HQ9R 
podczas zawoddw CQ World Wide DX w ka- 
tegorii Single-Op/Ail-Band. QSL via N6FF. 
Przed i po zawodach czynny b^dzie pod 
znakiem HR9/WQ7R. 

IOTA 

EU-038: Texel Isi, WLOTA LH-0003, PA Ne- 
therlands. Holger DH1AD wybiera si^ na je- 
sienne wakacje na t^ wysp^, Czynny b^dzie 
starred jako PA/DH1AD, uzywajcjc TRx 100 
W i anten drutowych. QSL na znak domowy 


I Italy 

W ramach obchodow 60. rocznicy powstania 
sekcji ARI w Triescie do 31 pazdziernika 
czynna b^dzie okolicznokiowa stacja o zna- 
ku IU3TS. QSL przez biuro. 

: J3 Grenada 

Grenada to jeden z tradycyjnych celow ame- 
rykahskich krotkofalowcow na zawody CQ 
WW SSB. Harry AC8G poinformowal o wy- 
prawie grupy operatorow na t^ karaibsk^ 
wysp^ i aktywnosri wieloma emisjami i na 
wielu pasmach w dniach 25 pazdziernika 
- 2 listopada. Choc po ubieglorocznej aktyw- 
nosci z Grenady naszych kolegow - Wojtka 
SP9PT i Marka SP9BQJ zapotrzebowanie 
w SP na ten podmiot DXCC wyraznie zmala- 
to, to moze komus brakuje jeszcze na niekto- 
rych pasmach, teraz bqdzie miat okazjq. 

P2 Papua New Guinea 

Z wysp Papui Nowej Gwinei zapowiadaj^ 
prace Derek G3KHZ, Hans SM6CVX i Vin- 
cent G0LMX. 1 tak w dniach 2-10 pazdzier- 
nika zTrobriand Islands (OC-115), 11-14 
pazdziernika z Daru Island (OC-153). QSL 
direct do G3KHZ za l^cznoki z OC-115 i do 
SM6CVX za OC-153. 

PJ2 Netherlands Antilles 

Tradycyjnie juz z superstacji Signal Point 
Station, Curacao na Antylach Holenderskich 
pracowac bed$ w CQ WW DX SSB Contest 
czlonkowie Caribbean Contesting Consor- 
tium - CCC. Sklad ekipy to Marty W1MD, 
Scott W4PA, Helmut DF7ZS, Steve N8BJQ 
i Geoff W0CG, a znak PJ2I QSL via N9AG. 

Z tego samego kraju, ale z innej lokaliza- 
cjs - Bonaire rowniez w zawodach b^dzie 
pracowac ekipa w skladzte Harvey K0RAY, 
Clyde N0BDS, Philip N0KE, Kelly N0VD 
i Kyle WA4PGM pod znakiem PJ4E QSL via 
WA4PGM - tylko direct. 
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SV9 Crete ; 

Na Krete (EU-015) wybiera sit; Mick G8VHB. 
Od 27 wrzesnia do 9 pazdziernika ma bye 
czynny stamt^d jako SV9/G8VHB. Praca na 
20-10 m z mocq 100 W i antenq typu dipol 
obrotowy. QSL na znak domowy. 

T8 Palau 

Hide JM1 LJS/T88LJ/T80W wspoinie z kolega- 
mi - Nobem JR3STX/T88SE i Doji JH3JWW/ 
T88** (oczekuje na iicencj^ T8) planujq ak- 
tywnosc z Kororu, stolicy Republiki Palau 
(OC-009). Czynni b^d^ w dniach 6-11 paz- 
dziernika z stanowiska kroikofalarskiego 
Palau Rental Shack, West Plaza w hotelu 
Sea. Praca na 40 do 6 m oraz 145/435MHz via 
satelity. Wi^cej szczegolow na stronie http:// 
radio-dream.com/t80w/. QSL via JM1LJS. 

IK Corsica 

Z Korsyki w zawodach WW DX SSB wystar- 
tuje Laurent FIJKj jako TK1KJ. Choc to od 
nas niedaleko, to przy niewielkiej aktywno- 
sci lokalnych nadawcow dose trudno jest 
o Iqcznosc z tym podmiotem DXCC. QSL 
via FIJKJ. 

VE Canada 

To informaeja dla lowcow prefiksovv. 
W dniach 26-30 pazdziernika Rich N0HJZ b^- 
dzie czynny z Kanady pod znakiem VB4M- 
WA. S^dzi on, ze jest to pierwsze w ostatnich 
15 latach uzyeie tego prefiksu. Wezmie tez 
udzial w zawodach WW DX SSB. QSL na 
znak domowy. 

VP2 Montserrat 

W dniach 25-31 pazdziernika Art WA7NB/ 
N2NB b^dzie czynny z Montserrat (NA-103) 
jako VP2MDY. Wezmie udzial w WW DX 
SSB Contest, a aktywnosc poza zawodami na 
wszystkich pasmach CW, SSB iPSK31. QSL 
via WA7NB. 

VP9 Bermuda 

Z Bermudow Paul K1XM b^dzie pracowal 
w dniach 25-30 pazdziernika. W zawodach 
WW DX SSB jako VP91 - kategoria Singie- 
-Op/All-Band, a poza zawodami jako VP9/ 
K1XM giownie na telegrafii. 

VQ9 Chagos 

Larry VQ9LA (WD0HSP) zapowiedziai prze- 
dluzeniu swojego pobytu do grudnia 2007 na 
Diego Garda (AF-006) w archipelagu Chagos. 
Ucieszq si^ zapewne miloSnicy pasma 160 m, 
tzw. Top Band - wielu z nich Larry umozliwil 
zaliczenie tego kraju na tym pasmie. 

Rowniez z Chagos czynny b^dzie snny ame- 
rykahski operator, Jim ND9WVQ9JC/KG4JC. 
Jego pobyt ma trwac jeszcze okolo trzech 
miesiqcy i jest to jego kolejny pobyt tam- 
ze. Rok temu zrealizowal okolo 15 kQSO 
w wi^kszosci na CW i przy nie najlepszych, 
jak siwierdzit, warunkach propagacyjnych. 
QSL na znak domowy. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



UKF (mikrofalowe) I Regionu IARU 

W zavvodach mogq uczestniczyc wszyscy 
licencjonowani radioamatorzy vv Regionie 1. 
Akceptowany jest udzial wielu operatorovv, 
przy zalozeniu stosowania tylko jednego 
znaku wywoiawczego podczas zawodow. 
Zawodnicy muszq pracowac zgodnie z iitcrq 
i duchem zawodow i z moeq nie wyzsza, 
niz jest dopuszczona w zwyklych licencjach 
w ich kraju, Stacje pracujqce na podstawie 
specjalnej licencji duzej mocy wyst^pujq 
poza konkursem (hors concours) i nie mogq 
bye umieszczane w rozlkzaniu zawodow. 
Stacje pracujqce czasowo poza ich krajem 
macierzystym sq, dla celow zawodow, 
uczestniczqcymi jako staqe w kraju, w kto- 
rym pracujq i ich logi muszq bye dostarezone 
do VHF Managera/Komisji zawodow tego 
kraju. Logi wysiane do komisji zawodow 
we wlasnym kraju nie b^dq dostarezane do 
stowarzyszenia sedziujqcego! 

Sekcje zawodow 

I. Stacje obslugiwane przez pojedynezego 
opera tora (SO) bez pomocy podczas zawo- 
dow . 

II. Wszyscy inni uczestnicy (MO). 

Dla 432MHz i dla pasm na wyzszyeh cz$- 
stotliwosciach, az do 30GHz wlacznie, sa 
dwie wyzej podane sekcje. Ponadto, sq dwie 
sekcje, jak podano powyzej dla polqczonej 
grupy pasm amatorskich powyzej 10GHz, 
tak zwanej grupy milimetrowej. 

W danym czasie na danym pasmie korzy- 
stac mozna tylko z jednego nadajnika. Caly 
sprzet staeji (nadajniki, odbiorniki i anteny 
itd.) musi znajdowac siq w jednym okr^gu 
o srednicy nie wi^kszej niz 500 metrow. 

Stacja blorqca udzial w zawodach musi pod- 
czas zawoddw pracowac z tego samego 
miejsca. 

Data zawodow. pierwsza sobota pazdzierni- 
ka (w tym roku przypada 7/8 pazdziemika). 
Czas trwania zawodow: godz. 34.00 UTC 
w sobotq do 14.00 UTC w niedziel^. 

Lqcznosci 

Kazda stacja moze bye tylko jeden raz zali- 
czona, niezaleznie od tego, czy jest to stacja 
$tala r przenosna czy mobilna. Jesli ze stacja 
przeprowadzono nastepnq iqcznosc podczas 
tych samych zawodow i na tym samym 
pasmie, to tylko jedna iqcznosc jest zaliczana 
jako punkty, lecz kazda podwojna laeznose 
powinna bye zalogowana bez zgtaszania 
punktow i wyraznie zaznaezona jako du- 
plikat. Za IqcznoSci zrobione przez aktywne 
przemienniki punktow si$ nie liezy. 

Rodzaje emisji: A1 A, J3E lub F3E (G3E). 
Wymiany podczas zawodow 
Numery kodu wymieniane podczas kazdego 
kontaktu powinny skladac siq zraportu RS 
lub RST, po ktorym nast^puje nuiner seryjny, 
zaezynajacy si^ od 001 dla pierwszej Iqczno- 
sci na kazdym pasmie i powitjkszany o jeden 
przy kazdej nast^pnej Iqcznosci na tym 
pasmie. Po tej wymianie nalezy niezwlocznie 
podaf petny Lokator staeji nadawczej (przy- 
klad: 59003 )O20DB lub 579123 IN55CQ. 
Punktacja 


Zawody 



Dla pasm amatorskich, az do 10GHz wlqcz- 
nie, punkty sq naliczane na bazie jednego 
punktu za kilometr, to jest obliczana odle- 
glosc w km jest okrojona do Iiczby catko- 
witej idodawany jest lkrn. Dla obliczania 
odleglosci przyjmuje si^ srodkj pol lokato- 
row. Dla uzyskania porownywalnych metod 
wyliczenia punktow nalezy, przy obliczaniu 
odleglosci za pomocq rownah geometrii sfe- 
ryeznej, dla konwersji ze stopni na kilometry 
stosowac wspolczynnik 111,2 (Noordwijker- 
hout, 1987). 

Dla polqczonych wyzszyeh pasm zdobyte 
punkty sq sumq punktow zdobytych na 
kazdym z pasm z zastosowaniem nastepuj.i- 
cych wspolczyrmikow dla Iiczby kilometrow 
uzyskiwanych na kazdym pasmie: 

24GHz~lx, 120GHz- 5x, 47GHz-2x, 145GHz- 
6x, 75/80GHz- 3x, 245GHz- lOx 
Zgloszenie udzialu 

Zgloszenie udzialu uezestnika musi bye 
dokonane w post ad cyfrowej/eiektronicznej. 
Log musi bye wystany do Krajowego VHF 
Managera lub Krajowej Komisji Zawodow 
nie pozniej niz w drug! poniedzialek po 
weekendzie zawodow, Pozniejsze zgloszenia 
udzialu nie b$dq akceptowane. Dostarczenie 
logu oznaeza, ze uezestnik akceptuje regula- 
min zawodbw. 

S^dziowanie zgtoszen udzialu 
Za ostateezne s^dziowanie zgloszen odpo- 
wiedzialne jest stowarzyszenie organizujq- 
ce zawody, kt6rego decyzje sq ostateezne. 
Uezestnik swiadomie naruszajqcy ktorqs 
2 regul regulaminu lub razqco naruszajqcy 
band plan 1ARU Region 1 b^dzie zdyskwa- 
lifikowany. 

Kazdy VHF Manager i/lub krajowa Komisja 
Zawodow powinien bye odpowiedzialny 
za monitorowanie podczas zawodow'. Mogq 
bye wyznaczone dodatkowe stacje monito- 
rujace, lecz nie biorace udzialu w zavvodach. 
Krajowy VHF Manager (Komisja Zawodow) 
jest odpowiedzialny za dyskwalifikowanie 
w oparciu o wyniki monitoringu. 

Zgloszona Iqcznosc b^dzie zdyskwalifiko- 
wana w przypadku jakiegos bl^du w infor- 
maeji zalogowanej przez stacja Zgloszenie 
punktow za podwojnq Iqcznosc jest karane 
przez odj^cie od wyniku koheowego dziesi^- 
ciokrotnej Iiczby punktow zadeklarowanych 
w podwojnej Iqcznosci. 

Kazdy blqd w informaeji zalogowanej przez 
stacja powoduje utrat^ przez stacje odbior- 
czq wszystkich punktow za danq Iqcznosc. 
Stowarzyszenie organizujqce wyda swiadec- 
twa dla zwyciezcow w dwoch sekcjach na 
kazdym pasmie. 

Dla kazdej sekcji podany txjdzie Iqczny zwy- 
ciezca zawodow UHF/Mikrofale IARU Re- 
gion 1. Dla tego wspolzawodnictwa zdobyte 
punkty uezestnikdw sq tqczone z zastosowa- 
niem adaptacyjnego svstemu mnoznikow: 
435MHz, 1,3GHz, 2,4GHz, 5,7GHz, 10GHz, 
grupa miiimctrowa. 

Mnoznik jest rowny stosunkowi najwitjkszej 
Iiczby punktow uzyskanych przez jakqs 
stacja biorqcq udzial w zavvodach w pasmie 
435 MHz w tej sekcji do najwi^kszej Iiczby 


punktow uzyskanych przez jakq§ stacja bio- 
rqcq udzial w zawodach na danym pasmie 
w tej sekcji, dla ktorej wspolczynnik jest 
ustalany. 

Uczestnicy uzyskujqcy najwiqkszy wynik 
w kazdej sekcji bqdq nagradzani swiadec- 
twem IARU Region 1 Certyficate, Stowa- 
rzyszenie organizujqce zawody otrzyma 
swiadectwa od przewodniczqcego komitetu 
VHF/UHF/Mikrofale (podpisane przez sekre- 
tarza Rl) i b^dzie rozsylaio je, po wypelnie- 
niu odpowiednimi danymi i po pod pisan iu, 
do zwyriqzcy do kazdej z dwoch sekcji. 
Uwaga: Poniewaz pasmo 3,4GHz nie we 
wszystkich krajach jest dostepne, to wyniki 
z pasma 3,4GHz nie sq wlaczane do ubliczen 
dla okreslenia Iqcznego zwyd^zcy w sek- 
cjach. 

Dzien Nauczyciela 2006 

Organizatorzy: Klub Radiokomunikacji i In- 
forma tyki SP8YDB przy Zespole Szkol Elek- 
tronicznych w Lub] i nie, Lubelski Zarzqd 
VVojewodzki Ligi Obrony Kraju. 

Realizator: Klub Lqcznosci LOK SP8KDB 
przy Zespole Szkot EJektronicznvch w Lu- 
blinie. 

Do udzialu w zawodach zapraszamy radio- 
operatorow staeji indywidualnych i staeji 
klubowych. 

Termin zawod6w: 8 pazdziemika 2006 roku. 
Przebieg zawodow 

„Lekcja pierwsza". Temat: nawiqzywanie 
lqcznosci CW i SSB w pasmie 3,5MHz. 

Czas lokalny od godz. 07,15 do godz. 08.45. 
Pasma i emisje: od 3510kHz do 3560kHz CW, 
od 3700kHz do 3775kHz SSB. 

Raporty: RS(T) + wiek operatora + skrot 
wediug opisu. 

Punkty za Iqcznoki z uwzglqdnieniem skro- 
tow vv raportach odebranych: 

N - 3 punkty 
S - 3 punkty 
U- 3 punkty 
pozostate - 1 punkt. 

Zkazdq staejq mozna nawiqzac jednq Iqcz- 
nosc emisja CW i jednq Iqcznosc cmisjq SSB. 
Opis skrotow stosow anyth w raportach 
w czasie „Lekcji pierwszej": 

N - stacje nauczycieli (takze bvlych na- 
uczycieli i nauczycieli emerytowanych) oraz 
stacje klubow przy szkolach i placowkach 
oswiatowych; 

S - stacje studentow; 

U - stacje uezniow; 

pozostale stacje nie podajq skrotow. 

„Lekcja druga". Temat: nawiqzywanie tqcz- 
nosci FM vv pasmie 144MHz. 

Czas lokalny od godz. 09.00 do godz, 09.45. 
Pasma i emisje: od od 145,200 MHz do 
145,575 MHz FM. 

Raporty: RS + wiek operatora F lokator. 
Punkty: 1 punkt za kazdy kilometr odleglosci 
mi^dzv stacjamL 

„Lekcja dodatkowa". Temat: nawiqzywanie 
Iqcznosci RTTY w pasmie 3,5MHz. 

Czas lokalny od godz. 17.15 do godz, 18.00. 
Pasma i emisje: od 3580 kHz do 3595 kHz RTTY. 


Zawody 

Tarnowskie 

2006 


Cz^scKF 
A Stacje CW 
1.SP1AEN 

2052 

2. SP9RRH 

1924 

3.SP4AWE 

1872 

4. SP6JQC 

1800 

5.SP4KCB 

1750 

B Stacje SSB 
1.SP7JOA/7 

4760 

2. SN6G 

4617 

3.SP4KHM 

4565 

4.3Z6V 

4536 

5.SP401Z 

4320 

E Stacje MIXED 

1.SP5KP 

8556 

2.SP4HHI 

7980 

3.SP9H 

7656 

4. SP9KRT 

7605 

5. SP7KDJ 

7412 

D stacje SWL 
1.SP3 1058 

4590 

2. SP0201RZ 

1050 

E Stacje organ! 


zatora 

1.SP9HW 

4640 

2. SP9UMJ 

3469 

3.SP9RHN 

3036 

4. SP9RPW 

2976 

5. SP91EK 
Cz^scUKF 

2385 

A Stacje indywi- 

dualne 
1. SP6BIZ46 

5450 

2.3Z8Z 

4511 

3.SQ6QQ/6 

4477 

4.SQ8WQ 

3684 

5. SP9XWL/p 

3050 

B Stacje klubowe 

1. SP9KUP/p 

5681 

2.SP8PBK 

3736 

3.SP9ZHR 

3241 

4. SP9KSP/9 

394 

C Stacje organi 

i- 

zatora 

1. SP9HVV/9 

4647 

2.SQ9CAQ 

2000 

3.SP9CLO/9 

1628 

4.SP9VRY 

1256 

5.SP9DAP 

1074 

Najbavdziej aktyw- 
nq staejq w pasmie 
70cm zostala stacja 
SP9ZHR przepro- 
wadzajqc 6 QSO. 
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Maraton 
DIG-SP 2006 


Grupa ^A" Czlonko- 

wie DIG-SP 
1.SP5PB 

383.388 

2.SQ3A 

312.483 

3.SP2B 

112.448 

l SP6DVP 

98.670 

5. SQ7B 

81.459 

Grupa „B r/ Stacje 
indywidualne SP 

1.SQ91DE 

290.765 

2. SP4XQN 

175.824 

3. SP1AEN 

103.255 

4. SP1DTE 

88.605 

5. SN5) 

72.072 

Grupa „C " Stacje 

klubowe 

LSP9KJU 

59.680 

Grupa „D W Naslu- 

chowcy 

1.SP3-1058 

244.440 

Stacje SP w DIG 
QSO Party 2006 

Czesc SSB 
l.SPODiG 

190.229 

20.SQ9DE 184.316 
21. SP4XQN 175.824 

22.SP5PB 

172.956 

32.SP2B 

112.448 

Cz?sc CW 
9. SQ3A 

242.352 

12. SP5PB 

210.432 

1.SP0DIG 

206.535 

34 SP9KRT 

111.725 

36. SQ9IDE 106.449 

SWL 

3. SP3-1058 

244.440 


SP YL Contest 
2006 l 


L mdywidualneko- 

biet krotkofalowcow 

1.SQ2UC 

352 

2. SQ5LMT 

294 

3.SQ2LKO 

275 

4-5.SQ41NS 

269t 

SQ8JMU 

269 

6. SQ4LH 243 


II. klubowe z opera- 

torkq kobietq 


1. SP3KWA 

319 

2.SP7KKX 

314 

3. SP6ZJP 

295 

4. SP7KWW 

279 

5.SP9PSJ 

198 

ill. indywidualne 

kolt’gow krotkofa- 

lowcow 


1.SQ9HZM 

348 

2.SP40IZ 

331 

3. SP4SHL 

320 

4.3Z8Z 

314 

5.SP60U) 

301 

IV Staqe nasluchowe 

1 .SP3-1058 

412 

2. SP7-03113 

163 

3. SP3-19-032 

107 

4.SP0201RZ 

99 


Raporty: RST + wiek operatora. 

Punkty: za kazdq lacznosc \ punkt. 

Uvvagi ogolne: 

Operatorki na wszystkich „Lekcjach‘' podaja 
w raportach nadanydv ,88" zamiast wieku. 
Uczestnik zawodow (kazdej z „Lekcji") 
otrzymuje punkty za lqcznosd, ktorych zapi* 
sy w dzienniku korespondenta i vv dzienniku 
uczestnika sq zgodne. 

Zapisy czasu uznajemy za zgodne, jesli roz- 
nica mi^dzy nimi jest mniejsza od 5 minut. 
Uezestnicy „Lekcji pierwszej" powinni po- 
wstrzymac siq od nadavvania vv cznsie od 

07.10 do 07.15 i od 08.45 do 08.50, „Lekcji dru- 
giej" - w czasie od 08.55 do 09.00 i od 09.45 
do 09.50, a „Lekcji dodatkowej" - vv czasie od 

17.10 do 17.15 iodlS.llO do 18.05. 

W przypadku lqcznosd powtorzonych punk* 
ty zaliczamy tyiko za jedna lacznosc. 
Uczestnik zawodow jest zobowiqzany do 
scislego przestrzegania warunkow pozivo- 
lenia radiowego (licencji) i przepisow obo- 
wiqzujqcych w stuzbie radiokomunikacyjnej 
amatorskiej. 

„Praca domowa". Temat: dziennik zawodow. 
Dzienniki, sporzqdzone oddzielnie dia po- 
szczegolnych ,Xekcji\ muszq zawierac: 
w naglowku: nazwisko i imi^ operatora lub 
nazwt; klubu, adres, znak wywolawczy, kate- 
gori^ kJasyfikacji, nazw^ i dat^ zawodow. 

VV tresri: liczby porzadkowe, czasy lqcznosd, 
oznaczenie czasu (lokaJnv lub UTC), emisje, 
znaki korespondentow, raporty, punkty, 
rubryk? uwagi. 

W stopce: sum^ punktow, podpis operatora. 
Dziennik moze zawierac infonnacj^ o szkole 
lub placovvce oswiatowej, z ktorq identy- 
fikuje si<j operator lub klub (dotyczy stacji 
podajqcych skroty). 

Dziennik nalezy przeslac na adres: Klub Ra- 
diokomunikacji ilnformatyki przy Zespole 
Szkol Elektronicznych w Lublinie, ul. Wojcie- 
chowska 38, 20*704 Lublin lub: sp8ydb@ga- 
zeta.pl w formacie txt; doc; xls lub innym, 
uprzednio uzgodnionym z realizatorem. 
Termini 7 dm od daty zawodow - wedlug 
daty na stempiu pocztowym lub daty wply- 
wu na serwer poczty elektTonicznej. 

Wykaz nadeslanych logow b^dzie zamiesz- 
czony pod adresem: http://kwarc.zsel.iublm. 
pi. Kontakt do odpowiedzialnego za zawo- 
dy: sp8ydb@gazcta.pl. 

Klasyfikacja i „trofea”. 

„Lekcja pierwsza" - klasyfikacja Iqczna 
(3,5MHz CW + SSB): 

A - Kluby dzialajqce przy szkolach lub pla- 
cowkach osvviatowych; 

B - Kluby; 

C - Operatorzy stacji indyvvidualnych - na- 
uczyciele, uczniowie, studenci; 

D - Operatorzy stacji indywidualnych; 
„Lekcja druga" (144MHz FM): 

I -Kluby; 

J - Operatorzy stacji indywidualnych. 

„lekcja dodatkovva" (3,5MHz RTTY): 

K - Uezestnicy „lekcji dodatkowej". 

Trofea: zwyci^zcy w kazdej kategorii otrzy- 
mujq puchary i dyplomy. Zdobywcy miejsc 
od 2 do 5 otrzymujq dyplomy. 


Maraton CQ TEST 40 -2006 

Termin zawodow: IV tura - 15.10.2006 r. 
godzina 10.00 -12.00 UTC 
Rodzaj emisji: CW, SSB. 

Raporty: RS lub RST plus liezba krajow 
potwierdzonych w pasmie 7MHz oraz nu- 
mer kolejny tqcznoki, np. 59 123 01 lub 
599 123 01 itd. 

Stacje organizatora podaja 59ZS lub 599ZS 
(Ziemia Slupska). Lqcznosd mozna powta- 
rzac na DV i SSB, lqcznosd mieszane nie 
bt?dq zaliczane. Numery lqcznosd dqgle dla 
CW i SSB. 

Nasluchowcdw obovviazuje odebranie zna- 
kow i raportow obu stacji. Stacje te nie mogq 
powtarzac sie w danej emisji. 

Punktacja: 

- za Iqcznosc/nasluch SSB 2 pkt. 

- za Iqcznosc/nasluch CW 4 pkt. 

- za lacznosc/ nasi uch ze staeja organizatora 
na SSB 6 pkt. 

- za Iqcznosc/nasluch ze staejq organizatora 
na CW 8 pkt. 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje nasluchowe 

Wvnik koncowy roezny stanowi suma miejsc 
zdobytych przez stacje w trzech najlepszych 
turach. 

Stacje reprezentujqce organizatora: SP1KIZ, 
SP1YCC oraz stacje, ktore w roku ubieglym 
zdobyly pierwsze miejsca w grupie A i B. 
Nagrody: za zdobycie phjciu pierwszych 
miejsc w poszczegolnych grupach uezestni- 
cy otrzymujq dyplomy, a za pienvsze w gru- 
pach - puchary. 

Dzienniki zawodow w terminie 14 dni po 
kazdej turze nalezy przeslac na adres: Adam 
Marian Slawski SP1ZZ, skr. poczt. 35, 76*215 
Slupsk, e-mail: splzz@slp.vectranet.pl 
Pelny regulamin w SR 1/06. 

SP CW Sprint 2006 

Termin: (18pazdziernika) kazda trzecia sroda 
miesiqca, od godz. 16.00 do godz, 17.00 UTC. 
Cel: doskonalenie techniki operatorskiej 
wprowadzeniu lqcznosd emisjq CW, szcze- 
golnie pod kqtem poprawnego nadavvania 
iodbioru grup kontrolnych. Zawody majq 
charakter v sprint". Oznacza to, ze staeja 
podajqca XQ Test" lub QRZ? po nawiqzaniu 
lqcznosd jest zobowiqzana do ztniany QRG 
o co najmniej 2kHz. 

Uezestnicy: operatorzy stacji klubowych, 
indywidualnych t SWLs. 

Lqcznosd: z tq samq staeja mozna nawiqzaf 
tyiko jedno QSO w danej miesl^cznej turze. 
Duplikaty, czyli Iqcznosci powtorzone z ta 
samq staeja, nie sq punktowane, ale nalezy je 
pozostawic w logu. 

Pasmo: 80m w segmentach przeznaczonych 
do pracy w zawodach (3530kHz - 3560kHz) 
Emisja: CW 

Wymiana grup kontrolnych: RST+ nr QSO 
+ skrot powiatu, np. 59901 EL. 

Klasyfikacje: 


SO - operatorzy stacji ind)nvidualnych QRV 
mocq do 100VV output. 

MO - operatorzy stacji klubowych QRV 
mocq do 100VV output. 

SO-QRP - operatorzy stacje indywidualnych 
QRV mocq do 5W output. 

SO -Novices - operatorzy stacji indywidu- 
alnych posiadajacy licencje wydane po 1 
styeznia 2003 r. 

OPEN - operatorzy stacji indywidualnych 
i klubowych biorqcych udzial spuradyeznie, 
np. vv 3 turach lub wlqczajqcy si(^ do zawo- 
dow vv dovvolnych czasie. 

SO-SVVL - operatorzy indywidualnych stacji 
nasluchowych. 

Tunktacja: kazde poprawne QSO - 1 pkt. Za 
popiawne QSO uwaza prawidlowy od- 
bior znaku korespondenta, raportu i nadanej 
przez niego grupy kontroinej przy roznicy 
czasu zalogowania Iqcznosci nie przekraeza- 
jqcej 5 minut. 

Mnoznik: povviaty SP; wiasny powiat zalieza 
si^ do mnoznika automatyeznie. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
x mnoznik. Podsumowywanie punktow 
i obliczanie wyniku koncowego nie jest obo- 
wiqzkowe, poniewaz rezultat kazdego star- 
tujqcego zawodnika b^dzie obliezony przez 
program sprawdzajacy. 

Nasiuchowcy: 

Znak jednej stacji moze si^ powtarzac 
maksymalnie 5 razy, przy czym roznica 
czasu pomi^dzy takimi nasluchami nie 
moze bye krotsza niz 5 minut. 

- Obowiqzuje odebranie znakow obu stacji 
i obu grup kontrolnych. 

- Kazdy kompletny nasiuch - 2 pkt, 

- Wynik koncowy - suma punktow za na- 
sluchy. 

Dzienniki: z uwagi na to, ze wyniki zawo- 
d6w b^dq opracowywane przy pomocy 
komputerowego programu sprawdzajqcego, 
przyjmowane b^dq wylqcznie dzienniki 
w postad elektronicznej. Zaleca si^ stosowa- 
nie elektronieznego zapisu QSO i pozniej* 
sze przeslanle go vv postad pliku Cabrillo 
(sp7dqr.waw.pl). 

Dzienniki eiektroniezne nalezy przeslac na 
adres qtc@post.pl; termin wysylki 7 dni. 
Pelny regulamin - SR 2706. 

Zawody z okazjr 
„Dnla tqcznoSciowca” 

Organizator zawodow: Warszawski Klub 
Lqcznosci Ligi Obrony Kraju (SP5KAB). 

Cel zawodow: uczczenie przez krdtko fa low- 
cow „Dnia Lqcznosdowca". 

Udzial w zawodach: wszyscy nadawcv in- 
dyvvidualni, radiostaeje klubowe oraz nasiu- 
chowcy SP 

Termin i czas zawodow: trzeci czwartek 
pazdziernika, w godzinach od 17.00 do 19.00 
czasu lokalnego (w tym roku 19 pazdzier- 
nika). 

Pasma i emisje. 3,5MHz (wg obowiqzujqcego 
band planu) emisjami A1 A i ]3E (CW i SSB). 
Lqcznosd: z tq samq staejq mozna nawiqzac 
dwie lqcznosd, jednq na CW i jednq na SSB. 


Swiat Radio Pazdziernik 2006 


Wywolanie w zawodach: na CW: „TEST 
SP"; na SSB: „Wv wolanie w zawodach Dnia 
t^cznosciowca". 

Wymagania raportow: uczestnicy zawodow 
wymieniajt) grupy kontrolne skladajace si^ 
z RS lub RST, kolejnego numeru QSO, skrotu 
wojewodztwa i liczby okreslajqcej liczbe lat 
posiadania zezwolenia (licencji), np. 59 01 
WM 55 itp. Numeracja oddzielna jest dla 
CW i SSB. 

Punktacja w zawodach: do punktacji zalicza. 
sie lata posiadania zezwolenia (licencji); 
mnoznika nie wprowadza si*j. Za QSO ze 
stacja organizatora - SP5KAB - otrzymuje si^ 
100 punktow. 

VVynik koncowy: podsumowanie wszystkich 
lat podanych przez korespondentow 4- licz- 
ba lat posiadania vvlasnej licencji. 
Nasluchowcy: obowiazuje odebranie znakow 
i grup kontrolnych od obu korespondentow. 
Jedna i ta sama stacja moze bye wykazana 
tylko dwukrotnie: jeden raz na CW' drug! 
raz na SSB. 

tqcznosci nie zalieza $\q w przypadku: braku 
potwierdzenia vv dzienniku korespondenta, 
znieksztalcenia znaku korespondenta lub 
grup kontrolnych, powtorzonych t^ sairq 
emisjq, tak zwanych „podgrywanych" dia 
wlasnego klubu lub kolegi. 

Aby uznac takie l^cznosci stacja powinna na- 
wi^zac minimum 20 QSO z innymi staejami. 
Klasyfikacja w zawodach: 

- radiostaeje klubowe 

- radiostaeje indywidualne 

- nasluchowcy. 

Wyroznienia iv postaci dyplomow otrzymuje 
staeje: 

- za zajecie miejsc od 1 do 3 we wszystkich 
grupach kl a sy fika cyj ny ch 

- klubowe i indywidualne za uzyskanie naj- 
lepszego wyniku tylko na CW lub na SSB. 

Dzienniki zawodow nalezy przcsylac w tcr- 
minie do 7 dni od zakonezenia zawodow 
na adres: ZG LOK, ul. Chocimska 14, 00-791 
Warszawa z dopiskiem „Dzieh Lqcznosciow- 
ca\ Logi elektroniezne nalezy przeslac na 
adres sp5awy@ nellandia.net.pl 

SP CW Contest 2006 

Organizator: SP CW Club; sponsor: Redakcja 
MK QTC. 

Uczestnicy: operatorzy staeji nadawezyeh 
i nasluchowych. 

Termin: czwarta niedziela pazdziernika 
(22.10.2006 r.), od godz. 05.00 do godz. 06.00 
UTC. 

Pasmo: 80m, wyfqcznie w segmentach prze- 
znaczonych do pracy w zawodach. 

Emisja: CW. 

Klasyfikacje: 

A - operatorzy staeji indywidualnych QRV 
moca do 100W out 

8 - operatorzy staeji indywidualnych, czlon- 
kow SPCWC QRV moq do 100W out 
C - operatorzy staeji indywidualnych QRP 
QRV moca do 5W out 

D - operatorzy staeji klubowych QRV moq 
do 100 W out 


E - operatorzy indywidualnych staeji naslu- 
chowych 

Grupy kontrolne: RS(T) + skrot powiatu, np. 
599EL; czlonkowie SP-CW-C nadajq RST + 
nr czlonkowski, np. 599147. 

Punktacja: QSO - 1 pkt 
Mnoznik: czlonkowie SP-CW-C. 

Wynik koncowy: suma punktow uzyskanych 
za QSO x mnoznik, 

Nasluchowcy: 

- Obowiqzuje odebranie znakow obu staeji 
i obu grup kontrolnych. 

- Kazdy kompletny nasluch - 2 pkt. 

- Mnoznik - czlonkowie SPCWC. 

- Wynik koncowy - suma punktow za na- 
sluchy x mnoznik. 

Dzienniki w terminie 14 dni na adres: Re- 
dakcja MK QTC, uL Wielmozy 5b, Suchacz- 
-Zamek, 82-340 Tolkmicko; e-mail: qtc@post. 
pi, pliki w formacie Cabrillo. 

Uwaga! Prawidlowy zapis pojedynezej Iqcz- 
nosci w formacie Cabrillo powinien miec 
tak^ postac (przyklad): QSO: 3500 CW 2006- 
-10-23 1942 SP4YFJ 599 EL SP2LNW 599 149. 
Wzory iogu papierowego i strony zbior- 
czej mozna pobrac ze strony http://pzk.org. 
pl/index.php lub otrzymac z MK QTC po 
nadesianiu SASE. 

Poznahskie dni aktywnosci 
- maraton dyplomowy (2006) 

Terminy: VHF - miesqce parzyste oraz do- 
datkowo Iqcznie dla staeji HF i VHF w trzeci 
poniedziatek kwietnia i trzeci poniedzialek 
pazdziernika, w godzinach: od 18.00 do 
19.00 UTC - okres zimowy; od 17,00 dol8,G0 
UTC - okres letni (tj. od 19.00 do 20.00 Loc. 
przez caly rok) . 

Pasma: VHF - 145MHz/FM i SSB. 

Warunki: Maraton umozliwia zdobycie 
w kazdy m etapie Xertyfikatu udzialu" za 
minimum 10 QSO/HRD (w tym obowqz- 
kowo ze staejq SN3P lub z jednq ze staeji 
wspolpracujacych). 

Kazde zdobycie 5 Xertyfikatow" jest pre- 
miowane dyplomem r , Poznan" kolejnej wer- 
sji. 

Ponadto zdobycie 5 Xertyfikatow" wy- 
lacznie w etapach dodatkowych (kwiecien 
i pazdziernik) jest premlowane specjalnym 
dyplomem „Sluzba L<jcznokl i Informatyki". 
Dla najaktywniejszych staeji w kazdym eta- 
pie maratomi przewidziane sa specjalne 
„dyplomy okolicznosciowe". 

Maraton mozna rozpoczqc w dowolnym 
etapie. 

Opuszczenie ktoregokolwiek z etapow nie 
przerywa ciqglosci uczeslnictwa. 

Wraz ze zdobyciem drugiego Xertyfikaiu" 
kazdy uezestnik otrzymuje specjalnq teczk^ 
do archiwizacji trofeow. 

Zgioszenia nalezy przyslai? w terminie 14 
dni od zakonezenia kazdego etapu wraz ze 
znaezkami Poczty Polskiej owartosci 2,00 zl 
na adres: Zbigniew Klos SP3WXL, ul. sw. 
Antoniego 60, 61-359 Poznan. 

Pelny regulamin - SR 1/06. 


34 Marconi Memorial Contest VHF 
IARU Region 1 Radiotelegrafia CW 

Termin: 04-05 iistopada 2006 (14.00-14.00 
UTC) 

Uczestnicy: w zawodach mogq brae udzial 
wszyscy operatorzy z licencji amatorskf}. 
Uezestnik musi pracowac, przestrzegaj^c 
przepisow i zgodnie z duchem zawodow. 
Moc wyjsciowa musi bye zgodna z ograni- 
czeniami pozwolenia. Operatorzy sq podzie- 
leni na nast^pujace klasy; 

- SO: tylko jeden operator na jednej staqi, 
bez pomocy przed i podezas zawodow 
przy wykorzystywaniu wlasnego sprz^tu 
(staeje klubowe nie sa dozwolone). 

- MO: wszyscy inn! uczestnicy. Nie jest 
dopuszczalne jednoczesne korzystanie 
z kilku nadajnikdw. 

Podezas zawodow stacja musi pracowac 
z tego samego miejsca. 
tqcznosci: z kazda stacja (stala, mobil lub 
rtjczna) mozna nawiqzac Iqcznosc tylko je- 
den raz. Powtarzane Iqcznosci muszq bye 
wyroznione vv iogu i za takq laeznose liezba 
punktow wynosi zero. QSO przeprovvadzo- 
ne przez przemienniki, modem MS - EME 

- FA1 lub FM albo SSB nie sq dopuszczalne. 
Pasmo i modulacje: QSO musi bye dwustron- 
ne na A 1 A (CW) tylko wpasmie 144MHz 
z przestrzeganiem band planu IARU Reg. 1. 
Wymiana danych: staeje wymieniaja raport 
RST i numer kolejny, zaczynajqc od 001 dla 
piervvszej tqcznosci; nast^pnie WW lokator 
(np. 599023 JN65RU). 

Punktacja: jeden punkt za kilometr. Wy- 
nik koncowy musi bye wyraznie widoezny 
w Iogu. 

Log: tylko w postaci elektroniezne). Logi 
i streszczone dane maja bye nadsylane (dysk, 
zalqcznik e-mail w formacie ADI lub SD) do 
contest managera. Wymagane sa nastepujace 
rubrykt w kolejnoscl: data, czas (UTC) RX 
callsign, RST +TX kolejne, RST + RX koiej- 
ne, RX WW Locator . 

Pozadane sa pozostale dane: Callsign, moc 
wyjsciowa, kategoria, WW Lokator 
Inne rodzaje logow (pisane r^eznie lub ina- 
czej, z wi^cej niz 40 QSO, bed 4 klasyfikowa- 
nejakologi dokontroli). 

Frzekazywanie logow: logi nalezy wvsylac 
do ivv3ri@libero.it lub do iw3ri@iw3ri.it. 
Dla operatorow europejskich logi musza bye 
wystane do 31 grudnia 2006. Przekazywany 
log musi spelniac regulamin zawodow. Mile 
sq widziane zdjecia i komentarze, ktore bed<) 
publikowane. 

Sprawdzanie logow: logi weryfikowane 
przez Marconi Contest Committee. 
Uczestnicy, ktorzy rozmyslnie naruszaja 
reguly zawodow lub band plan IARU Region 
1 . bedi) zdyskwaiifikowani. Kary za mniejsze 
bl^dy: utrata punktow. 

Manager b^dzie klasyfikowac log tylko do 
kontroli, jesli QSO b(jdq niekompletne lub 
ze zlym czasem (maksymalne odchylenie 10 
minut), lub jesli bl^dy przekroczq 5% wszyst- 
kich punktow. 


SP3GXH, spetioliiu- 
|qcy si^wrawodoch 
RTTY ( zajqllG 
mie[sce na swiecie 
w klasyf ikacji zq 
mlziol we wszystkich 
znoczqeych zawodach 
RBY w ciqgu 3 lot. 
Gratulujemy! 
http://www.rtty- 
-contest scene, 
com/indexl .html 


51 Ogdlnopol- 
skie Zawody 
QRP 2006 


Kategoria A 
1.SP5DDJA 

326 

2.SP9DF 

319 

3. SP3PL 

314 

4. SP7VVB 

303 

5. SP9GDI 

290 

Kategoria B 
1.SP9BNM 

374 

2 .SN 8 C 

366 

3.SP7AFS 

346 

4.SP3BOL 

338 

5.SP9W 

327 

Kategoria C 
1.SP9KRT 

353 

2.SQ2DYF 

337 

3.SP7KDJ 

337 

4.SN2N 

279 

5. SP4GFG 

274 


YAGA 2006 


Kategoria A - 

SSB 

1 SP3FTA 

612 

2SP4KHM 

603 

3 SP7PGY/7 

558 

4 SP3DJS/3 

531 

5 3Z20ZJP 

513 

Kategoria B- 

CW 

1 SP 1 AEN 

560 

2SP4AWE 

512 

3SP9UMJ 

504 

4SP1NQN 

496 

Kategoria C - 

SSB 

iCW 

1SQ9E/9 

1206 

2 Si J 3KWA 

1179 

3 SP2KFW/2 

1080 

4SP9RRH 

1053 

5SP7FGA 

1008 

Kategoria D - 
sluchowcy 

na- 

1 sp3-1058 

180 

Ranking staeji QRP 

1 SP4LVK 

376 

Staeje organizatora 

Kategoria A - 

SSB: 

1 SP7FDV 

486 

2SQ7CGN 

387 

Kategoria B - 

CW: 

1 SP70U 

288 

2SP7KED 

216 

Kategoria C - 
t CW: 

SSB 

1 SP7IVO/6 

648 

2 SP7QL/6 

630 

http:// www.$p? ked.glt.pl 
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t^cznosc amatorska 


SNOHQ w 1ARU Championship 


Dlaczego nie mozemy wygrac? 


Pierwsze starty stacji, reprezen- 
tuj^cej Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow w zawodach IARU HF Cham- 
pionship, realizowal team SP3KEY. 
Nie wystarczyl jednak kunszt ope- 
ratorski i zaangazowanie, poniewaz 
podstawowym ograniczeniem byiy 
owczesne krajowe przepisy obo- 
wi^zuj^ce w amatorskiej radioko- 
munikacji. Wymuszaly one prac<£ 
reprezentacji wylqcznie z jednej lo- 
kalizacji. Przes^dzalo to o przegranej 
w konkurencji z innymi stacjami 
HQ (Head Quarter) korzystajqcymi 
z mozliwosei pracy z wielu lokali- 
zacji, dopuszczonej reguJaminem 
zawodow. Pomimo tych ograniczeh 
w kJasyfikacji swiatowej zespoi ten 
zajmowal: 10 miejsce w 1994 r. jako 
3Z0HQ i 7 miejsce jako SPOHQ 
w 1995 r., co ujawnilo ogromne moz- 
liwosci polskich operatorow. 

Po raz pierwszy w 2000 roku 
otworzyia sit^ mozlivvosc pelnego 
wykorzystania przywilejow za- 
wartych w reguiaminie zawodow 
IARU. Wystartowalismy wreszcie 
z rdznych QTH pod jednym zna- 
kiem SNOHQ jako reprezen tacyjny 
zespoi Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow. Uznajemy go za poczq- 
tek naszej „ery nowozytnej", tym 
bardziej ze zbiegl si^ z poczcjtkiem 
XXI wieku. 

Pierwszy naprtjdce przygoto- 
wany start w nowej formule i za- 
j^lismy od razu szoste miejsce. Na- 
brali5my wi^c ogromnego apetytu 
na wi^cej. Zaczqi si^ formowac ze- 
spoi, ktory w starcie w roku 2000 
zasygnalizowal swoj duzy poten- 
cjal oraz ustalil vvlasciwy kierunek 
przygotowan do kolejnych startow 
i zarazil wszystkich ambiejq ,,wy- 
ciqgni^cia" wyniku staeji SNOHQ 
na wyzyny mozliwosei. Zacz^lismy 
od zalozeh taktycznych, od doboru 
zespolow opera to rskich oraz przy- 
dzielenia im pasm i emisji stosow- 
nie do mozliwosei kazdej lokaliza- 
cji. Pojawily sit* pytania i problerny 
nieznane na stacjach skupionych 
w jednym miejscu. Zacz^Iismy wte- 
dv dostrzegac problerny logistycz- 
ne. Uznalismy konieeznose podjecia 
treningow i sprawdzianow na po- 
dobiehstwo wszystkich dyscyplin 
sportu. Probuj^c znale^c' recepte na 
wynik dajqcy szans^ zwyci^stwa, 
przez kolejne lata analizowalismy 
wlasne oskjgnitjcia, a takie wyniki 


innych zespolow HQ, w czym po- 
magala nam praktykowana od lat 
wymiana logow z najlepszymi. Nasi 
konkurenci robili to samo, ale mimo 
to uzyskalismy znaczqcq progresj^ 
wynikow, co widac po miejscach 
zajmowanych przez zespdl SNOHQ 
w kolejnych startach: 

■ Rok 2000 - miejsce 6 

■ Rok 2001 - miejsce 4 

■ Rok 2002 - miejsce 3 

■ Rok 2003 - miejsce 5 

■ Rok 2004 - miejsce 2 

■ Rok 2005 - miejsce 2 

■ Rok 2006 - zgloszony wynik pla- 
suje nas na miejscu 4, ale brak 
jeszcze wyniku Holendrdw (PA- 
6HQ). 

Po tych siedmiu startach nie mo- 
zemy oczywiScie powiedziec, ze je- 
stesmy doskonali. Mozemy jednak 
udowodnic, ze w tym, co zalezy 
od nas, jestesmy blisko szczvtu, 
czyli tego, co mozemy dac z siebie. 
Jakosc: pracy SNOHQ mozna oce- 
nic poprzez porownanie jednego 
z istotnych wskaznikow klasy ope- 
ratorskiej, tj. mnoznikow uzyskiwa- 
nych na tie innych zespolow. I tak 
w roku 2000 nasz mnoznik 368 byl 
piqty po: DA0HQ - 490, EM0HQ 
- 393, R3SRR/2 - 382 i 4O0HQ - 371, 
a w nast^pnych startach odpowied- 
nio: 

■ 2001 - 389 - trzeci po R3HQ - 406 
i DA0HQ - 397 

■ 2002 - 424 ~ pierwszy ex aequo 
z DAOHQ 

■ 2003 - 440 - trzeci po DAOHQ 
- 450 i EM5HQ - 441 

■ 2004 - 437 - drugi po DAOHQ 
-441 

m 2005 - 401 - pierwszy przed DA- 
OHQ - 391 

■ 2006 - 465 - pierwszy przed DA- 
OHQ - 457 (wynik nieoficjalny). 
Jeszcze lepiej wypadamy w in- 

nym wskazniku, jakim jest ogolna 
iiczba zrobionych laeznosci. W roku 
2000 zrobilisiny 11204 QSO (miejsce 
szoste) po DAOHQ (19831) EM0HQ 
(14919) R3SRR/2 (13025) 4O0HQ 
(12551) i PA6HQ (11366), a pozniej: 

■ 2001 - 13630 - trzecie po DAOHQ 
(19694) R3HQ (16240) 

■ 2002- 13804 - drugie po DAOHQ 
(18443) 

■ 2003 - 15257 - drugie po DAOHQ 
(18811) 

m 2004 - 18387 - drugie po DAOHQ 
(23093) 


■ 2005 - 17584 - drugie po DAOHQ 

(19752) 

■ 2006 - 19124 - drugie po DAOHQ 

(25374). 

A teraz kolejne porownanie. 
W roku 2000 jedno QSO SNOHQ 
dawalo nam srednio 3,17 punk- 
lu po: PA6HQ (3,47 - strefa 27!), 
R3SRR/2 (3,33 - strefa 28), a przed 
EM0HQ (3,11 - strefa 29) oraz przed 
stacjami z naszej strefy: 4O0HQ 
(2,90) i zwyci^zcq DAOHQ (1,95). 

W roku 2001 jedno QSO SNOHQ 
dawaio nam srednio 2,80 punktu po: 
PA6HQ (3,39 - strefa 27!), YL4HQ, 
R3HQ (3,12 - STREFA 29), OM1HQ 
(3,10), a przed DAOHQ (2,20). 

W roku 2002 jedno QSO SNOHQ 
dawalo nam srednio 2,82 punktu 
po: OI2HQ (3,46 - strefa 29!), LY- 
0HQ (3,34), R3HQ (3,29 - strefa 
29), YT0HQ (3,08) przed zwyci^zcq 
DAOHQ (2,41). 

W roku 2003 jedno QSO SNOHQ 
dawalo nam srednio 2,16 punk- 
tu po: TM0HQ (3,18 - strefa 27!), 
R7HQ (3,11 - strefa 28), EM5HQ 
(2,91 - strefa 29), GB5HQ (2,91 
“ STREFA 27), a przed zwyci^zcij 
DAOHQ (1,95). 

W roku 2004 jedno QSO SNOHQ 
dawalo nam srednio 2,32 punktu 
po: R7HQ (3,08 - strefa 29!), GB5HQ 
(2,85 - strefa 27), TM0HQ (2,78 - 
strefa 27), 9A0HQ (2,60) a przed 
zwyci^zoj DAOHQ (1,99). 

W roku 2005 jedno QSO SNOHQ 
dawalo nam srednio 1,99 punktu 
po: R9HQ (4,43 - Azja!), TM0HQ 
(2,83 - strefa 27), GB5I1Q (2,76 - 
strefa 27), EM7HQ (2,67), a przed 
zwyci^zccj DAOHQ (1,83). 

W roku 2006 jedno QSO SNOHQ 
dawalo nam srednio 2,41 punktu 
po: R9HQ (4,37 - Azja!), OPOHQ 
(3,24 - strefa 27), TM0HQ (2,95 - 
strefa 27), OM6HQ (2,76), OE1A 
(2,55), a przed DAOHQ (2,03). 

Spojrzmy na tabelq 1, ktora naj- 
lepiej obrazuje wyniki. 

W roku 2000 zwyci^zca DAOHQ 
mial trzedq liczb^ punktow za QSO, 
ale powalajejcy na kolana mnoznik, 
wiec wygrai nieznaeznie z EM0HQ. 

VV roku 2001 zwyci^zca R3HQ 
mial najwi^cej punktow za QSO 
oraz najlepszy mnoznik i wygrai 
zdecydowanie. SNOHQ z trzeci^ 
liczb^ QSO, czwarhj Iiczba punktow 
za QSO i czwartym mnoznikiem 
zajela czwarte miejsce. 



Swiat Radio Pazdziernik 2006 


W roku 2002 zwyci^ska DAOHQ 
miala najwi^kszq liczbq QSO, naj- 
wi^cej punktow za QSO, najlepszy 
mnoznik i wygrala zdecydowanie. 
SNOHQ z drugq liczbq QSO, trzeciq 
liczbq punktow za QSO i najlep- 
szym mnoznikiem (ex aequo z DA- 
OHQ) zajqla miejsce trzecie. 

W roku 2003 DAOHQ z najwiqk- 
szq liczbq QSO, najwi^kszq licz- 
bq punktow za QSO i najlepszy m 
mnoznikiem wygrywa zdecydowa- 
nie, a SNOHQ z drugq liczbq QSO, 
piqtq liczbq punktow za QSO i dru- 
gim mnoznikiem zaj^la dopiero 
piqte miejsce. 

W roku 2004 DAOHQ z najwi^k- 
szq liczbq QSO, najwi^kszq licz- 
bq punktow za QSO i najlepszym 
mnoznikiem wygrywa zdecydo- 
wanie, ale SNOHQ z drugq licz- 
bq QSO, drugq liczbq punktow za 
QSO i drugim mnoznikiem zaj^la 
nareszcie drugie miejsce, ale zdecy- 
dowanie za Niemcami. 

W roku 2005 DAOHQ z najwi^k- 
szq liczbq QSO, najwi^kszq liczbq 
punktow za QSO i drugim mnoz- 
nikiem wygrywa o przyslowio- 
wy wlos tuz przed SNOHQ, ktora 
z drugq liczbq QSO, drugq liczbq 
punktow za QSO i najlepszym 
mnoznikiem zajqla ponownie dru- 
gie miejsce. Na piqtym miejscu pla- 
suje si<^ R9HQ, kt6re ma mniej niz 
poiow^ tych iqcznosci, kt6re majq 
DAOHQ czy SNOHQ. W ogole pod 
wzgl^dem liczby QSO R9HQ jest 
poza pierwszq dziesiqtkq, mnoz- 
nik tez jest poza pierwszq szostkq, 
ale w punktach za QSO jest piqta 
i to wystarczy, by zajqc piqte miej- 
sce w „generalce", a rownoczeSnie 
wskazac, jak wygrac. 

Tak wiqc w 2006 roku zmobi- 
Hzowal sie wlaSnie zespol R9HQ 
i wykorzystal doswiadczenia z ro- 
ku 2005. Regulaminowy handicap 
strefowy wykorzystaly podobnie 
stacje ze strefy 27, a w rezultacie 
- pomimo najlepszego wyniku 
SNOHQ w dotychczasowych star- 
tach - znalezlismy siq (nieoficjal- 
nie) na odleglej pozycji. Prowadzi 
R9HQ z liczbq QSO poza pierwszq 
szostka i z mnoznikiem poza pierw- 
szq siodemkq, ale za to z imponujq- 
cq liczbq punktow za QSO i nokaut, 
zdecydowane prowadzenie. Na 
miejscu drugim DAOHQ z powa- 
lajqco wielka liczbq QSO i drugim 
mnoznikiem, a SNOHQ z drugq 
liczba QSO oraz zdecydowanie naj- 
wyzszym mnoznikiem nie lepiej 
niz na czwartym. Stacja z27 strefy 
TM0HQ z ponad p6!tora tysiqca 
mniejszq liczbq QSO od SNOHQ 
i mnoznikiem gorszym o 20 plasuje 
si<* przed nami o blisko 2 miliony 


punktow. W chwili pisania artykulu 
nie znamy osiqgniec stacji GB5HQ 
i PA6HQ, ktore - przy podobnym 
zaangazowaniu do Francuzow - 
mogq sie spokojnie znalez£ przed 
SNOHQ.* 

Jezeli teraz nie nastqpiq zmiany 
regulaminu zawodow IARU, to pol- 
ski zespol - niewqtpiiwie najlepiej 
przygotowany i najlepiej zorganizo- 
wany - b<*dzie si^ plasowal w okoli- 
cy piqtego-szostego miejsca. 

Dlaczego tak jest? 

Przyczyn jest kilka i sprdbuj^ 
najwazniejsze omowic. 


W zawodach IARU najliczniej 
obsadzona zawodnikami jest strefa 
28 (czyli nasza). Oznacza to, ze Iqcz- 
nosci ze strefq 28 majq najwi^kszy 
udzial we wszystkich liczqcych si^ 
logach stacji HQ z Europy i bliskiej 
Azji. Dla najmocniejszych zespolow 
tj. DAOHQ i SNOHQ oznacza to naj- 
wi^cej IqcznoSci za jeden malutki 
punkt Tymczasem w logach Fran- 
cuzow, Anglikow czy Hoi end row 
(strefa 27) te same Iqcznosci ze strefq 
28 to juz trzy punkty. My czy Niem- 
cy ,/wytlukujqc" co si^ da ze strefy 
27, nie zrobimy takiej liczby QSO 
za 3 punkty jak oni za QSO z naszq 
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2000 

DAOHQ 

19831 

38749 

490 

18987007 

1,95 


EMGHQ 

14919 

46349 

393 

18215157 

3,11 


R3SRR/2 

13025 

43376 

382 

16569632 

3,33 


PA6HQ 

11366 

39470 

360 

14209200 

3,47 


400HQ 

12551 

36409 

371 

13507739 

2,90 


SNOHQ 

11204 

35528 

368 

13074304 

3,17 

2001 

R3HQ 

16240 

50640 

406 

20559840 

3,12 


DAOHQ 

19694 

43251 

397 

17170650 

2,20 


YL4HQ 

11788 

38820 

384 

14906880 

3,29 


SNOHQ 

13630 

38169 

389 

14847741 

2,80 


0M1HQ 

11521 

35679 

367 

13094193 

3,10 


PA6HQ 

11044 

37489 

344 

12896216 

3,39 

2002 

DAOHQ 

18443 

44529 

424 

18880296 

2,41 


012HQ 

12135 

41944 

398 

16693712 

3,46 


SNOHQ 

13804 

38950 

424 

16514800 

2,82 


R3HQ 

11695 

38535 

413 

15914955 

3,29 


YT0HQ 

10109 

31154 

403 

12555062 

3,08 


LY0HQ 

9594 

32032 

381 

12204192 

3,34 

2003 

DAOHQ 

18811 

36684 

450 

16507800 

1,95 


GB5HQ 

12630 

36782 

427 

15705914 

2,91 


TMOHQ 

11683 

37095 

415 

15394425 

3,18 


R7HQ 

10865 

33786 

433 

14629338 

3,11 


< SNOHQ 

15257 

32917 

440 

14483480 ! 

2,16 


EM5HQ 

10498 

30575 

441 

13483480 

2,91 

2004 

DAOHQ 

23093 

45951 

441 

20264391 | 

1,99 


SNOHQ 

18387 

42611 

437 

18621007 

2,32 


R7HQ 

13332 

41109 

435 

17882415 

3,08 


TMOHQ 

15792 

43871 

401 

17592271 j 

2,78 


GB5HQ 

14856 

42273 

415 

17543295 

2,85 


9A0HQ 

14138 

36755 

421 

15473855 

2,60 

2005 

DAOHQ 

19752 

36227 

391 1 

14164755 

1,83 


SNOHQ 

17584 

34920 

401 

14002920 

1,99 


TMOHQ 

12889 

36486 

364 

13280904 

2,83 


GB5HQ 

12515 

34497 

381 

13143357 

2,76 


R9HQ 

7638 

33846 

344 

11643024 

4,43 


EM7HQ 

10947 

29282 

390 

11419980 

2,67 

2006 

R9HQ 

14965 

65436 

i 414 

27090504 

4,37 


DAOHQ 

25374 

51410 

457 

23494370 

2,03 


TMOHQ 

17652 

52072 

! 446 

23224112 

2,95 


SNOHQ 

19124 

46096 

465 

21434640 

2,41 


GB5HQ 







0M6HQ 

15885 

43830 

449 

19679670 

2,76 


0E1A 

16015 

40907 

CO 

-3- 

■'3- 

18326336 

2,55 


0P0HQ 

12688 

41104 

418 

17181479 

3,24 
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H Ucznosc amatorska 


Zespol SNOHQ poszukuje 
ch^tnych do wspolpracy 
telem przygolswonio si? 
do pracy zespolowej w 
zawodach IARU HF World 
Championship 2007. 

Ig Wenio do SP6T, S?4Z 
tub SP2FAX. 


28 strefy. Jest tu roznica, ktora daje 
ludzlom ze strefy 27 czy innych 
s^siednich przewag? ladnych kil- 
ku tysi?cy punktow za QSO. Np. 
w tym roku Francuzi zrobili o p6i- 
toxa tysi^ca QSO mniej od nas, zro- 
bili mniejszy mnoznik, a mimo to 
wygrali z nami o blisko 2 miliony 
punktow. A teraz spojrzmy na wy- 
nik Rosjan 7 ktorzy kazd^ l^cznosc 
ze strefy 28 mieli za 5 punktow (a ile 
my moglismy zrobi6 UA9 za pi?c 
punktow?), Rosjanie zrobili o 4,5 
tysi^ca mniej QSO od nas, mnoznik 
majcj gorszy o 50, a generalnie maj^j 
wi?cej punktdw o prawic 6 miiio- 
now. Czyli sfcjd wniosek, ze regula- 
min zawodow stavvia w najgorszym 
polozeniu tych, ktorzy znajdujt| si? 
w najliczniej obsadzonej w zawod- 
nikow strefie. 

To, ze w ostatnich latach zaj- 
mowalismy bardzo dobre pozycje, 
zawdzi?czamy naszemu ogromne- 
mu zaangazowaniu i zrywom du- 
zej cz?Sci polskich radioamatorow, 
ktorzy starali si? wspomoc nasz 
start, robi^c z nami ile si? tylko da 
QSO w zawodach. W tym patrio- 
tycznym zrywie ulegalismy tylko 
Niemcom, ktorzy na czas zawodow 
potrafili uruchomic trzy-cztery razy 
tyle co my stacji ze swojego kraju. 
Ostatnie zwyci?stwo w 2005 roku 
zawdzi?czaj 3 oni okolo 9000 Iqcz- 
nosci z wlasnym krajem, bo nawet 
mnoznik mieli gorszy od nas o 10. 
Ze stacjami z czolowki jestesmy 
w stalym kontakcie, wymieniamy 
si? logami i dzi?ki temu wiemy, ze 
po wykresleniu Iqcznosci z wla- 
snym krajem (tj. my z SR a Niemcy 
z DJ) nasz wynik bylby zdecydo- 
wanie wyzszy od wyniku DA0HQ. 
Widac wyraznie, ze Niemcy jako 
„nacja" zrobili znacznie wi?cej od 
nas, by miec jak najwi?cej QSO ze 
swoim krajem. Ich stacja DA0HQ 
w pasmie 28 MHz byla siyszana 
cal<} noc bez przerwy, wobec czego 
wyluskiwala co rusz to pojedyn- 
cze stacje niemieckie, a metoda 
„ziarnko do ziarnka" dalo efekt. 
Ich liczba l^cznosci w zawodach 
jest powalaj^ca. Niemcy zrobili po- 
nad 25 tysi?cy l^cznosci, gdy druga 
SN0HQ przekroczyla zaledwie 19 
tysi?cy. Gdybysmy si? przyjrzeli 
logowi, to okazaloby si?, ze te 6 
tysi?cy roznicy to QSO ze stacjanii 
DJ, DL... Oczywiscie oni maj^ kilka 
razy wi?cej licencji, ale nawolywa- 
nie do l^cznoSci z DA0HQ jest pa- 
triotycznym obowiqzkiem kazdego 
niemieckiego krotkofalowca i nikt 
si? temu nie dziwi. 

Nasze juz wieloletnie zmagania 
z DA0HQ dopinguj^ tez inne teamy 
i widac wyraznie mobilizacj? roz- 


nych zespolow. Objawia si? to zna- 
komitymi miejscami stacji R9HQ, 
TM0HQ, GB5HQ, PA6HQ. Nietrud- 
no zauwazyc, ze pelna mobilizacj a 
ktoregokohviek z wymienionych 
zespolow spycha nas na dalsze po- 
zycje. 

Podsumowujqc, mozemy oceni6 
nasze wyniki w dvvoch plaszczy- 
znach. 

1. SN0HQ - DA0HQ 

Z DA0HQ przegrywamy Iqczno- 
sciami z wlasnym krajem. Musia- 
loby nastqpic wybitne zorganizo- 
wnnie stacji SP i zaniedbanic ze 
strony Niemcow, bysmy wygrali 
z nimi w obr?bie wlasnej strefy. 
A w wiekszym zaangazowaniu 
stacji SP przeszkadza wybitne 
angazowanie si? niektorych pol- 
skich amatorow (niestartuj^cych 
vv ogole w jakichkolwiek za- 
wodach) w krytyk? pracy stacji 
SN0HQ i dyskredytowanie osiep 
gni?c: wybitnych polskich zawod- 
nikow, autorytetow swiatowych 
w dziedzinie zawodow. Nie znajg 
chyba cytatu: „Blogoslawiony ten, 
co nie maj^c nic do powiedzenia, 
nie obleka tego w slowaf" (Julian 
Tuwim). 

Tak wi?c na wi?cej ze strony pol- 
skich radioamator6w trudno li- 
czyc. 

2. SNOHQ - reszta swiata 

Z zal^czonej tabeli wynika wy- 
raznie, ze przyzwoite zaanga- 
zowanie si? zespofdw ze stref 
s^siednich - przy wcale nie naj- 
lepszej liczbie Iqcznosci i wcale 
nie najlepszym mnozniku - wy- 
starczy, by odesla6 SNOHQ, a na- 
wet DA0HQ do naroznika. 

Co zrobic? 

Z polskimi amatorami, prze- 
ciwnikami walki o zwyci?stwo nie 
warto dyskutowac, bo to jest tak, 
jakbysmy swoje taktyczne pomysly, 
sposoby treningu itd. przekazy- 
wali naszym przeciwnikom. W ja- 
kiej dyscyplinie sportu tak si? robi? 
W zadnej, a wi?c nie ma o czy ga- 
dac. Kazdy polski krotkofalowiec, 
ktory rozumie zasady sportowej 
walki i wie, jak pracowac w eterze 
zgodnie z ham spiritem, wie jak 
nam pom oc i b?dzie si? staral zrobic 
ze stacjami SNOHQ jak najwi?cej 
I^cznosci. Proste! Koniec. Kropkal 
W zmaganiach z s^siednimi stre- 
fami bez zmiany regulaminu nic nie 
poradzimy. Nie mozemy domagac 
si? nieliczenia QSO z wlasnym kra- 
jem, bo to wy pa czy toby ide? tych 
zawodow, ktorych przeslaniem 
byfo uaktywnienie jak najwi?cej 
stacji, chocby na tych par? QSO 
z rodakami. Dysproporcje pojawily 


sie poprzez nalozenie podzia!6w 
strefowych na kontynenty. Dla nas 
- Europejczykow problem zniknql- 
by po zalozeniu, ze jeden punkt jest 
wylqcznie za Iqcznosci z wlasnym 
krajem. Spowodowaloby to, ze cen- 
niejsze byloby dla nas kazde QSO 
z s^siadem, bo za 3 punkty i l^czno- 
sci z wlasnym krajem nie prowadzi- 
lyby do absurdow (l^cznosci wtasny 
kraj - reszta swiata). Taka zmia- 
na pogodzilaby calq Europ? i dala 
wszystkim w Europie niemal rowne 
szanse. Ale pojawia si? tu problem 
wielkich obszarowo kraj 6w, na kto- 
rych terenie jest kilka stref. Istutne 
jest to tym bardziej, ze doty czy to 
kraju organizatora tj. USA. Chcemy 
wyjsc naprzeciw temu problemo- 
wi poprzez propozyej?, ze w tym 
wypadku jeden punkt daje si? za 
l^cznoSci z wlasnym krajem b^dz 
wlasnym stanem USA, Kanady itp. 
Oczywiscie tu pojawia si? kolejny 
klopot, jak Amerykanin pozna swoj 
b^dz inny stan. Mysl?, ze sposobem 
na to jest podawanie w raporcie 
oprocz numeru strefy ITU, skrotu 
stanu, a w pozostalych krajach pro- 
ponuje si? dla rovvnowagi podawa- 
nie ich prefixu (np. krotkofalowcy 
SP podaj^ 59928SP). 

Tak wi?c bez zmian regulami- 
nowych trudno liezye na nasze 
zwyci?stwo z DA0HQ, a grupie 
SNOHQ, DA0HQ na zwyci?stwo 
z TM0HQ, R9HQ, CB5HQ, PA- 
6HQ itd. - jezeli zaangazowanie 
tych stacji b?dzie na przyzwoitym 
poziomie. Aby to udowodnic, wpi- 
salismy na prob? do naszego logu 
SNOHQ stref? 27 zamiast 28. Wy- 
nik, jaki bysmy uzyskali, to ponad 
27 milionow punktow. Nic dodac, 
nic uj<|c. Na szcz?scie satysfak- 
cj? czerpiemy nie tylko z zaj?tego 
miejsca. Zintegrowala si? czotowka 
polskich contestmanow i DX-ma- 
n6w. Ciesz^ nas wi?c spotkania, 
przy okazji ktorych swietnie si? ba- 
wimy w grupie bratnich dusz. Cie- 
szy nas kazdy polski amator, ktory 
odkurzy! stacj?, aby zawolac nas 
i w rezultacie odzyl w nim zapal 
do naszego hobby. Mamy wi?cej 
takich radoSci i atrakcji, a ich sil^ 
sprawczq i pretekstem zawody 
HF IARU Contest. Zapraszamy do 
l^cznosci w kolejnych zawodach 
IARU Championship 2007. 

Dzi?kuj? bardzo Marianowi 
SP6M za cenne uwagi i korekty 
wprowadzone do powyzszego tek- 
stul 

Kapitan zespolu SNOHQ 
Tomek SP6T 
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Parametry anten odbiorczych Beverage 


Magia anten Beverage (3) 


W poprzednich artykutach 
tego cyklu zapoznalismy 
si? z zasad^ pracy oraz 
budowq kierunkowych an- 
ten odbiorczych Beverage 
(dalej w skrocie „AOB”). W 
niniejszym artykule omowi- 
my pozostate parametry i 
uwarunkowania dotycz^ce 
pracy tych anten. 

„Stozek ciszy radiowej” 
z tytu AOB 

Dokladna analiza charakterystyk 
kierunkowosci AOB, w zakresie kq- 
tow „z tylu", pozwolila odkryc takie 
AOB, ktdre mialy bardzo gl^bokie 
minima charakterystyk pod okreslo- 
nym kqtem w plaszczyznie elewacji. 
Gdyby fale elektromagnetyczne sy- 
gnalow przeszkadzajqcych „z tylu" 
docieraly do AOB dokladnie pod 
tym kqtem, to antena prawie „nie 
slyszalaby" takich sygnalbw. Jest 
to bardzo cenna wlaSciwosc tych 
anten, pozwalajqca uwolnic siq od 
dokuczliwych sygnalow przeszka- 
dzajqcych (ze swojego kontynentu). 
Jesli chodzi o „magiczne" dlugosci 
AOB, umozliwiajqce wystqpienie 
„stozka ciszy radiowej z tylu", to 
punktem wyjsciowym moze bye 
tabela 1. 

Dysponujqc okreslonq dlugo- 
sciq przewodu AOB (podyktowanq 
uwarunkowaniami lokalnymi) mo- 
zemy takze (w pewnym stopniu) 
wplywac na wielkosc tiumienia sy- 
gnalow z tytu. Przykladowo, dla an- 
teny o (przypadkowej) dlugosci 200 
metrow, rozwieszonej 2 metry nad 
podlozem, uzyskano znaeznq po- 
praw^ tiumienia sygnalow „z tylu" 
stosujqc, zamiast czystej rezystaneji 
525Q, kombinacj^ rezystaneji 475D 
i reaktaneji indukcyjnej +jl25Q. Re- 
zultaty przedstawione sq w tabeli 2. 

Wspolczynniki DMF oraz RDF 
dla obu obciqznikbw sq na tym sa- 
mym poziomie. Natomiast parametr 
F/B wzrdsl az o 24dB w przypadku 
uzyeia obciaznika skladajqcego si<* 
z szeregowo potqczonych czystej 
rezystaneji i reaktaneji o charakterze 
indukcyjnym. To kolosalna popra- 
wa tiumienia sygnalow „z tylu" (az 
4 stopnie w amatorskiej skali sly- 


szalnosci S)! Krdtkofalowcy stosujq 
rozne kombinaeje przestrajanych 
(zdalnie) R, L oraz C na odleglym 
koncu AOB, optymalizujqc tlumie- 
nie dla sygnaldw „z tylu", w zalez- 
nosci od aktualnych potrzeb. 

Wspolczynniki DMF oraz RDF 

Specyfika anten odbiorczych na 
dolne pasma amatorskie sklonila 
ekspertow pracy DX-owej w tych 
zakresach cz<*stotliwo§ci do wpro- 
wadzenia wspolczynnikow charak- 
teryzujacych wlasciwosci kierun- 
kowe tych anten. Dla uzytkowni- 
ka kierunkowej anteny odbiorezej 
istotne sq dwa aspekty: 

■ skutecznoSf anteny odbiorezej 
w odbiorze sygnaldw od staeji 
DX z pozqdanego kierunku, 

■ nieskuteeznose anteny dla sygna- 
low docierajqcych do niej z bo- 
kow i z tylu. 

Potrzebuje on jak najwiekszej 
kierunkowosci anten. Dobra kie- 
runkowa antena odbioreza powin- 
na skuteeznie odbierac „z przodu" 
i, jednoczesnie, bye zia antenq od- 
biorezq dla sygnaldw docierajqcych 
do niej z obu bokow oraz z tylu. 
To bylby ideal. To, co mozna osiq- 
gnqc w praktyce, jest zawsze jakims 
kompromisern, mozliwym do osiq- 
gniqcia dla konkretnej kiemnkowej 
anteny odbiorezej. 

Prekursorem byl John Devoldere 
ON4UN. Wprowadzii on wspol- 


czynnik DMF - The Directivity 
Merit Figure. DMF pojawil si^ po 
raz pierwszy w Til wydaniu ksiqzki 
ON4UN: „Low Band DXing". 

Wspolczynnik DMF okresla 
w jednostkach dB dysproporej^ 
(przewagq) pomi^dzy poziomem 
sygnalow odbieranych pod okreslo- 
nym kqtem w plaszczyznie elewacji 
„z przodu", wzglqdem usrednio- 
nych sygnalow odbieranych pod 
tym samym kqtem elewacji „z tylu" 
i z bokow (od 90 do 270 stopni, jesli 
przyjmiemy 0 stopni za kierunek 
„z przodu"). Im wi^cej dB, tym lep- 
sza kierunkowoSc. Parametr ten 
jest szczegolnie istotny, gdy dany 
krotkofalowiec ma do czynienia 
z sygnalami przeszkadzajqcymi „z 
tylu", przychodzqcymi pod okreslo- 
nym katem w plaszczyznie elewacji 
(np. od innego krotkofalowca lub 
staeji komercyjnej). 

Wspolczynnik RDF - The Re- 
ceiving Directivity Figure - zostal 
zaproponowany przez innego eks- 
perta technik antenowych na dolne 
pasma amatorskie, Toma Raucha 
W8JI. W odrdznieniu od wspol- 
czynnika DMF (tylko pod okreslo- 
nym kqtem w plaszczyznie elewa- 
cji, takim samym „z przodu" jak 
i „z tylu") wspolczynnik RDF cha- 
rakteryzuje wlasnosci kierunkowe 
anten odbiorczych dla okreslonego 
kierunku dla fal docierajqcych „z 
przodu" pod okreslonym kqtem 


Tab. 1. 





- 

• ’ - 


Rozwartosc wiqzki „z przodu” w plaszczyz- 
nie azymutu na poziomie -3dB 

1800 

1100 

800 

500 

Maksimum wiqzki „z przodu" w plaszczyznie 
elewacji 

650 

480 

410 

350 

KierunkowoSc F/B 

24dB 

22dB 

20dB 

18dB 

Fizyczna dfugosc przewodu dla pasma 
160metrow 

88,4m 

178,3m 

268,2m 

353,6m 

Rzyczna dlugoSc przewodu dla pasma 
80metrow 

45,72m 

89,92m 

134,1m 

176,8m 

Fizyczna dlugosd przewodu dla pasma 
40metrow 

22,86m 

45,72m 

68,58m 

89,9m 


Tab. 2. 


■ 



525Q + jOn 

20 17,5 

10,7 

475Q + j125Q 

44 17,2 

10,6 
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Anteny KF 


Zrodfc: 

1. Low-Band Dxing, 

John Devoldere, 0N4UN 
- IV wydenie. Rozdzlal 
o anten ath odbiorciych 
(autorstwa W8JI} ( w kto- 
rym „kr6lujq* anteny 


2 . strona internetowa 
www.w8ji.tom 

3. The ARRl Antenna 
Book 


270 


Maksymalny zysk anteny = 8,52c!Bi 
Czeslotliwosc - 1.83MHz 


Xk Beverage 



2X Beverage 


180 


Charakierystyka kierunkowoSci 
w ptaszczyZnie poziomej dta 
kqta elewacji =» 10* 


Wykresy kierunkowosci w piaszczyznie poziomej anlen odbiorczych Beverage o dlugosciach 
IX. oraz 2X dia kqta elewacji IQ" (wg The ARRL Antena Book) 


w piaszczyznie elewacji, wzglqdem 
usrednionych wszystkich sygna- 
low przychodzqcych pod dowel- 
nymi kqtami w piaszczyznie ele- 
wacji z kierunkow 90 do 270 stopni 
(w piaszczyznie azymutu wzgl^- 
dem glownego kierunku odbioru). 
Zaktada siq (dla uproszczenia)/ ze 
sygnaly przeszkadzajqce, docierajq- 
ce do anteny z wszystkich kierun- 
kow, majq (statystyeznie) takq samq 
amplitude (tzn. nie wyst^puje jakis 
wyrdzniony kierunek/kqt elewa- 
cji, z ktorego przychodzqce sygna- 
ly przeszkadzajqce majq wyraznie 
wi^kszq amplitude). 

Dla wszystkich anten odbior- 
czych, z wyjqtkiem hipotetyeznej 
anteny dookdlnej, wspokzynniki 
DMF i RDF przybierajq inne war- 
tosci. W zaleznosci od uwarunko- 
wah lokalnych, bardziej przydatne 
do oceny przydatnoiSci klerunko- 
wej anteny odbiorezej mogq bye 
DMF lub RDF. Dla krotkofalow- 
c6w umiejscowionych w 6rodku 
kontynentu (SP - Polska) bardziej 
przydatny b^dzie wspolczynnik 
RDF (bo sygnaly przeszkadzajq- 
ce od silnych staeji europejskich 
mogq docierac pod roznymi kqta- 
mi elewacji z polnocy, wschodu, 
poludnia i z zachodu). Natomiast 
dla polozonych na pofudniowo- 
-zachodnim kraheu Europy staeji 
CT (Portugalia) bardziej przydatny 
b^dzie wspolczynnik DMF (cala 
Europa na kierunku pblnocno- 
-wschodnim; kierunki polnocny, 
zachodni i poludniowo-zachodni 


to Atlantyk, a kierunek poludnio- 
wy to slabo reprezentowana na 
pasmach amatorskich Afryka). 

Wymagania dotyczqce kabla 
koncentrycznego 

Poniewaz AOB pracujq (prze- 
waznie) w niskim zakresie cz^sto- 
tliwosci, wi^c parametrem zupel- 
nie nieistotnym sq straty wlasne 
wkablu koncentrycznym. Pod tym 
wzgl^dem nadajq si^ wszystkie do- 
st^pne kable koncentryczne (nie 
ciehsze niz 1/4 cala). 

WlaSciwoSci kabli koncentrycz- 
nych, na ktore nalezy zwracac uwa- 
g$ pod kqtem zastosowania ich do 
instalacji AOB: 

■ przystosowanie do pracy w wa- 
rn nkach mrozu i bardzo duzej 
wilgotnosci, cz^sto przy zanurze- 
niu w wodzie. Nalezy stosowa£ 
wylqcznie kabie dostosowane do 
pracy na zewnqtrz (w odroznie- 
niu od kabli, przeznaczonych do 
zastosowah wylqcznie wewn^trz- 
nych). Podczas instalacji nalezy 
zwracac: uwags na stan zewn^trz- 
nej powioki ochronnej kabla (czy 
nie wyst^pujq zadrapania lub 
mikrop^kni^cia, przez ktore wil- 
goc moze dostac si^ do wn^trza 
kabla). Kabli koncentrycznych 
nie nalezy zwijac na szpule o zbyt 
malej srednicy (mogq powstawac 
mikrop^kni^cia). Rozwijanie i kla- 
dzenie kabli powinno odbywac 
si<£ w temperaturach dodatnich. 
Zewn^trzna powloka ochronna 


kabli rozwijanych ze szpuli na 
mrozie moze p^kac (bardzo cz^- 
sty przypadek). 

■ wspolczynnik ekranowania kabli 
koncentrycznych. Dla kierunko- 
wych AOB zupelnie nie nadajq 
sit^ tandetnie wykonane kable 
koncentryczne ze spiralq z cien- 
kiej tasmy aluminiowej i kilko- 
ma przewodami miedzianymi. 
Majq one imitowac ekran kabla 
koncentrycznego. Z bardzo mi- 
zernym skutkiem: wspolczynnik 
ekranowania wynosi okolo 50%, 
przy wymaganym w tym zasto- 
sowaniu ideale = 100%. Ekrany 
kabli koncentrycznych do tego 
zastosowania powinny miec bar- 
dzo g^sty oplot miedziany. Naj- 
lepsze b^dq kable koncentryczne 
z podw6jnym ekranem. 

■ powinien to bye jednoiity odcinek 
kabla koncentrycznego. Nalezy 
unikac Iqczenia kilku odcinkow 
kabla koncentrycznego (b^dq pra- 
cowac w waru nkach bardzo du- 
zej wilgotnosci) czy to zlqczami 
koncentrycznymi, czy tez metodq 
lutowania i impregnaeji (np. ta- 
smq elektryeznq, koszulkq termo- 
kurczliwq czy tez uszczelniane za 
pomocq mikstury COAX- SEAL). 
Konce kabli koncentrycznych, 
pozostajqce na zewnqtrz, nalezy 
starannie uszczelnic (np. COAX- 
-SEAL). 

■ impedaneja kabla koncentryczne- 
go jest oboj^tna. Mogq by£ uzyte 
kable 75Q. i 500. Wiasciwe dopa- 
sowanie uzyskujemy, dobiera- 
jqc odpowiedniq liczb^ zwojow 
uzwojeh pierwotnego i wtornego 
transforma to ra impedaneji. 

Lokalizacja AOB 

To bardzo wazny aspekt, warun- 
kujqcy juz na starcie przydatnosc 
AOB. Aby uzyskac satysfakejonu- 
jqce rezultaty, nalezy przestrzega<f 
ponizszyeh zaleceh. 

Separacja przestrzenna od rezo- 
nansowych anten nadawezyeh na 
dolne pasma amatorskie 

1m dalej, tym lepsza separacja. 
Bezwzgl^dne minimum to (co naj- 
mniej) pol dlugosci fali roboczej. 
Dlaczego? Verticale i GP oraz inne 
anteny w polaryzacji pionowej 
„doskonale" odbieraj^ wszelkie 
zaklocenia lokalne oraz sygnaly, 
kt6re mog^ przeszkadza^ w odbio- 
rze, a docieraj^ do nich z jonosfery. 
Odebrane sygnaly repromie- 
niowane przez te anteny, zgodnie 
z ich charakterystykq kierunko- 
wosci. Verticale i GP repromieniu- 
jq dookolnie: to, co odebraly ze 
wszystkich kierunkow, repromie- 
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niujq takze w kierunku stanowiska 
AOB. AOB ulokowana zbyt blisko 
Verticala/GP b^dzie, oprocz sygna- 
16w od stacji DX z wybranego kie- 
runku, odbierac wtornie wszystkie 
zaklocenia, jakie repromieniujq te 
anteny nadawcze. Repromienio- 
wane sygnaiy mogq calkowicie 
„zagluszyc" slabe sygnaiy od stacji 
DX lub zmniejszyc przydatnos£ 
AOB (dotyczy to w znacznie wi^k- 
szym stopniu malogabarytowych 
an ten odbiorczych na dolne pasma 
amatorskie jak: K9AY, EWE, Flag, 
Pennant oraz Delta). Z ww. wzgl^- 
d6w wymagana jest odpowied- 
nia separacja przestrzenna. JeSli 
uwarunkowania lokalne na to nie 
pozwalajq, substytutem separacji 
przestrzennej moze bye wybieg 
z rozstrajaniem an ten nadawezyeh 
na doine pasma podezas nasluchu 
na kierunkowych antenach odbior- 
czych. Dla odizolowanych od zie- 
mi anten typu Vertical/GP mozna 
odlqczac dodatkowym przekazni- 
kiem zyl^ srodkowq kabla koncen- 
tryeznego od wibratora tych anten 
lub (w pomieszczeniu radiostaeji) 
dolqczac do kabla koncentrycznego 
dodatkowq skrzynk^ „odstrajajqcq" 
(przestrajane L lub C). Odstrajanie 
powinno miec: miejsce tylko pod- 
ezas odbioru na kierunkowych an- 
tenach odbiorczych. Podezas nada- 
wania odstrajanie powinno bye 
odlqczone od anten nadawezyeh. 
Automatyk^ przelqczania odstraja- 
niem mozna zbudowad w opareiu 
sygnal sterujqcy nadawanie/odbior 
z TRX. 


Beverage rownolegle i krzyzujqce 
si^ w przypadku „fermy" AOB 

Foniewaz anteny te nie wykazu- 
jq wlasnosci rezonansowych, dla- 
tego wzajemne sprz^zenie elektro- 
magnetyezne pomi^dzy nimi jest 
znikomo male, wr^cz do pom ini 
cia. Mogq bye nawet prowadzone 
rownolegle wzgl^dem siebie. Mogq 
tez krzyzowa£ si$ pomi^dzy sobq. 
W miejscu krzyzowania si^ mozna 
skorzystad z tej samej podpory, pod 
warunkiem, ze odleglosc pomi^dzy 
przewodami krzyzujqcych s\$ anten 
b^dzie wi^ksza niz 10 centymetrow. 

Prosto czy „zygzakami"? 

Nie w kazdej lokalizaeji teren, na 
ktorym mamy zamiar zainstalowad 
kierunkowe AOB, jest plaski jak 
sfc61. Na og61 jest jakos zroznicowa- 
ny pagorkami i dolinami. W plasz- 
czyznie horyzontalnej tez mogq 
wvst^powac przeszkody, ktore trze- 
ba bqdzie ominqc. W takim terenie 
AOB tez b$dq przydatne. Nalezy, 
zachowujqc przyj^tq wysokosc nad 
podlozem, starad si^ dostosowac do 
profilu pagorkow/dolin na kierunku 
rozwieszania AOB i - w miar^ moz- 
liwosci - zachowywac pozqdany 
kierunek. B^dzie dzialac! 

Dwukierunkowe AOB 

Sq dwa sposoby uzyskiwania 
dwukierunkowosci. Najprostszy to 
odlqczanie obriqzenia od uziemie- 
nia na odleglym koncu anteny. Re- 
alizowac to mozna za pomocq prze- 
kaznika zasilanego przez przewod 
anteny Beverage, uzywajqc prze- 


Fatf «Wilrom 3 gnctyc?n? przycta<l2'lcC z lewqj slrorry 
W zgodrt^J (azte («JcW sumewonia) 

W przcArAftydi (efpki wygaszania) 


1:1 



Dzi$ki uzyciu na przewody anteny odbiorezej Beverage linii syme< 
tryeznej TV 300 moze ana odbierad tale (naprzemiennie) z obu 
kierunkdw, w ktorych jest rozwieszona 


wodnoSci ziemi jako przewodu po- 
wrotnego do zasilania przekaznika. 
Schematy sq zamieszczone w mate- 
rialach przytoczonych jako zrddla. 
Drugim sposobem jest zastosowa- 
nie dwuprzewodowej anteny Be- 
verage i specjalnego transformatora 
„odbijajqcego" na odleglym koncu 
anteny. Ilustruje to rysunek 2. 

Zasada dziatania przelqczane- 
go na zqdanie dwukierunkowego 
Beverage jest wystarczajqco wy- 
jasniona opisami na rysunku i nie 
dublujemy tego w tekscie. 

W nast^pnym artykule omdwi- 
my ciekawy przypadek wielu AOB 
skonfigurowanych w gwiazd^. 

SP7HT i SQ7FI 
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Zamowieme na prenumerat$ { P atr Z str. 58 > 


Cl kwartalnq bezplatnq + 9-rmesi§czng platnq w cenie 75,60 zt 

(tylko dia nowych Prenumeratordw) 

□ 24 numery w cenie 16 x 8,40 zl ^ 134,40 zt 
H 12 numerdw w cenie 11 x '8,4Q zl = 92,40 rf 

□ 6 numerow w cenie 6 x 8,40 zl - 50,40 zt 

12 numerow w cenie 60 zt {tylko dla aktywnych czlonkow P2K) 

LJ Zamawiam ptyt? CD-SR 03 w cenie 16 zt {tylko dla Prenumeratordw) 
Na!ezno£6 ureguluj^: 

! przeka 2 em pocztowym lub przilewem bankowym (wzdr blankieiu na str. 58} 

□ prosze o przyslanie lakiury proforma 

LJ za pobraniem pocztowym przy odbiorze ogzemplarza rozpoczynaj^cego prenumeratg 

Wyraram zgod? 03 pjzetwarzanic swokJi danydi osobowych w haae ffar^ych Prerumaaaow AVT-Konxjracia Sp z 0 0 
{01 '939 Warwawa, ul. Bufteska g) w cclach markdingowych agodnie 2 Uslaw^ 0 achronic dzfn-ch osobovr/ch 2 frw 
JO 1997 f. V&ra, it rai ptawa do swoidi papfavoarwj ofai wprastania 

ich prictwaffidia Swqe dane pwJie^am dotyowo^me 


Czytelny podpis; , 



lmi$ (Nazwa) 


Utica, nr 




Miejscowoid 


Pros 2 $ o wysiawienie 
faktury VAT 

Na$z NIP: 

Upowjizniafn Wydawnict^o AVT-Korporacja Sp. zo.o. do wystawienia 
faktury VAT boz moiego podpisu. 


Czytelny podpis 

Data: i pieczqtka firmowa: 
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Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Nowosci fabryczne i amatorskie 


W tym miesiqcu z czasopism, ktore dotar- 
ty do redakcji, wybralismy kilka nowych 
rozwi^zan zastosowanych w urzadzeniach 
nadawczo-odbiorczych (w sprz^cie fa- 
brycznym i amatorskim). 

Wzmacniacz mocy HL-2KFX 
(Funkamateur 8/06) 

DK3JB w sierpniowym numerze 
Funkamateur prezentuje wzmac- 
niaczy mocy HL-2KFX japonskiej 
firmy Tokyo, przeznaczony do pra- 
cy na wszystkich pasmach KF. 

Podstawowe dane techniczne 
HL-2KFX: 

■ cz^stotliwosc pracy: l,8...28MHz 
oraz 50MHz; 

■ mody pracy: SSB, CW, RTTY, 
SSTVAM; 

■ napi^cie zasilania: 100..240V; 

■ moc wejsciowa (maksymalna): 
100W; 

■ moc wyjsciowa (maksymalna): 
1000W (650W/50MHz, 300W/AM); 

■ impedancja we/wy: 50Q; 

■ wejsciowy WFS: 1,1...1,5 (w zalez- 
no§d od cz^stotliwo§ci); 

■ wyjsciowe WFS: maks. 2,5; 

■ wymiary: 302x142x433cm; 

■ waga: 24,9kg. 

W urzqdzeniu sa zastosowa- 
ne tranzy story mocy MRF-150 (8 
sztuk), kt6re pracujq przy napi^du 
drenu 53V (maksymalny prqd 50A). 
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S 3 one zamocowane na solidnych 
radiatorach umieszczonych w bocz- 
nych cz^Sciach obudowy. Ponadto, 
dla lepszego chlodzenia, w tylnej 
cz^sci obudowy zainstalowano dwa 
wentylatory. 

W tabeli podano tiumienie sy- 
gnaldw pozapasmowych i intermo- 
dulacyjnych pomierzone podczas 
testow wzmacniacza na poszczegol- 
nych pasmach przy mocy wyjstio- 
wej lkW/CW (500W/CW w zakresie 
50MHz). 


Pasmo 

Pharm/dBc 

IMD/dB 

(EIA-test) 

1,8 

-53 

-34 

3,5 

-58 

-34 

7 

-44 

-33 

10 

-45 

-34 

14 

-55 

-32 

18 

-52 

-31 

21 

-52 

-31 

24 

-56 

27 

28 

-60 

-27 

50 

-65 

-34 


Supertuner (Electron 8/06) 

Opisany w sierpniowym nume- 
rze Electronu tuner antenowy zo- 
stal skonstruowany przez PAOZH. 


Urz^dzenie wspolpracuje u autora 
z transceiverem IC 706 i dzieki spe- 
cjalnej konstrukcji typu PI umozli- 
wia dopasowanie do anten o roz- 
nych impedancjach wejsciowych 
w calym zakresie KF. 

Wskaznik dopasowania WFS 
oraz przelcjcznik steruj^cy skrzynkcj 
znajduj^ si^ przy transceiverze, zas 
skrzynka jest dolcjczona bezpoSred- 
nio do anteny (rys. 1 ). 

Uklad dopasowujqcy sklada si^ 
z regulowanej plynnie indukcyj- 
nosci oraz dwoch kondensatorow 
o zmiennej pojemnoSci 2x200pF. 
Cewka zawiera 48 zwojow drutu 
DNElmm nawini^tych na rdzeniu 
Amidon typu T200 i umozliwia pra- 
c^ w zakresie 1...30MHz zmaksy- 
malnzj moc^ 500W. 

Slizgacz cewki oraz osie konden- 
satordw zmiennych sq obracane 
silnikiem poprzez zespol plastiko- 
wych kdlek z^batych. 

Caly zespol LC jest sterowany 
za poSrednictwem silnika zasilane- 
go poprzez kabel koncentryczny 
o dlugosri okolo 10m. Napi^de stale 
o zmienianej polaryzacji +/- jest 
podawane na silnik za posrednic- 




Rys. 1. 
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twem przel^cznika SI z neutraln^ 
pozycjq posrodku (separowane po- 
przez dwa kondensatory 2nF/lkV 
oraz dlawik w.cz. nawini^ty na ce- 
ramicznej rurce po rezystorze dru- 
towym). 

Na poszczegdlnych fotografiach 
jest pokazana budowa dose unikal- 
nej i ciekawej konstrukcji zrealizo- 
wane] przez holenderskiego krotko- 
falowca (paOzh@amsat.org). 

Odbiornik FM na pasmo 70cm 
(CQDL 7/06, CQDL 8/06) 

W numerach Iipcowym i sierp- 
niowym CQDL zostal opisany przez 
DJ9HH sposob wykonania odbior- 
nika Oberon 70, przystosowanego 
do odbioru sygnaidw FM z pasma 
amatorskiego 70cm. 

W CQDL 7 znajduje si$ schemat 
ideowy (rysunek 2), zas w CQDL 8 
rysunek plytki drukowanej o wy- 
miarach 74x74mm oraz opis uru~ 
chomienia uktadu. 


Podstawowe parametry odhior- 
nika Oberon 70: 

m zakres odbieranych cz^stotliwo- 
sci: 430...440MHz; 
m napi^cie zasilania urzqdzenia: 
12,6 V (1 0 ... 1 2)/40m A DC; 
m rodzaj modulacji: FM; 
m skok cz^stotliwosci: 12,5kHz (po 
dodaniu uktadu syntezy); 

M impedaneja anteny: 50...500Q; 

■ czulosc: 0,22^xV (SINAD=18dB); 

■ tlumienie pozapasmowe: >70dB; 

■ cz^stotliwosci posrednie: 
21,4MHz, 455kHz; 

■ moc audio: 0,5W/8Ohm; 
m wymiary: 74x74x22mm. 

Na wejsciu antenowym znajduje 
si^ MOSFET dwubramkowy BF968. 
Jako filtr pasmowoprzepustowy na 
pasmo 70cm zostaly uzyte obwo- 
dy Neosid typu 511765 zestrojone 
na zakres 43Q...440MHz. Rowniez 
dwubramkowy tranzystor MOSFET 
(BF981) pelni funkcje mieszaeza, za£ 
po pierwszym filtrze p.cz. pracuje 
wzmacniacz p.cz. na tranzystorze 



ZTX107. Sercem odbiornika jest 
uklad scalony MC337I, w ktorym 
jest zrealizowany caiy tor drugiej 
przemiany cz^stotliwosci (z filtrem 
455kHz, generatorem 20,945MHz, 
wzmacniaczem drugiej cz^stotli- 
wosci posredniej 455kHz, detek- 
torem FM oraz uktadem blokady 
szumdw). Dodatkowy uklad z tran- 
zystorami T4, T5 ZTX107 to wzmac- 
niacz blokady szumu. W stopniu 
koncowym m.cz. znajduje si^ 
wzmacniacz LM386. 

Choc uklad jest przewidziany do 
pracy z wykorzystaniem syntezera 
cz^stotliwosci zapewniaj^cego po- 
krycie calego zakresu 430-440MHz, 
to na plvtce znajduje si^ genera- 
tor kwarcowy z tranzystorami T6 
(BF959) i T7 (BFQ29P) pokrywajqcy 
jeden kanal pasma 70cm. 

Obwody wyjSciowe L10/L11 
(Neosid 511830) s<| zestrojone na 
cz^stotliwosc wyjsciowq genera tora 
408. . .418MHz. 
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Syntezer czQstotliwosci 
radioodbiornika UKF 
(Radio 8/2006) 

W czasopiSmie Radio 8/2006 zo- 
stal opublikowany kolejny schemat 
syntezera cz^stotliwosri konstrukcji 
UR5VUL (rysunek 3). 

Podobnie jak w poprzednio pu- 
blikowanym urz^dzeniu KF, row- 
niez i tu jest zastosowany uklad sca- 
lony LM7001J (dost^pny na naszym 
rynku, a w dodatku niedrogi; sto- 
sowany w wielu radioodbiornikach 
powszechnego uzytku). 

Syntezer, ktorego schemat poka 
zano na rysunku, jest przeznaczony 
do pracy w radioodbiornikach UKF. 
Zakres cz^stotliwoSci pracy wynosi 
88...108MHz, zas skok cz^stotliwo- 
sci 25kHz. Napi^cie zasilania ukla- 
du moze zawierac si^ w przedziale 
od 8 V do 12V (Sredni pobor pnjdu 
50mA). 

Poziom sygnalu na wyjsciu w.cz. 
z syntezera przy obri^zeniu 50Q jest 
nie mniejszy niz 200mV. Sterowanie 
mikroukladu syntezera jest realizo- 
wanie za pomoc^ mikrokontrolera 
DD1 AT9DS2313. WySwietlanie in- 
formacji odbywa si^ na cieklokry- 
stalicznynn wskazniku MT1QT7. 

Mikrokontroler DD1 jest stero- 
wany czterema przyciskami (UP, 
DN, MEM SCAN) umieszczonymi 
razem z wySwietlaczem na dodat* 
kowej plytce. Generator sterowany 
napi^ciem (VCO) jest zbudowa- 
ny na tranzystorze MOSFET VT3- 
-BF988. Do przestrojenia cz^stotli- 
wosci siuz^ dwie diody warikapo- 
we VD1, VD2. Na wyjsciu ukladu 
znajduje si$ separator tego gene- 
rator, zbudowany na tranzysto- 
rze VT4- KT368B. Uklad zlozony 


z tranzystorow T1 i T2 spetnia rol^ 
wzmacniacza sygnalu bl^du FAPCz 
i aktywnego filtru. 

Mikrouklad DAI PST523D ksztal- 
tuje sygnai kasowania i uniemoz- 
liwia zakldcenia informacji przy 
plynnym narastaniu napi^cia za- 
silania (dopoki napi^cie zasilania 
jest mniejsze niz + 4,2V, na wyj. 
1 (RES) mikrokontrolera DD1 b^- 
dzie poziom logiczny „0", sformo- 
wany mikroukladem DAI, ktory 

- po osi^gni^du zadanego poziomu 

- blyskawicznie przeskoczy na lo- 
gicznq „1"). 

Cewka indukcyjna L3 to 6,5 zwo- 
ja DNE 0,45 na srednicy 4mm. 

Glowna cz$$£ syntezera jest 
zmontowana na ply tee drukowanej 
o wymiarach 50x795mm, zas uklad 
steruj^cy wraz z wyswietlaczem 

- na drugiej plytee o wymiarach 
40x97mm. 

Dane dla programowania mi- 
krokontrolera DD1 mozna sci^gn^c 
z ftp-serwera redakcji: ftp://ftp.ra- 
dio.ru/pub/2006/08/sintfrad io.zi p 

Transceiver FT-2000 
(RadCom8/06) 

W lipcowym numerze zostat za- 
prezentowany najnowszy transcei- 
ver FT-2000 (w rarnach obszernych 
materialow firmy Yaesu). 

Nowy Yaesu FT-2000 jest zali- 
czany do urz^dzeh drugiej gene- 
raeji, bazuj^cych na rozwi^zaniach 
opracowanych w serii FT DX-9000. 
Urz^dzenie jest przystosowane 
do pracy w pasmach amatorskich 
160. ..6m z moc^ 200 lub 100W 
(AM 25W).Cz^sc odbioreza pracu- 
je z ciqglym pokryciem 30kHz... 
60MHz. 


FT-2000 jest wyposazony w roz- 
budowane uklady DSP, umozli- 
wia j<|ce realizacj^ funkcji plynnego 
zaw^zania pasma w torze cz^sto- 
tliwosci posredniej, z moziiwosci^ 
automatyeznego bqdz r^eznego 
wycinania roznych zakloceri. DSP 
umozliwia takze ksztaltowanie sze- 
rokoSci pasma i dynamiki sygnalow 
w torze nadawezym. 

Oprocz podstawowego pasma 
o szerokosci 2,4kHz transceiver za- 
pewnia usta wienie pasma: 50Hz... 
3000Hz, 100Hz... 2900Hz, 200Hz... 
2800Hz oraz 400Hz... 2600Hz. 

We wzmacniaczu mikrofono- 
wym zastosowano 3-kanatowy ko- 
rektor pasma akustyeznego, ktory 
ksztaltuje charakterystyki w kaz- 
dym z trzech podpasm oraz dopa- 
sowuje modiilacj^ glosu opera tora. 

Cz^ic odbioreza FT-2000 jest su- 
perheterodyne z potrojne przenaiane 
cz^stotliwosd (I p.cz. 69,450MHz). 

Do odbioru sygnaldw DX-owych 
Yaesu poleca specjalny uklad wst^p- 
nej selekcji (MTU-160, MTU-80/40 
oraz MTU-30/20). Uklad umozliwia 
grafiezne prezentacj^ krzywej selek- 
tywnosci na wyswietlaczu FT-2000. 
Na duzym, kolorowym wyswietla- 
czu s<| pokazywane wszystkie istotne 
parametry toru odbiorezego, a takze 
nadawczego (kompresja sygnalow, 
dopasowanie anteny - SWR, pr^d 
spoezynkowy stopni mocy, napie- 
de zasilajece, ALC). Opcjonalnie 
mozna korzystac z zewn^trznego 
wyswietlacza (wySwietlane se takie 
same informaeje, jak w FTDX9000D: 
prezentaeja pasma akustyeznego, 
funkejonowanie wyswietlacza jako 
oscyloskopu, praca jako analizator 
widma, zegar UTC z prezentaejq 
wschoddw/zachoddw Slonca...). 


DA3 7QL08 
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FT-2000 ma 99 komorek pami^- 
ci (5 zespolow po 20 komorek), 
a w polqczeniu z opcjonalnym mo- 
dulem DMU-2000 i zewnetrznq 
klawiaturq poszczegolnym komor- 
koin pami^ci mozna nadawac na- 
zwy oraz edytowac i kopiowac ich 
zawartosc. 

Na pfytach frontowej i tylnej sa 
gniazda do podlqczenia manipula- 
tors klucza telegraficznego oraz klu- 
cza sztorcowego. Czterokanalowa 
pami^c cyfrowa sluzy do wgrywa- 
nia i odtwarzania stalych tekstow 
(pomocne np. w zawodach). 

Automatyczna skrzynka an- 
tenowa moze zapami<?tac az 100 
ustawien, co ulatwia swobodnq 
prac^ na wszystkich wycinkach 
pasm amatorskich, bez potrzeby 
dostrajania do impedancji obciqze- 
nia 16,7-150il 

Novvy transceiver jest wyposazo- 
ny w interfejsy do pracy emisjami 
cyfrowymi (RRTY, PSK 31, JT65...) 
a takze w VOX, wyciszanie tla pa- 
sma dla wszystkich odbieranych 
sygnaldw. 

Umozliwia takze prac$ emisjq 
FM poprzez amatorskie przemien- 
jrjki w pasmach 29Ml Iz orazSOMHz 
(ma mozliwosc pracy z tr answer- 
terem). 

Specyfikacja ogolna FT-2000: 
m zakres pracy cz^sci odbiorczej: 
30kHz... 60MHz; 

■ zakres pracy cz<£sci nadawczej: 
160m... 6m (wyiqcznie w pasmach 
amatorskich); 

u stabilnosc cz^stotliwosci: l,0ppm 
(po 1 minucie w temperaturze 
25X); 

■ zakres dopuszczalnych tempera- 
tur: -10°C...+50°C; 

■ emisje: LSB, USB, CW, F3E FM, 
FIB RTTY, FID Packet, F2D Pac- 
ket; 

■ krok przestrajania: I/10Hz dla 
einisji SSB/CVV/AM (100Hz dla 
emisjt FM); 


■ impedancja na gniezdzie ante- 
nowym: 50Q. symetrycznie, 16,7 
- 15 OH niesymetrycznie (z zalq- 
czonq automatyczn^ skrzynkq 
antenow^ podczas nadawania); 

■ pobor mocy: 117VAC; tylko czesc 
odbiorcza (bez sygnaln) 70VA; 
tylko cz^sc odbiorcza (z sygna- 
lem) 80VA; podczas nadawania 
(100 W) 450VA; 

■ napi^cie zasilajqce: 90-132VAC 
(dla USA) (13,8VDC) 

■ wymiary: 410x135x350mm; 

■ waga: 15kg. 

Parametry cz^sci nadawczej: 

■ moc wyjsciowa: regulowana 5- 
-100W (2-25W/AM); 

■ modulacja J3E (SSB), A3E (AM; 
plytka w stopniach wst^pnych 
cz^sci nadawczej), F3E (FM) 
zmienna reaktancja; 

■ minimalna dewiacja FM: 2,5/ 
5,0kHz; 

■ zawartosc harmonicznych: -60dB 
(srednio); 

m thimienie nosnej podczas pracy 
emisje SSB: >60dB ponizej mocy 
szczytowej; 

■ tlumienie drugiej wstqgi: > 60dB 
ponizej mocy szczytowej; 


■ nierownomiernosc audio podczas 
pracy emisjq SSB:< -6dB w za- 
kresie 300 do 2700Hz; 

■ poziom produktow intermodu- 
lacyjnych 3. rz^du: -31dB (na 
14MHz z mocq 100W; PEP); 

■ impedancja wejscia mikrofono- 
wego: 200-6000. 

Parametry cz^ci odbiorczej: 

■ cz^stotliwosci posrednie: VFO A: 
69,4 50MHz/450kHz/30kHz; VFO 
B: 40,455MHz/455kHz; 

■ czutosc (0,5... l,8MHz/l,8... 
30MHz): SSB/CW (2,0kHz): 2pMf 
0,2 plV, AM (6kHz): 3,2^V/2^V; FM: 
0,5 mV (28...30MHz); 

■ selektywnosc (-6/-60dB): wszyst- 
kie z wyj^tkiem FM: 2,2kHz/ 
4,2kHz (1,8kHz/ 3,6kHz); CW/ 
RTTY/Packet: 500Hz/l ,8kHz 
(250Hz/700Hz); AM (szeroka): 
6kHz/15kHz; FM: 12kHz/30kHz; 

■ tlumienie czestotliwoSci lustrza- 
nych (l,8..,30MHz): >70dB; 

■ maksymalna moc na wyjsciu Au- 
dio: 2,5W/40 (przy znieksztalce- 
niach <10% THD). 

[www.yaesu.co.uk] 
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Lata trzydzieste 


System podejscia do l^dowania Lorenz 


Bezpieczne Iqdowanie 


W latach mi^dzywojennych Lorenz nalezal 
do najbardziej zaawansowanych systemow 
Iqdowania przy ograniczonej widzialnosci 
zleml. Pierwsze w kraju urzqdzenia Lorenz 
zainstalowano w 1936 roku na warszaw- 
skim Ok$ciu. 


Pierwowzorem dla wielu syste- 
mow radionawigacyjnych, w tym 
takze Lorenz, stal si^ opatentowa- 
nv w 1907 roku przez O. Schell era 
system naprowadzania z uzyciem 
dwoch, ustawionych pod pew- 
nym k^tem wzgledem siebie anten 
ramowych. Kazda z anten emito- 
wala na przemian okreslony znak 
w kodzie Morse'a - jedna z anten 
znak A, druga znak N. Poniewaz 
6semkowe charakterystyki pro- 
mieniowania obu anten pokrywaty 
si^ cz^sciowo, tworzyla $i^ strefa 
jednakowej styszainosci nadawa- 
nych znakcnv, ktora wyznaczala 
staly kierunek, na przyklad toru 
wodnego. 

Piervvszy w pelni udany system 
sJepego Icjdowania udato si^ opra- 
cowac w 1932 roku Ernstowi Kra- 
marowi z niemieekiej firmy Lorenz 
AG. Bardzo szybko Lorenz stal si«* 
ogdlnoswiatovvym standardem, do 
czego przvc 2 ynily si^ jego podsta- 
wowe zalety - duza dokladnosc, 
odpornosc na zaklocenia oraz ni- 
skie koszty instalacji i eksploatacji. 
Rozwini^eiem tego systemu jest 
obecnie stosowany system podej- 
scia do l^dowania wedtug wskazan 
przyrzqdow ILS (Instrument Lan- 
ding System). 

Zasadniczq cz^Sc systemu Lo- 
renz tworzyty trzy radiolatarnie 
UKF: jedna radiolatarnia kierun- 
ku l^dowania i dwie radiolatarnie 



Rys. 1. System podejscia do Iqdowania Lorenz 


znacznikow odlegtosci - markery 
(rysunek 1). 

Radiolatarnia kierunku l^do- 
wania wyznaczala os glownego 
kierunku podejscia. Zainstalowa- 
na by la na kohcu pas a star to we- 
go i emitowata na przemian dwie, 
czysciowo nachodz^ce na siebie 
wiqzki fal radiowych. Zmodulowa- 
na amplitudowo sygnatem 1150Hz 
tala nosna mieseila si^ w zakresie 
30,0...33,3MHz. Wi^zka fal znajduj<p 
ca z lewej strony a si pasa zlozo- 
na bvla z kropek, a z prawej strony 
z kresek, Os kierunku podejscia 
wyznaczala strefa pol jednakowego 
poziomu sygnalu kropek i kresek. 

Do wytworzenia pozqdanej cha- 
rakterystyki promienio wania stuzyl 
pracuj^cy w sposdb ci^gly nadajnik 
o mocy rzedu 500W z anteng kte- 
runkow^, ktora sktadala sie z pio- 
nowego dipola i dwoch refiektorow 
(rys. 2, 3). Efekt naprzemiennego 
nadawania wi^zek uzyskano, za- 
Iqczaj^c i wylaczaj^c na przemian 
reflektory w takt nadawanych sy- 
gnalow. 

Radiolatarnie znacznikow odle- 
glosci ustawione byty na przedluze- 
niu osi pasa, od strony podejscia do 
l^dowania i nadawaty sygnaly na 
wspolnej cz^stotliwosci 38,0MHz. 
Posiadaly charakterystyke promie- 
niowania skierowanq pionowo do 
gory. Marker znajduj^cy si^ w dal- 
szej odlegloSci od pasa (zewnetrz- 
ny) emitowal sygnaly zmodulo- 
wane cz^stotliwoscia 700Hz, zas 
marker ustawiony blizej pasa (vve- 
wn^trzny) - sygnaly zmodulowane 
cz^stotliwosckj 1700Hz. 

W saniolocie podchodz^cym do 
Iqdowania nalezalo odbierad jed- 
noezesnie sygnaly radiolatarni kie- 
runku i radiolatarni znacznikow 
odleglosci. Na rysunku 4 zaprezen- 
towano produkowane od 1935 roku 
przez firm<£ Telefunken pokladowe 
urzqdzenie do Step ego la do wania 
Stat. 278F (inne oznaczenia: 11 9N, 
FuBl I/T). Cz^sci^ sktadowq tego 
urz^dzenia, instalowanego rowniez 
w polskich samolotach, byl podwoj- 
ny odbiornik na szesciu lampach 
NF2. 

Os glownego kierunku podejscia 
mozna bylo wyznaczyc w odlegto- 
sci trzydziestu kilometrow od lotni- 
ska. Zadanie to ulatwial wchodz^- 
cy w skiad wyposazenia specjalny 



I 
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Rys. 2. Charakterystyka promieniowania 
radiolatarni kierunku 

przyrzqd z dwoma krzyzujacymi 
si^ wskazowkami, z ktdrych jedna 
naprowadzala pilota na wlascivvy 
kurs, druga zas wskazvwala po- 
ziom odbieranego sygnalu. Mo- 
ment przelotu nad poszczegolnymi 
markerami, informujqcymi o ko- 
niecznosci obnizenia lotu, sygnali- 
zovvany byl poprzez pojawienie si^ 
odpowiedniego tonu vv stuchaw- 
kach oraz zapalenie kontrolki na 
panel u kontrolnym. 

Roman Buja 



Rys. 3. Radiolatarnia Lorenz na lotnisku 
Warszawa-OkQcie 



Rys. 4. Odbiornik Telefunken StaL 278F 
(1935 r.) 
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OGLOSZENIE PLATNE 


Lista wyrobow niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami 

Prezes Urz^du Komunikacji Elektronicznej jest, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgod- 
nosci organem wyspecjalizowanym, do kompetencji ktorego nalezy przeprowadzanie kontroli wprowadzonej do obro- 
tu aparatury, w tym urzqdzen radiowych i telekomunikacyjnych urz^dzen koncowych. 

Gdy wwyniku kontroli Prezes UKE stwierdzi, ze wyrob nie spetnia zasadniczych wymagan, moze zakazac dalszego 
przekazywania wyrobu uzytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy. W przypadku nie usuni^cia niezgodnosci moze 
nakazac wycofanie wyrobu z obrotu. Jednoczesnie podmioty wprowadzajqce do obrotu wyroby niezgodne z zasadni- 
czymi wymaganiami podlegajq odpowiedzialnosci karnej. 

Wyroby niezgodne mogq wywotywac zaburzenia elektromagnetyczne w pracy innych urz^dzen dziatajqcych wtym 
Srodowisku lub same nie posiadaj^ wymaganej odpornoki na zaburzenia elektromagnetyczne, 

Lista zawiera dane o wyrobach niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi, w stosunku do ktorych Prezes Urz^du 
Komunikacji Elektronicznej wydat decyzje administracyjne zakazujqce dalszego przekazywania tych wyrobow uzytkow- 
nikom, konsumentom lub sprzedawcom. Informacje te s$ takze przekazywane do Prezesa Urz^du Ochrony Konkurencji 
i Konsumentow, ktory prowadzi Informatyczny System Nadzoru Rynku HERMES. 


Data wpisu 

Nazwa wyrobu 

Producent 

Przeznaczenie 

wyrobu 

Zakres naruszen wymagan zasadniczych 

2006,02.21 

CB RADI0 1 001 Z 
marki MIDLAND 

Midland Radio Corporation 
11 20 Clay Street 
North Kansas City 
MO, 64116 

Kraj pochodzenia wyrobu: 
Tajlandia 

tgcznosc radiowa 

Urzgdzenie nie spetnia wymagan normy 
zharmonizowanej w zakresie: 

- Emisji niepozgdanych nadajnika w stanie 
nadawania 

-CzQstotliwosci nadajnika podczas zatgczania 
i wyt^czania 

- Maks, czutosc odbiornika 

2006.02.21 

CB RADIO PRO 510 XL 
marki UNIDEN 

UNIDEN 

AMERICA CORPORATION 
4700 AMON 
CARTER BOULEVARD 
Kraj pochodzenia wyrobu: 
Chiny 

tgcznosd radiowa 

Urzgdzenie nie spetnia wymagan normy 
zharmonizowanej w zakresie: 

- Moc w kanale sgsiednim 

- Emisji niepozqdanych nadajnika w stanie 
nadawania 

2006.02.21 

CB RADIO PRO 520 XL 
marki UNIDEN 

UNIDEN 

AMERICA CORPORATION 
4700 AMON 
CARTER BOULEVARD 
Kraj pochodzenia wyrobu: 
Chiny 

tqcznosc radiowa 

Urzqdzenie nie spetnia wymagan normy 
zharmonizowanej w zakresie: 

- Moc w kanale sqsiednim 

- Emisji niepozqdanych nadajnika w stanie 
nadawania 


Zrodfo: www.uke.gov.pl 
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Rozdziat 7 '• : ” ? X . . 

Odpowiedzialnosckarna ,; 

Art 45 Kto wprowadza do obrotu wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami albo specyfikacjami technicznymi, podlega karze 
grzywny do 100 000 zf. 

Art 46 Kto umieszcza oznakowanie CE na wyrobie, ktory nie spetnia zasadniczych wymagan albo dla ktorego producent lub jego upo- 
wazniony przedstawicie! nie wystawil deklaracji zgodnosci, podlaga karze grzywny do 100 000 zt. 

Art. 47 Kto umieszcza na wyrobie znak podobny do oznakowania CE, mogqcy wprowadzic w btgd nabywcg i uzytkownika tego wyro- 
bu, podlega karze grzywny do 1 00 000 zt. 

Art. 48 Orzekanie w sprawach o czyny okreslone w art. 45-47 nastepuje na podstawie przepisow Kodeksu post^powania w sprawach 
o wykroczenia. 

Dziennik Ustaw nr 166, Ustawa 1360 z dn. 30.08.2002 
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Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Augustynem Wawrzynkiem 


SP6B0W - Award Manager PZK 


Inspiracjci do przeprowadzenia rozmowy z Award Managerem PZK 
Augustynem Wawrzynkiem SP6BOW byto go wyroznienie Ztotq Odznak^ 
Honorowq PZK. 



JSP6BOW 


• 4 ' 

miff 


SP6BOW 


Red.: Prosz^ opowiedziec o poczqt- 
kach swojej fascynacji krotkofalar- 
stwem. 

SP6BOW: Moja przygoda z kr6t- 
kofalarstwem zacz^la sit? na po- 
czqtku lat szescdziesiqtych. Slucha- 
lem kiedyS radia na falach krdtkich. 
Usiyszalem, ku swemu zdziwieniu, 
prywatne rozmowy. Bardzo mnie 
zainteresowaly. Zaczqlem wit?c sys- 
tems tycznie nasluchiwac na tych 
falach. Dowiedzialem sit? potem, ze 
to po prostu takie hobby radios ma- 
tordw. 

Dodam tu, ze jako mtody chlopak, 
w wieku 13 lat, zachorowalem na 
chorob$ Heinego-Medina. Pozosta- 
lo po niej trwale kalectwo - paraliz 
konczyn. Trudno bylo si$ z tym 
pogodzic, ze lak nagle marzenia 
mlodziehczych lat pekly jak mydla- 
na banka. Z powodu inwalidztwa 
bardzo wtedy przezywalem swojq 
samotnoSc i duzo czasu sp^dzalem 
w domu. 

W 1962 roku zapisalent sit? do Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofalowcdw 
i od razu zaczqlem aktywnosc pod 
znakiem nastuchowym SP6-6801. 
Zostalem wtedy wyrdzniony mia- 


nem najaktywniejszego nasluchow- 
ca na OpolszczyZnie. 

Licencjt? nadawcy i znak SP6BOW 
mam od 1966 roku. Mimo ze po- 
Swiqcalem duzo czasu na rehabili- 
tate, naukc? i pracq zawodowq, to 
krotkofalarstwo zawsze odgrywa- 
lo u mnie nadrzt?dnq rol^. Tak jak 
prawie wszyscy w tamtych latach, 
nadajnik zbudowalem sobie sam. 
Dopiero po wielu latach kupilem 
urzqdzenie fabryczne, TS-520, a na- 
stt?pnie FT757GX, ktorego uzywam 
do chwili obecnej. 

Przez wiele lat pracowalem wy- 
lacznie na antenach typu dipol, na 
ktdrych to udalo mi sie zaliczyf 99% 
krajow. Jednak obecnie, od paru 
lat, na wyzszych pasmach uzywam 
3-elementowego beama A3S. Ponie- 
waz mieszkam w duzym bloku i nie 
chct? mie£ problemow, pracujq bez 
wzmacniacza PA. 

Na swoim koncie mam zaliczonych 
ponad 120 000 QSO oraz potwier- 
dzonych kartami QSL 336 krajow 
wg aklualnej listy DXCC. 

Bardzo fascynujq mnie rowniez 
Iqcznosci z malymi wysepkami roz- 
sianymi na morzach i oceanach. Ak- 


tualnie z takich wysepek do progra- 
mu IOTA posiadam 943 karty QSL. 

Red.: Funkcj^ Award Managers 
PZK pelnil Pan, zdaje si^, jesz- 
cze przed ukazaniem si^ na rynku 
„Swiata Radio"? Czy to jest trudna 
praca spoleczna? 

SP6BOW: Funkcj^ Award Managers 
PZK pelni^ od 1994 roku. Na prze- 
strzeni tych lat wyslalem w swiat 
na wszystkie kontynenty i nawet 
na wysp$ Reunion ponad 5000 dy- 
plomow 11 edycji. Nadsylane do 
mnie zgloszenia dyplomowe staram 
sit? zawsze szybko i solidnie zala- 
twiac, tak aby moi „klienci" byli za- 
dowoleni i ze mnie, i z PZK. Poza 
wydawaniem dyplomow na biezqco 
zalatwiam przychodzqca korespon- 
dencjq. Dotyczy ona gldwnie zapytan 
odnosnie do regulaminow roznych 
dyplomow, weryfikacji kart QSL oraz 
potwierdzania zgloszen na dyplomy 
zagraniczne, wymagajqce akceplacji 
Award Managers ZG PZK. 

Co kwartat przedstawiam w sekreta- 
riacie ZG PZK rozliczenia, dowody 
nadania przesylek oraz informacje 
o wydanych dyplomach. Wszystkie 
nadchodzqce zgloszenia i oplaty sq 
rejestrowane, rozliczam si^ doklad- 
nie z kazdego znaczka pocztowego. 
Pelniqc obowiqzki Award Managers 
PZK, staram si^ tak pracowatf, aby 
jak najmniej angazowad szczuple 
Srodki finansowe PZK i wiele po- 
trzebnych materialdw zdobywam 
we wlasnym zakresie. 

Czqsto napotykam rdwniez pro- 
blemy, poniewaz duzo osob bar- 
dzo niestarannie sporzqdza swoje 
zgloszenia na dyplomy. Dotyczy 
to szczegdlnie zgloszen wypisy- 
wanych rqcznie. Nieraz musz^ sit? 
mocno naglowic, aby te „hieroglify" 
rozszyfrowatf. Zdarza si^ tez, ze 
ludzie zapominajq podac w zglo- 
szeniu nawet sw6j znak lub adres, 
pozostawiajqc to zmartwienie mnie. 

Red.: Jest Pan uwazany za wybit- 
nego znawc^ tematyki dyplomo- 
wej i w zwiqzku z tym - widac to 
takze na larnach naszego pisma 
- uczestniczy Pan aktywnie przy 
opracowywaniu kolejnych edycji 
dyplomow oraz nowych dyplomow 
okolicznosciowych wydawanych 
przez PZK. Czy duze jest zaintere- 
sowanie takimi dyplomami? 
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SP6BOW: Jednymi z pierwszych dy- 
plomow wydawanych przez PZK sq 
dyplomy AC-15-Z, ktorych do chwi- 
li obecnej wydano 6054, oraz W- 
-21-M, wydanych 5849. Bardzo duze 
zainteresowanie jest tez naszym dy- 
plomem jubileuszowym „75 lat PZK 
- 80 lat IARU - 10 lat Swiata Radio' 7 , 
ktorego naklad w zasadzie si^ wy- 
czerpal. Dla spoznialskich pozostalo 
jeszcze tylko kilkanascie egzempla- 
rzy. Musz^ tez wspomniec o dyplo- 
mie papieskim, na ktory przychodzi 


nawet wi^cej zgloszen z zagranicy 
niz od stacji z SR Na przyklad bar- 
dzo duzo zainteresowanych tym 
dyplomem jest w Japonii, a nawet 
w Korei Poludniowej. ZG PZK wy- 
daje ten dyplom dla upami^tnienia 
pielgrzymek, ktore odbyt papiez Jan 
Pawel II oraz dla uczczenia przez 
polskich krdtkofalowcow osoby 
wielkiego Polaka. Bardzo szkoda, ze 
polscy krotkofalowcy nie chcq miec 
nawet w szufladzie, za te jedyne 3 
znaczki pocztowe na list zwykly, 
pamiqtkowego dyplomu naszego 
ukochanego i niezapomnianego 
Ojca Swi^tego. 

Red.: Wi^kszosc dyplom ow wyma- 
ga zgloszenia w postaei listy GCR. 
W zwiqzku z tym jest okazja, aby 
wyjasnic, czyrn wlasciwie jest lista 
GCR? 

SP6BOW: GCR (General Certifica- 
tion Rules) oznacza ogdlne zasady 
weryfikacji. Podstawowq zasadq 
jest to, ze do zgloszenia konieczne 
jest posiadanie kart QSL, ktore nie 
zawierajq zadnych skreslen, popra- 
wek czy dopiskow i potwierdzajq 
wykazanq w zgloszeniu Iqcznosc. 
Zgloszenie musi bye sporzqdzo- 
ne na ogdlnie przyjetych wzorach 
drukow, tzw. Award Application. 



Powinno zawierac: znak, imi^, na- 
zwisko i adres zglaszajqcego, nazw$ 
dyplomu (ewentualnie klasi), na- 
zw$ wydawey i jego adres, wykaz 
Iqcznosci/nasluchow w nast^pujqcej 
kolejnosci: znak, data, czas (UTC), 
pasmo, emisja oraz otrzymany ra- 
port. Nasluchowcy wpisujq raport, 
z jakim wykazanq stacji slyszeli. 
Jezeli wydawca wymaga dodatko- 
wych informaeji, np. skrotdw po- 
wiatow, to nalezy t$ informaeji do- 
pisac w rubryce „uwagi". Wszystkie 
dane wykazane w zgloszeniu mu- 
szq bye spisane z karty QSL - a nie 
z logu. W koncowej czqsci zglosze- 
nia konieezny jest podpis zglaszajq- 
cego, informaeja o zalqczonej opla- 
cie oraz poswiadezenie zgodnosci 
danych w zgloszeniu z danymi na 
kartach QSL. Poswiadczenia moze 
dokonac: krajowy Award Manager 
PZK, klub krotkofalarski lub dw6ch 
nadawcow, konieeznie podajqc row- 
niez swoje znak. Zaznaczam, ze wy- 
dawca ma prawo zazqdad dowolnej 
karty QSL w celu sprawdzenia jej 
poprawnosci i wiarygodnoSci. 
Dodam tu, ze dla wielu dyplomow 
wydawanych przez zagraniezne 
kluby specjalistyczne mam po- 
wierzonq funkcje jako checkpoint 
wSP 



REKLAMA 




Radiotelefony PMR 


Radiotelefony CB 


Rabaty do 




2 szt. radiotelefonow PMR z zestawem 
do tadowamia i mikrofonostuchawkarrii 
juz w cenie 156,00zL netto 
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Red.: Jak wygl^daj^ w praktyce 
kontakty Award Managera PZK 
z krotkofalowcami i czy spotyka 
si^ Pan z wzajemn^ zyczliwo- 
sci^? 

SP 6 BOW: W mojej pracy miewam 
tez czasami i zabawne historyjki. 
Kiedys do wysylki dyplomow uzy- 
walem twardych, tekturowych tub 
przewiqzywanych sznurkiem, aby 
zabezpieczyc dyplom przed wy- 
padni^ciem. Wystana w taki spo- 
sob tuba z dyplomem do Niemiec 
wrocila do mnie z powrotem, ku 
mojemu ogromnemu zdziwieniu 
z adnotaq^ poczty, ze adresat od- 
mowil jej przyj^cia. Przeciez dy- 
plom przez zamawiaj^cego zostal 
op la cony, a dlaczego teraz nie chce 
go przyj^c? Dziwne, prawda? Na- 
pisalem wi^c do niego list z zapyta- 
niem. Okazalo si$, ze w czasie jego 
nieobecnosci listonosz probowal 
wr^czyc tub^ jego babd, ale tej taka 
tuba z przeci^gni^tym sznurkiem 
wydawala siq mocno podejrzana, 
wi^c kategorycznie odmowila jej 
pr7yji>cta. 

Zreszt^ i u nas przy okienku pocz- 
towym nieraz bywalo zabawnie. 
Wielu interesantdw, widz^c stos tub 
wyglqdajqcych jak lufy armatnie, 
ciekawych bylo, co tez ja w nich 
wysylam. Obecnie dyplomy wy- 
sylam juz w kopertach ze sztywnq 
wkladkc). 

Musztj przyznad, ze jednak czasem 
spotykaja mnie rowniez i przykro- 
sci. Na przyklad kiedys pewien 
krotkofalowiec z Chorwacji przeslal 
na ad res naszego Centralnego Biura 


QSL paczk^ z ponad 100 kartami 
QSL od stacji SP z przeznaczeniem 
na dyplom SP-PA. W biurze paczk^ 
otwarto, ate nie bylo vv niej dyplo- 
mowego zgloszenia i oplaty. Napi- 
salem wi^c do niego w tej sprawie. 
Bardzo szybko nadeszla odpowiedZ 
na 6 stronach formatu A4. Wtedy 
dowiedzialem si^, co o mnie mysli, 
ze do paczki z kartami QSL wlo- 
zyl oplaty i to ja j^ ukradlem. Poza 
tym dowodzil, ze skoro przeslal 
karty QSL, to papierowe zgloszenie 
w ogole nie jest potrzebne, a jezeli 
jest mi potrzebne, to mam je sobie 
sam sporz^dzic... Ponadto zagro- 
zil, ze na lamach chorwackiego pi- 
sma dla krotkofa lowcow ostrzeze 
wszystkich, ze Award Manager PZK 
to oszust! Po przeczytaniu tego listu 
po prostu r^ce mi opadly. No ale 
taki to juz jest los spolecznika, kto- 
ry za swoje zaangazowanle nieraz 
musi scierpiec i takie humory. 

Red.: Jest Pan rowniez prezesem 
Polskiej Sekcji DIG Ogdlnopol- 
skiego Klubu Specjalistycznego 
PZK i odpowiada za utrzymywanie 
bezposrednich kontaktow z DIG 
DARC. Sk^d tak duza fascynacja 
DIG-em? 

SP 6 BOW: Jezeli chodzi o moj^ fa- 
scynacj^ DIG (Diplom Interessen 
Gruppe), to czlonkiem tego presti- 
zowego, ogdlnoSwiatowego klubu 
zrzeszajqcego lowcow dyplomow 
jestem od 1985 roku. Moj n umer 
DIG to 3618. Bardzo sobie eeni$ 
przynaleznosc do tej mi^dzynaro- 
dowej spolecznoSci, a szczegolnie 
wyznawanych przez jego czlonkow 
regul i zasad, ktdrych mottem jest 
przyjazA i zyczliwoSc 
Wspomn^ tutaj cho^by tylko nie- 
ktore z tych regul: Czlonek DIG 
wyroznia si^ zyczliwosciq, pomaga 
innym, jest kolezenski i wyrozu- 
mialy. Jest godny zaufania i nigdy 
nie rozpowszechnia nieprawdzi- 
vvych wiadomosci. Kazd^ pierwsz^ 
laeznose w 100 % potwierdza kart^ 
QSL. Kieruje si^ w zyciu regula- 
mi DIG i kodeksem „hamspiritu". 
A zbieraj^c dyplomy, nie jest przy 
tym nigdy fanatykiem. 

Ja na przyklad zbieram tylko takie 
dyplomy, ktore mnie szczegolnie 
zainteresuj^. Moj pierwszy dyplom 
jako nadawca zdobylem w 1968 
roku. Jest nim dyplom NCA (Ni- 
colaus Copernicus Award), wyda- 
wany wtedy przez klub PZK vv To- 
run iu. Wlasnie do tego dyplomu 
w moich zbiorach mam szczegdlny 
sentyment, poniewaz od tego czasu 
stalem sie lowc^ dyplomdw. 

To wlasnie tu, w DIG, poznalem 
osobiscie wielu interest! j^cych ludzi, 
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zdobylem serdecznych przyjaddl 
i kolegow. Pragn^ rowniez nadmie- 
nic, ze dzi^ki aktywnemu zaanga- 
zowaniu wielu naszyeh czlonkow 
zSR ud kilku lat inamy tez polsk*! 
sekcji DIG, dzia!aj<jc^ przy PZK 
jako Ogolnopolski Klub Specjali- 
styezny DIG-SR ktoremu wlasnie, 
z powierzenia naszyeh czlonkow, 
przewodnicz^. 

Red.: Przeczytalem w opinii preze- 
sa PZK, ze krotkofalowcy, ktoizy 
choc raz skorzystali z Pana uslug 
S 3 bardzo zadowoieni, bowiem ce- 
chuje Pana wyjatkowa sumiennosc 
oraz poczucie odpowiedzialnosci 
(rzadko spotykana starannosc przy 
wydawaniu kolejnych dyplomow). 
Chcialbym, aby na podsumowanie 
naszej rozmowy powiedzial Pan, 
czym jest dla Pana ta praca spo- 
leczna? 

SP 6 BOW: Niektorzy mowi^ mi: 
po co ci to wszystko, po co tracisz 
tyle czasu i energii? Ja jednak nie 
zaluj^ swojego zaangazowania 
w prac^ spoleczn^ i poswi^conych 
jej chwil. Robi^ to z przyjemno- 
sci^, wyl^cznie dla naszyeh hob- 
bystow krotkofalarskich i dla Pol- 
skiego Zwi^zku Krotko fa lowcow. 
Jest to praca, ktora daje mi satys- 
fakcj^. A przyznan^ mi Zlotc| Od- 
znak^ Honorow^ PZK przyjtjlem 
z ogromn^ radosciq. 

Sumuj^c moj^ krotkofalarsk^ dzia- 
lalnosc od pierwszego dnia az do 
dzisiaj, jako radioarnatnr-krdtkofa- 
lowiec nigdy nie czulern si^ zawie- 
dziony. Nigdy nie bylem sam. Bye 
krotkofalowcem znaezy radosnie 
zy£ i miec mozliwie jak najwiqcej 
przyjaciol, na ktdrych zawsze moz- 
na liezye. Radosc 4 jest moc komus 
udzielic pomocy w trudno^ciach. 
Radosci^ jest poznawanie innych 
i ponowne spotkania. Radosci^ jest 
spelnianie pewnej misji. Czasami 
jest takze i smutek, gdy trzeba prze- 
kazac zle wiadomosci. Staram si^ 
jednak nigdy nie trade wiary w ste- 
bie i tej nadziei, ktora pozwala mi 
isc przez zycie god nie - na przekor 
losowi. Taki jest po prostu moj spo- 
sob na zycie. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmowy i zycz^ 
duzo zdrowia oraz wiele zadowole- 
nia z uprawiania naszego wspolne- 
go hobby! 

z Augustynem Wawrzynkiem 
SP 6 BOW 
rozmawiat 
Andrzej Janeczek SP5AHT 




Propagacja 



Z informacji NASA 

Pierwsza plama 24. cyklu 
aktywnosci Storica 


W dniu 31 lipca 2006 Obserwato- 
rium Sloneczne SOHO zaobserwo- 
walo mal^ plame na Sloncu (650W, 
130S). Zywotnosc tej plamy byta 
bardzo krotka: tylko 3 godziny. 



A SOHO magnetogram of the sun. July 31, 2006 


Plamy na Sloncu majq rozmiary 
porownywalne z planetami. Jest to 
plazma materii slonecznej „zaniro- 
zona" przez bardzo silne pole ma- 
gnetyczne Slonca. Nadzwyczajnosc 
tej konkretnej plamy polegala na 
tym, ze biegunowoSc jej lokalnego 
pola magnetycznego byla przeciw- 
na do wszystkich plam trwaj^cego 

23. cyklu aktywnosci Slonca. Na 
magnetogramie bieguny polnocne 
pola magnetycznego plamy zazna- 
czono kolorem bialym a bieguny 
poludniowe na czarno. Pojawienie 
si^ tej niezwyklej plamy mozna 
traktowac za zwiastun kolejnego, 

24. cyklu aktywnosci Slonca. Tak 
wczesny moment pojawienia si^ 
moze sugerowac, ze 24. cykl ak- 
tywnosci Slonca moze bye o wiele 
bardziej intensywny anizeli kon- 
czqcy si^ cykl 23, ktory mial swoje 
maksimum wiosnq 2001. P6znq je- 
sieniq 2002 oraz wczesnq zimej 2003 
wystqpilo maksimum wtdrne z do- 
skonal^ propagacja na najwyzszych 
zakresach fal krotkich oraz z bardzo 
dobrymi otwarciami DX w pasmie 
amatorskim 50MHz. 

David Hathaway, specjalista 
z Marshall Space Flight w Hunts- 
ville, Alabama, nie twierdzi, ze date 
31 lipca 2006 mozna uwazac za po- 
czatek nowego cyklu aktywnosci 
Slonca. Zazwyczaj plamy nowego 
cyklu pojawiaj^ si^ w okolicach 30 
stopni szerokosci heliograficznej. Ta 
pojawila si^ na 13 stopniu szeroko- 
sci. Gdyby jednak 24. cykl aktyw- 
nosci Slonca juz sie rozpocz^l, to nie 
nalezy natychmiast oczekiwac ra- 
dykalnej poprawy propagaeji na fa- 


lach krotkich. Cykle trwaj^ srednio 
11 lat izmiany s^ rozlozone wcza- 
sie. Uplynie kilka lat, zanim 24. cykl 
rozwinie si^ na tyle, ze wplynie 
to korzystnie na stan propagaeji 
w gdrnych zakresach fal krotkich. 

O intensywnosci nadchodzqcego 
cyklu aktywnosci Slonca mozna 
prognozowac na podstawie pr^d 
kosci pr^dow konwekcyjnych pod 
powierzchni^ Slonca. To one s^ 
praprzyczynq tych zmian na po- 
wierzchni Slonca, ktore widzimy 
z Ziemi jako plamy, a ktore wply- 
wajq w istotny sposob na ziemskie 
pole magnetyezne oraz jonosfer^ 
a przez to na stan propagaeji na fa- 
lach krotkich. 



Poczynajqc od XIX wieku obser- 
wowano stal$ predkosc tych pr$- 
dow rz^du 1 metra na sekunde. 
W ciqgu ostatnich lat nastqpilo wy- 
datne zmniejszenie pr^dkosci do 
0,75metra na sekunde na polnoc- 
nej polkuli Slonca i do 0,35 metra 
na polkuli poludniowej. Predko§£ 
przemieszania si^ materii slonecznej 
w pr^dach konwekcyjnych moze 
rzutowac na intensywnosc przy- 
szlych cykli (w perspektywie 20-let- 
niej) aktywnosci Slonca (gdy ma- 
teria wynurzy si(* z gt^bi Slonca do 
warstw najwyzszych widocznych 
jako „powierzchnia"). Im wieksza 
pr^dkoSd, tym wieksza aktywnosc 
procesow w przyszlosci. Z kolei, 
zmniejszenie pr^dkosci przemiesz- 
czania si^ materii slonecznej po- 
zwala snuc przypuszczenia, ze 25. 
cykl aktywnosci Slonca (z maksi- 
mum okolo roku 2022) bedzie naj- 
mniej intensywny na przestrze- 
ni wiekdw. Bedzie to okolieznose 


bardzo pomyslna dla NASA, ktora 
planuje w tym czasie pierwsze za- 
logowe misje na planete Mars (przy 
aktywnym Sloncu jego zbyt inten- 
sywne promieniowanie mogloby 
bye niebezpieczne dla astronautow 
przebywaj^cych dlugo w otwartej 
przestrzeni kosmieznej). Natomiast 
dla krotkofalowcow jest to progno- 
za bardzo niekorzystna. W dajacej 
si^ przewidziec przyszlosci tylko 
najblizszy 24. cykl aktywnosci Ston- 
ca przyniesie poprawy propagaeji 
na falach krotkich. Potem bedzie juz 
tylko zle i coraz gorzej. 



Prognoza Davida Hathawaya oraz Mausumi Dikpati 


Kolorem czerwonym oznaezona 
jest prognoza 24. i 25. cyklu ak- 
tywnosci Slonca opracowana przez 
Davida Hathawaya, a kolorem ro- 
zowym prognoza cyklu 24. Mausu- 
mi Dikpati (NCAR). Prognoza tego 
ostatniego, w odniesieniu do 24. 
cyklu, jest bardziej optymistyezna. 
Maksimum powinno wystqpic w la- 
tach 2011/12. Zdaniem Mausumi 
Dikpati bedzie to cykl bardzo inten- 
sywny, a nast^pujqcy po nim cykl 
25 bedzie z kolei wyj^tkowo slaby. 

W oparciu o materialy NASA 
opracowal 
Tadeusz Raczek SP7HT 
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Przebieg trzech ostatnich cykli aktywnosci Slonca: 21 (niebieski), 
22 (czamy) oraz 23 (czerwony) - patrz SR 10/03 
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DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 


Belgia, Holandia, Luksemburg 


Dyplomy z E;rajow Beneluksu 



The Luxembourg Award 

Wydawca: The Reseau Luxem- 
bourgeois des Amateurs d'Ondes 
Courtes (RL). Dyplom wydawany 
jest za przeprowadzone lqcznosci 
ze stacjami LX od dnia 1.01.1951 r. 
Dyplom posiada dwie klasy i nalezy 
zebrac nast^pujqce liczby punktdw. 

KF - Stacje z Europy: 30 punk- 
t6w ( w tym 20% na pasmach 1,8- 
-3,5 lub 7MHz). Kazda tqcznosc 
daje 1 punkt. 

Stacje spoza Europy: 20 punk- 
tow. Kazda lqcznos£ na 14, 18, 21, 24 
i 28MHz daje 2 punkty. Na l,8-3,5- 
-7-30MHz = 2 punkty. Jezeli stacja 
z Europy z tq samq stacjq nawiqzala 
tqcznosc na wszystkich pasmach 
KF otrzymuje 10 punktow, a stacja 
spoza Europy 15 punktdw. 

UKF (ponizej 30MHz): 30 punk- 
tow. LqcznoSc na 144MHz daje 3 
punkty. Na 432MHz - 5 punktdw. 
Lqcznosci przez przemienniki nie sq 
zaliczane. 

Z tq samq stacjq mozna nawiq- 
zac IqcznoSc na kazdym pasmie 
roznym rodzajem emisji. Dyplom 
dost^pny rdwniez dla SWL. Koszt 
dyplomu - 5 euro lub 8 USD. Zgto- 
szenie w postaci listy GCR potwier- 
dzonej przez dwoch licencjonowa- 
nych nadawcdw nalezy przestac na 
adres: Reseau Luxembourgeois des 
Amateurs d'Ondes Courtes, The 
Awards Manager, PO.Box 1352, L- 
-1013 Luxembourg, Luxembourg. 

Friesland Award 

Wydawca: Vereniging Experi- 
menteel Radio Onderzoek Neder- 
land (VERON - Sekcja Friesland). 
Dyplom wydawany jest za przepro- 
wadzone tqcznoSci ze stacjami z pro- 
wincji Friesland od dnia 1.01.1975 r. 


Stacje z Europy (poza DL, G 
i ON) - 5 QSOs 

Staqe z DL, G i ON - 7 QSOs 
Stacje z Holandii - 10 QSOs 
Stacje z prowincji Friesland - 15 
QSOs 

Stacje spoza Europy - 3 QSOs. 
Rodzaj emisji i pasmo dowolne. 
Dyplom dost^pny rowniez dla SWL. 


J 



Koszt dyplomu - 5 euro lub 10 
IRC. Zgtoszenie w postaci wyciqgu 
z logu podpisane przez wniosko- 
dawc$ i dwdch licencjonowanych 
nadawcow nalezy przestac na ad- 
res: Joop van Polen, PE1BVZ, Scha- 
pestraat 18, NL-8921 PP Leeuwar- 
den. The Netherlands. 

Worked All Belgian Provinces 

Wydawca: Union Beige des Ama- 
teurs-Emetteurs (UBA). Dyplom 
wydawany jest za przeprowadzone 
lqcznosci z wszystkimi belgijskimi 
prowincjami oraz z Brukselq. QSOs 
z prowincjami Vlaams Brabant (VB) 
i Brabant Wallon (BW) zaliczane sq 
od dnia 1.01.1995 r. Stacje z Europy 
muszq przeprowadzid lqcznosci na 
dwoch pasmach KF (w sumie 22 
QSOs). Stacje DX-owe na KF - 11 
QSOs. Stacje europejskie w pasmie 
UKF - 11 QSOs. Rodzaj emisji i pa- 
smo dowolne. Dyplom dost^pny 
rowniez dla SWL. Koszt dyplomu 
- 5 euro lub 7 USD lub 10 IRCs. 
Zgtoszenie w postaci listy GCR po- 
twierdzonej przez dwoch licencjo- 
nowanych nadawcow nalezy prze- 
slad na adres: Award Manager UBA, 
Egbert Hertsen, ON4CAS, Postbus 
85, Mechelen 2, B-2800 Mechelen, 
Belgium. 
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Prowinqe: Antwerpen (AN), Ha- 
inaut (HT), Luxembourg (LU), Brus- 
sels (BR), Limburg (LB), Namur (NM), 
Brabant Wallon (BW), Liege (LG), 
Ooast-Vlaanderen (OV), Vlaams- Bra- 
bant (VB), West-Blaanderen (WV). 

Worked All Provinces 

Wydawca: Vereniging voor Radio 
Zend Amateurs (VRZA). Dyplom 
wydawany jest za przeprowadzone 
lqcznosci z wszystkimi holenderski- 
mi prowincjami (w sumie 12 QSOs). 
Brakujqcq prowincji mozna zastqpic 
tqcznosciq ze stacjq klubowq PI4VRZ7 
A lub PI4CQP/A. Nie ma ograniczen 
co do rodzaj u emisji, pasma i daty. 
Dyplom dost^pny rdwniez dla SWL. 
Koszt dyplomu - 5 euro lub 6USD 
lub 6 IRC. Zgtoszenie w postaci listy 
GCR potwierdzonej przez dwoch 
licencjonowanych nadawcdw nale- 
zy przestac na adres: Ben Horsthuis, 
PAOHOR, VRZA Award Manager, 
Frans Halsstraat 95, NL 3781 EV Vo- 
orthuizen. The Netherlands. 



Prowincje: DR - Drenthe, FL 

- Flevoland, FR - Friesland, GR - 
Groningen, GD - Gelderland, LB 

- Limburg, NB - Noord Brabant, NH 

- Noord Holland, OV - Overijssel, 
UT - Utrecht, ZH - Zuid Holland, 
ZD - Zeeland. 

Bafara Award 

Wydawca: Belgian Air Force 
Amateur Radio Association (BA- 
FARA). Dyplom wydawany jest za 
przeprowadzone lqcznosci z czton- 
kami BAFARA od dnia 1.01.1992 r. 
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Nalezy zebrac odpowiedni^ Lczbe 
punktow. Stacje ON - 10 punktow, 
stacje EU - 5 punktow, stacje DX - 3 
punkty. QSO z czlonkiem BAJFARA 
— 1 punkt. QSO ze stacjami klubo- 
wyrni BAFARA — 2 punkty. 

Z kazdym czlonkiem zaliczana 
jest tylko jedna lacznosc. Zaliczane 

rowniez karty SWLs otrzymane 
od czlonkow BAFARA, ktore nalezy 
dotejezye do zgtoszenia (karty te 
zostan^ zwrdcone). Rodzaj emisji 
i pasmo dowolne. Nie zalieza si^ 
l^cznosci przez przemienniki. Dy- 
plom dostqpny rowniez dla SWL. 
Koszt dy pi omit - 6 euro Jub 6 USD, 
lub 6 IRC. Zgtoszenie w postaci listy 
GCR potwierdzonej przez dwoch 
licencjonowanych nadawdhv na- 
lezy przeslac na adres: Lode Ke- 
nens — ON6KL, Oudestraat 8, B3560 
Lummen, Belgium. 

Wykaz czlonkow (stan na 
8.04.2006 r.): 

ON1ADL, AEW, AKK, APF, ATZ, AYR 
AZF, AZH, BCS, BMH, BNF, BLW, 
BOZ, BPR BPS, BSX, BUX, BXO, BZK, 
BZU, CDK, CCD, CJR CIX, CLM, 
CLO, CMO, CV, DBR DDN, DEE, 
DEV DFR, DHC, DTH, DJI DJU, DKK, 
DKY, DNF, DNZ, DPS, DRft DSA, 
DWN, HU, ILL, IR, KFE, KGC, K1U, 
KLZ, KVE, KVZ, KYC, LAL, LBI, LJL, 
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Program dyplomowy 
realizowany wspolnie 
z Award Managerem 
PZK, Auguslynem 
Wowrzynkiem SP6B0W 
(e-mail: 

5p6baw.pzk.org.pl} 
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LOF, LVE, MAN, MAS, MF.F, PF, RE, 
TY, WG, XC. ON2ADX, AFD, A HI, 
AHT, AIT, AJW, AML, BAM, BFQ, BGX 
BLA, BID, KDF, KM, LAK, LAW, LBI, 
MV ON3BAS, BFQ, BID, CK, KM, MV, 
WLA. ON4AAI, ABE AGV, AHJ, ALL, 
ALV, ANE, ANM, AWK, AWM, AWN, 
AXV AYR BAJ, BAN, BCG, BDK, BEY 
BPC, BZ, CAN, CBS, CBY, CCB, CCG, 
CCT, CDI, CFC, CFL, CGN, CHL, CJW, 
CLA, CLB, CLJ, CMO, COX, CVL, CZ, 
DD, DW, DY, FAB, FG, HG, ILL, KBL, 
KR, KZF, LAC, LC, LDK, LDL, LDR, 
MS, MW, NG, NS, OK, PD, PK, TE, TJ, 
TYR WL, WYR, YA, ZL ON5AB, ADC, 


IE, ADL, AR BBD, CK, CTS, DT, EN, GD, 
41, GX, FIL, HO, JI, JLK, JPF, JR, ME, MN, 
JT, 0\y PK, QA, SX, VG, YS. ON6AS, CL 
BI, CY, EB, HI, JE, JRA, KL, KN, NU, TA, 
IV, IJ, VR WR, XI, XR YF (17). ON7AA, AV, 
X, BH, BPS, BQ, DDG, DJU, EB, EC, EN, 

N, GG, HO, HQ, n, JF, JFK, NV\J NY, OG, 

iV PV QL QJ, SR, SU, SV UX VZ,WG,W- 
G, Z,YRYZ. ON8BV, JC, KM, MC, OF, RA. 
W ON9CMR. AB7KW, DAI BO, DA4BC, 

:Z, EB7FQY, KB8RUI, KC5GBM, KJ7MG, 

SL, VE2GOO, ONL2674, 2727, 2943, 3060, 
>R, 3186, 6522, 7956, 8858, 9028. OP4L. 

TJ, Stacje klubowe: ON4BAF, ON4BFS, 
C ON6AF, ON6AP 


REKLAMA 






tACZNOSC 


Akcesoria 


Zanim uderzy piorun 


Gdy latajq iskry 


Artykut jest niejako uzupetnieniem tematyki 
zapocz^tkowanej przez SP5FLT w SR 5/06 
o zabezpieczeniach instalacji antenowej. 


Piorun moze nie tylJko stanowic 
grozb^ dla twojego zycia, ale moze 
takze zniszczyc twoj^ radiostacji?. 
Chron swoje drogie urzEjdzenia 
przez zainstalowanie ochronnikow. 

Piorun jest groznym zjawiskiem. 
Wystarczy zapytac kogos, kto do- 
Swiadczyl uderzenia pioruna w jego 
dom lub miejsce pracy. Niemal Laid 
elektronika ulega uszkodzeniu. Na- 
wet piorun uderzaj^cy w poblizu 
moze bye grozny dla czulych urz^- 
dzeh odbiorezyeh i dlatego niezb^dne 
jest zastosowanie Srodkow ochron- 
nych. Nic lepiej nie chroni twoich 
urzqdzen niz wyl^czenie wszystkich 
anten gdy zbliza si^ burza, lecz jesli 
kable nadal „wchodz^" do twojego 
do mu, to mozesz takze miec klopoty. 
Jest to sytuaeja, w ktorej ochronniki 
(odgromniki/ochrona przeciwprze- 
pi^eiowa) mog^ bye pomoene. Po- 
nizej opisuj^ trzy takie produkty, na 
ktore zwrocilem uwag^ - MFJ-270, 
Diamond CA-35RS i Watson SP-350V 
Nastc^pnic zwrocQ uwag^ na nicktorc 
produkty USA PolyPhaser 

Ochronniki MFJ-270, Diamond 
CA-35RS i Watson SP-350V maj^ 
identyezna konstrukej^ i wszystkie $q 
konstruowane dla mocy znamiono- 
wej 400 W Wyglqdaj^ one tak, jafcby 


pochodzily z tego samego zakladu, 
mimo tego, ze Diamond byl wyko- 
nany w Japonii, zas Watson i MFJ na 
Tajwanie. Skladajq si^ z aluminiowe- 
go korpusu z gniazdami SO-239 na 
obu koncach, z zaciskiem uziemienia 
mi^dzy nimi. 

Kazdy ochronnik zawiera wy- 
miennt| rurkq z gazem wyladow- 
czym, ktora zabezpiecza przed wystq- 
pieniem na wewn^trznym przewo- 
dzie kabla koncentrycznego napi^cia 
wyzszego od 350V Rurka wytadow- 
cza moze przeniesc pr^d szczytowy 
do 5 000 A, co oznaeza, ze taki prqd, 
w przypadku uderzenia pioruna, 
powinien bye odprowadzony do 
ziemi Stosowac nalezy oddzielne po- 
l^czenie z uziomem, innym niz uzie- 
mienie sieci elektryeznej lub system 
uziemienia zainstalowany do twojej 
radiostaeji. Pol^czenie ochronnika 
z uziomem powinno wyc wykona- 
ne grubym przewodem, ktory, dla 
zapewnienia mimmalnej rezystanqi 
i indukcyjnosd, powinien bye mozli- 
wie krotki i prosty. 

Na rysunku 1 pokazano zaleca- 
ne polozenie tego typu ochronni- 
kow, albo przy podstawie masztu, 
albo pod okapem budynku. 2 a- 
den z tych ochronnikow nie jest 
wodoszczelny, w zwi^zku z tym 
jesli jest umieszczany przy podsta- 
wie masztu, to wymaga starannej 
ochrony wszystkich elementow, zas 
umieszczany pod okapem moze 




Fob 1. Ochronniki MFJ-27D, Diamond 
CA-35RS1 WATSON SP-350V 



Fob 2. Rurka gazowo-wyladowcza 
w ochronniku przepiqciowym WATSON/ 
MFJ/DIAM0ND jest mocowana za pomocq 
gwintowanej wtyezki, mocowanej tylko 
przez dokrgeenie palcami 

bye chroniony przez owini^cie ta- 
$m^ samoklej^. 

Rurki z gazem wytadowczym sq 
tatwe do wymiany. Pami^tac jednak 
nalezy, ze te ochronniki dajg ograni- 
czone zabezpieczenie w przypadku 
uderzenia pioruna w poblizu, zas 
nie chronia w przypadku bezpo- 
sredniego uderzenia pioruna. Dla- 
tego, w przypadku nadchodz^cej 
burzy, nalezy odl^czyc wszystkie 
kable antenowe od urzijdzen. 

Zakres ochronnikow statycznych 
Diamond obejmuje takze wersje ze 
zl^czami N i model wodoszczelny 
z gniazdami SO-239. 

Produkty POLYPHASER. 

Amerykahska firma PolyPhaser 
zajmuje si<£ ochronnika mi przepi^- 
ciowymi ponad 25 lat. Produkuje 
ona szeroki asorty merit wyrobow 
w swoich wytwdrniach w Chinach, 
wraz z typami IS-50UX-CO, 1S- 
-B50HN-C2 i VHF50HN. 

Wszystkie trzy typy posiadaj^ 
kondensatory szeregowe- Zastoso- 
wanie izobirji DC miedzy an ten 3 
i sprzt^tem oznaeza, ze w przypad- 
ku uderzenia pioruna przeniesie si^ 
niewielka cz^sc energii. Oznaeza to 
jednak, ze jesli stosujesz te model e, 
to nie mozesz zasilac zylg srodko- 
w$ kabla aktywnej anteny, przed - 
wzmacniacza masztowego lub zdab 
nego przebjeznika anten. Jednakze 
PolyPhaser produkuje takze r 6 zne 
ochronniki, ktore nie blokujc^ DC. 

1S-50UX-CO jest oehronnikiem 
przepi^ciowym duzej mocy, dla 
mocy znamionowej 2 kW do 50 
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Fot. 3 Wnqtrze PolyPhaser IS-50UX-CO 



Fot. 4. Wmjtrze PolyPhaser VHF50HN 



Fot. 5. Wnqtrze PolyPhaser IS-B50HN-C2 

MHz, 375W od 50MHz do 220 MHz 
i 125W od 220MHz do 400MHz. 
Glowna czqsc korpusu wykonana 
jest z bloku aluminiowego z uchwy- 
tem kqtowym do mocowania na 
szynie uziemienia. Gniazda sq typu 
SO -239. Wewnqtrz, po stronie an- 
teny, znajdujq siq dwie rurki wyla- 
dowcze polqczone szeregowo do 
masy. Dwa rownolegle kondensato- 
ry // srebrno-mikowe ,/ Iqczq gniazdo 
antenowe z gniazdem sprzqtowym. 
Nie jest to model wodoodporny, 
a wiqc moze bye stosowany tylko 
w pomieszczeniu. 

IS-B50HN-C2 jest ochronnikiem 
przepiqciowym z przeznaczeniem 
do VHF/UHF. Ma on moc znamio- 
nowq 500W od 125MHz do 220MHz, 
25 0W od 220MHz do 700MHz 
i 125W od 700MHz do 1GHz. Kor- 
pus wykonany jest w postaci blo- 
ku aluminiowego, ktdrego uchwyt 
kqtowy sluzy do mocowania na 
szynie uziemienia. Gniazda sq typu 
N. Po stronie anteny gniazdo jest 
dluzsze, co pozwala na zamonto- 
wanie ochronnika na przegrodzie. 
Wraz z ochronnikiem dostarezane 
sq wszystkie potrzebne nakrqtki, 
podktadki i gumowe O-ringi do za- 
pobiezenia przenikania wody przez 
przegrode, lecz sam ochronnik nie 
jest wodoszczelny, a wiec wymaga 



Tab. 1 Zestawienie roznych opisywanych modeli ochronnikow 



Watson 
SP-350V j 

Diamond 

CA-35RS 

MFJ 

MFJ-270 

PolyPhaser 

IS-50UX-CO 

PolyPhaser 

IS-B50HN-C2 

PolyPhaser 1 
VHF50HN i 

Zakres czqstotliwosci 

DC-1 GHz 

DC-1 GHz 

DC-1 GHz 

1.5-400MHZ 

125- 

-1000MHz 

1 00-51 2MHz 

Moc znamionowa 

400W 

400W 

400W 

2000W 

1 25-500W 

750W 

Impedancja 

50D 

50Q 

50D 

SOD 

SOD 

SOD 

WFS (SWR) 

1.1:1* 

1.1:1 

<1.1:1 

<1.2:1 

1.1:1 

1.1:1 

NapiQcie zaplonu 

350V 

350V 

350V 

600V 

1200V 

N/A 

Izolacja DC 

Nie 

Nie 

Nie 

Tak 

Tak 

Tak 

Ztqcza 

SO-239 

SO-239 

SO-239 

SO-239 

TypN 

TypN 

Montaz 

- 

- 

- 

Koinierz 

Kotnierz/prze- 

groda 

Koinierz/ 

przegroda 

CiQzar 

78g 

78g 

78g 

100g 

125g 

21 Og 

Ttumiennosd 

wtrqceniowa 

0.1 dB 

0.2dB 

0.1 dB 

0.1 dB 

0.1 db 

0.1 dB 

Cena (£) 


18.95 

19.95 

35.95 

45.83 

49.99 


*1.5:1 ponad 500 MHz 


instalowania w pomieszczeniu. We- 
wnqtrz, po stronie anteny znajduja 
siq cztery rurki z gazem wyladow- 
czym polqczone do masy. Konden- 
sator chip Iqczy gniazdo antenowe 
z gniazdem sprzqtowym. 

Najwiqkszq moc znamionowq ma 
VHF50HN, ktory dopuszcza 750W 
w zakresie 100MHz do 510MHz. 
Gniazda N zawierajq uszczelnie- 
nia O-ringowe. Korpus wykonany 
jest w postaci bloku aluminiowego 
zwstawionymi O-ringami ijest za- 
mkniqty uszczelnionymi plytkami, 
tak wiqc ealose jest wodoszczelna. 
Na kazdej stronie gniazda sq prze- 
dluzone, co pozwala na montaz na 


przegrodzie. Wraz z ochronnikiem 
dostarezane sq wszystkie potrzebne 
nakrqtki, podkladki i gumowe O- 
-ringi dla zapobiezenia przenikania 
wody przez przegrodq. Wewnqtrz, 
po stronie anteny, znajduje siq dla- 
wik RF dolqczony do masy. Odpro- 
wadza to ladunki elektrostatyezne 
z anteny. Dwa kondensatory chip 
polqczone w szereg Iqczq gniazdo 
antenowe z gniazdem sprzqtowym, 
co bardzo ogranicza energiq prze- 
nikajqcq w przypadku pobliskiego 
wyladowania atmosferyeznego. 

Steve White G3ZVW 
z RadCom 5/2006 tlumaczyl 
Zdzistaw Bienkowski SP6LB 


Aulor dzifkuje firmie 
Waters Stanton za 
wypozyezenie pro- 
dukt6w MFJ, Diamond 
i Watson, a firmie 
Marlin Lynch&Sons za 
wypozyezenie produktow 
PolyPhaser. 


Podstawowe rozwiqzania do ochrony odgromowej wymagajjq: 

■ Polqczenia ekranu kabla ze zwodami instalacji piorunochronnej (jesli maszt jest metalowy 
i polqczony ze zwodami, to moze to bye polqczenie z masztem). 

■ Dodatkowego pofaezenia w obiekeie budowlanym do szyny wyrownywania potencjaldw. 

■ Przewody antenowe na dachu obiektu budowlanego nalezy ukladac unikajqc zblizen do 
zwodow instalacji odgromowej. Przewody antenowe wprowadzane do obiektu budowla- 
nego ze znaeznej odleglosci, na przyklad od anten umieszczonych na masztach wolnosto- 
jqcych, nalezy podlqczac do dodatkowej szyny wyrownawczej dolaczonej do zwodu, do 
ktorej polqczone sq ekrany kabli wchodzqcych do obiektu. Przewody stosowane do polq- 
czeh ekranow kabli z szynq wyrownawczq powinny bye mozliwie najkrotsze i ukladane 
bez zagiqc. 

■ Systemy uziemiert powinny bye polqczone ze sobq w mozliwie wielu punktach. 

■ Masy roznych urzqdzen powinny bye polqczone ze sobq. 

■ Nalezy ograniczac rozlegle petle mas. 

■ Na wejsciach wszystkich linii (zasilajacych i sygnalowych) do obiektu (strefy) chronionej 
powinny bye zainstalowane ochronniki przepiqciowe. 

Dobierajqc ochrony przepiqciowa urzqdzen systemu nadawezo-odbiorezego nalezy 

uwzglqdnic zagrozenie, jakie stwarzajq: 

- przepiqcia dochodzqce z instalacji elektryeznej zasilajqcej, 

- przepiecia dochodzqce z wejsc antenowych, 

- roznice potenejalow, jakie mogq wystqpic w systemie. 

Budowa poprawnego systemu ochrony przed przepiqciami jest zagadnieniem skompliko- 

wanym i kazdorazowo wymaga uwzglqdnienia lokalnych uwarunkowan w miejscu zainsta- 

lowania staeji. 

Na podstaivie referatu Roberta SP6RGB „ Antenowe instalacje odgromowe" ivygloszonego na VIII 

Zjezdzie UKF ( opr. SP6LB) 
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TEST 


Transceivery UKF 


Nowy radiotelefon VHF 


Radiotelefon Jingtong JT-208 


Radiotelefon ma 30 komorek 
pami^ci. Do obslugi mamy szes- 
nastoprzyciskowq klawiatur^ i 6 
klawiszy funkcyjnych. W gornej 
cz^Sci frontu radia zainstalowa- 
no nieduzy, ale dobrze czytelny 
wySwietlacz cieklokrystaliczny 
podswietlany niebieskim Swiatlem 
a pod nim glosnik oraz mikrofon. 
Z lewej strony przycisk PTT, z pra- 
wej gniazdko do mikrofonoglo- 
Snika a u g6ry pokr^tlo glosnoSci 
z wyl^cznikiem i pokr^tlo bloka- 
dy szumow, gniazdo antenowe 
R-SMA i dwukolorowa diod^ LED. 
Obudowa radia wykonana jest 
z plastiku, przyciski z gumy. Cala 
elektronika zamocowana jest na 
aluminiowym odlewie spelniajqcej 
rdwniez zadanie radiatora. Aku- 
mulator Ni-Mh mocuje si^ w tyinej 
czeSci radiotelefonu. Trzyma si$ 
bardzo dobrze dzieki mocnemu 
zatrzaskowi. Z tylu radia dwoma 
wkr^tami przymocowane jest me- 
talowe zapi^cie do paska. 



Rys. 1. Widmo radiowe, moc, odchylka od czqstotliwosci 
-145,250MHz (20kHz na dzialkQ, ttumik 40dB) 



Rys. 2. Widmo w zakresie 10MHz (1MHz na dziatkQ) 


Jingtong JT-208 jest jednobandowym radiotelefonem 
pracujqcym w pasmie 2 metrow. Producentem jest dale- 
kowschodnia firma zajmujqca si? sprz?tem radiokomuni- 
kacyjnym Science Electron Corporation. Radio ksztattem 
przypomina radiotelefon Kenwood TH-42E. To podobieri- 
stwo spowodowane jest faktem, ze firma ta produkuje 
pfyty bazowe do radiotelefonow Kenwood. Radiotelefony 
Jingtong zdobywajq niemiecki rynek jako tarisza alterna- 
tywa dla markowego sprz?tu. Wysokie parametry radiowe 
pozwolify na uzyskanie znaku CE. Dystrybutorem tych 
radiotelefonow w Polsce jest firma Multipoint, ktora wypo- 
zyczyla radiotelefon nieodptatnie do testow i pomiarow. 


W kartonie, ktbry otrzymalem, 
znajdowalo si^ wszystko, co po- 
trzebne: radiotelefon, gumowa an- 
tena, akumulator, klips do paska, 
sznurek, instrukcja i stolowa lado- 
warka zasilana 220V. Dodawana in- 
strukcja w j^zyku polskim jest pro- 
sta i przejrzysta. Radio nie posiada 
wiele wymyslnych opcji, tak wi^c 
jego obsluga jest prosta i nauczenie 
si§ na pami^c jego obslugi jest dzie- 
cinnie latwe. 

Parametry radiowe 

Wszystkie pomiary radiowe zo- 
staly wykonane przeze mnie na ana- 
lizatorze widma Motorola R-2670. 

Widmo radiowe (rys. 1.) jest po- 
prawne. Radio nie generuje zb^d- 
nych „$mieci". Ksztalt widma jest 
zgodny z normq, szerokosf zajmo- 
wanego pasma zgodny z charakte- 
rystykcj radiotelefonow pracuj^cych 
z pasmem 25kHz. Moc zmierzona 
przy zasilaniu z akumulatora to 
2,39W. Odchylka cz^stotliwoSci na 
poziomie 110Hz. Po kilku minutach 
cicjglego nadawania, gdy radio zro- 
bilo si^ troch^ cieplejsze odchylka 
spadla do 18Hz a moc nieznacznie 
spadla do 2,25W. Do parametrow 
nadajnika nie mozna miec zadnych 
zastrzezen. 

Jak widac na rys. 2, w zakresie 
±5MHz nie wyst^puj^ zadne nie- 
pozqdane sygnaly i harmoniczne. 
Widmo jest czyste i wolne od za- 
klocert. 

Druga harmoniczna na 290MHz 
(rys. 3) jest odpowiednio stlumiona. 
Tlumienie wynosi 40dB. 

Przy SINAD -12dB czulo§£ ra- 
dia wynosi 0,12ju,V (-125,0 dBm), 
co mozna uznac za wynik bardzo 
dobry (rys. 4). Radio jest czule 



i odbiera naprawdq slabe sygnaly. 
Przy tym sygnale modulacja nie 
jest jeszcze idealnie sinusoidalna, 
ale w 100% zrozumiala. Niewiel- 
kie podniesienie sygnalu wyrow- 
nuje sinusoid^ do wzorcowego 
ksztaltu. 

Obsluga radia 

Tak jak wspomnialem na po- 
cz^tku, obsluga radia jest banainie 
prosta. Wywolanie poszczegolnych 
funkcji odbywa si^ poprzez naci- 
£ni<*cie przycisku SET i odpowied- 
niego klawisza numerycznego: 

■ SET+1 - tryb przestrajania radia, 
pozwala na wpisanie cz^stotliwo- 
§ci z klawiatury 
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■ SET+2 - tryb wyswietlania nu- 
meru kanalu - wySwietlany jest 
numer pami^ci bez czestotliwo- 
sci 

■ SET +3 - tryb wyswietlania cze- 
stotliwosci i numeru pami^ci 

□ SET+4 - i ponowne wciskanie 4 
zmienia skok przestrajania o 5; 
10; 12,5; 25 kHz 

■ SET +5 - uruchamia skaner cze- 
stotliwosci i skaner po pami$- 
ciach, przycisk A pozwala row- 
niez na uruchomienie skanera 

■ SET-6 - uruchamia mozliwosc 
pracy z shiftem, na wyswietlaczu 
pokazuje sie znak + lub fx 

■ SET +7 - pozwala na usta wienie 
wartosci shiftu podczas nadawa- 
nia 

■ SET +8 - wlqcza blokade CTCSS 
- radiotelefon nadaje i odbiera 
ton CTCSS 

■ SET+9— ustawienie tonu blokady 
CTCSS - poszczegolne tony po- 
numerowane sq od 1 do 38, wy- 
bor nast^puje poprzez naciskanie 
przyciskow UP/DOWN 

■ SET+0 - uruchamia tylko nada- 
wanie kodu CTCSS bez blokowa- 
nia odbiomika 

b SET +* — zalqcza i wylqcza bloka- 
de klawiatury. 

Klawisze M + i M- powodujq 
przeskok czestotliwoSci o jeden 
megaherc, a przyciski UP/DOWN 
o skok ustawiony w trybie SET+4. 
Przytrzymanie klawisza powoduje 
plynne przestrajanie. 

Kazda z 30 komorek pami^ci 
moze zawierac osobno cz^stotli- 
wosc odbioru i nadawania osob- 


no programowane. W skroconej 
wersji programowania ustalamy 
tylko jednq cz^stotliwosc. Aby usta- 
wic pamiec z jednq cz^stotliwoStiq, 
przechodzimy w tryb wyswietlania 
czestotliwosci SET-fl, wybieramy 
na klawiaturze czqstotliwosc i nad- 
skamy klawisz B. Na wyswietlaczu 
zaczyna mrugac numer pami^ci 
i klawisza mi UP/DON W wybiera- 
my odpowiedni numer komorki 
pami^ci. Aby zapami^tac ustawie- 
nia, naciskamy klawisz C, a potem 
B i nie zmieniajqc numeru pamiqci, 
nadskamy klawisz D. W celu usta- 
wienia roznych czestotliwosci nada- 
wania i odbioru w pami^ci nalezy 
po przejsciu w tryb wyswietlania 
cz^stotliwoSci SET + 1 wybrad na 
klawiaturze czestotliwosc odbiorczq 
i nacisnqc klawisz B. Na wySwietla- 
czu zaczyna mrugac numer pami^d 
i klawiszami UP/DONW wybiera- 
my odpowiedni numer komorki pa- 
mieci. Aby zapami^tac ustawienia, 
naciskamy klawisz C. Teraz nalezy 
ustawic czestotliwoSc nadawania, 
nacisnqc klawisz B, co spowoduje 
mruganie numeru pami^ci i w celu 
zatwierdzenia naciskamy klawisz 
D. Kasowanie wszystkich pami^ci 
odbywa sie poprzez naciiniqcie kla- 
wisza SET i wlqczenia radia. Gdy na 
wyswietlaczu pojawi sie napis CLR, 
nalezy puscic klawisz SET 

Podswietlenie wyswietlacza ra- 
diotelefonu nastqpuje automatycz- 
nie po nacisnieciu jakiegokolwiek 
klawisz i gasnie po okolo 10 sekun- 
dach w celu oszcz^dzania energii 
akumulatora. 


Parametry podstawowe 

a Zakres: 

TX - 144-146 MHz RX- 136-174MHz 

B Modulacja: 

F3E (FM) 25kHz 

b Impedancja anteny: 

50Q 

b Zakres tempera lurowy pracy: 

-10°C - +50°C 

B Napiecie zasilania: 

5,5V -16,0V 

b Stabilnosc czestotliwosci: 

± 10 ppm 

B Wymiary: 

49x99x24mm 

b Waga z akumulatorem: 

275g 

Nadajnik 

a Moc wyjsciowa 2m (7,2V): 

2,39W 

B Pobor prqdu 2m (7,2V): 

970mA 

a Sposob modulacji: 

reaktancyjna 

b Dewiacja: 

maks. 5kHz 

b Impedancja mikrofonu: 

2kD 

B Tlumienie niepozqdanych: 

-55dB i wiecej 

Odbiornik 

a Uklad odbiornika: 

podwojna superheterodyna 

b Pobor prqdu przy odbiorze: 

32mA 

B Czutosc 2m: 

0,12/iV 

a Odchylka czestotliwosci: 

±50Hz 

a SelektywnoSc (-6dB): 12kHz 



Heter:BF DISPLAY Mode .‘STANDARD RF Control: MMTOL 

Mon Freq.* 298.0000 MHz Dev: 1.35 kHz Preset: — B/U: ■ 

Freq Err:* 8.13kHz Input Lvl:- 3.3 dBn Freq: 29f.£M Wz 

Attenuation: 2t <S 

Mon RF In: S’ I/D 

Modulation Type: FB 


Audio Sun: 0.838 0 pfc 

Fixed 1kHz: 8.815 0 * 
Synth: 8.838 V * 

Fornat Sel: TOC A 

Freq: IA5M.I Hz 

DTMF: 8.888 0 X 

Code: 123456789 

External: 8.HA 0 x 


Rys. 3. Druya harmoniczna na czestotliwosci 290MHz 
(IMHznadziatkQ) 



Rys. 4. Czufosc radia na 145,250MHz 

Testy przeprowadzone z anali- 
zatorem widma pokazaly wszyst- 
kie zalety i wady toru radiowe- 
go radio telefonu. W ukladzie na- 
dajnika stabilnoSc czestotliwosci 
i ksztalt widma jest bez zastrzezen. 
Modulacja jest zbyt niskotonowa, 
brakuje wysokich czestotliwosci 
w pasmie akustycznym z mikrofo- 
nu wewnetrznego. Jak sie okaza- 
lo spowodowane jest to brakiem 
otworu do mikrofonu. Wykonanie 
w odpowiednim miejscu otworu 

0 srednicy 1mm rozwiqzalo ten 
problem w calosci. Podiqczenie mi- 
krofonu zewnetrznego poprawia 
jakoS£ d^wieku. Tlumienie dru- 
giej i trzeciej harmonicznej jest po- 
prawne i zgodne z normq. Zmie- 
rzono minimal nie nizszq moc, niz 
podaje w specyfikacji producent, 
zamiast 2,5W bylo 2,39W. Radio 
wewnqtrz jest wykonane starannie 

1 dokladnie. Producent produkuje 
rowniez plyty bazowe do radio te- 
lefonow PMR dla firmy Kenwood, 
tak wiec jakoSc i wykonanie nie od- 
biega od swiatowych standartow. 
Polecam to radio kazdemu jako ta- 
nia alternatywe dla radiotelefonow 
firmowych. 

Artur Schreiber 
SP3VSS 
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tACZNOSC 


Cyfryzacja w radiokomunikacji 


Gtos cyfrowy dla VHF/UHF 

D-STAR 

Radia VHF/UHF D-STAR wkraczaj;* do 
amatorskiej spotecznosci USA. Co nowego 
jest w tej technologii i jaka bedzie korzysc 
dla entuzjastow radia amatorskiego (ham 
radio)? 


Modulacja cyfrowa 

Jesli nawet bytes nieswiadomym 
tego przez ostatnie dwie dekady to 
jednak musiates zanotowac gwat- 
towny rozwdj wi^kszosci urzqdzeh 
elektronicznych, dajqcy nowe moz- 
liwosci i zmieniajqcy pierwotnie 
analogowe urzqdzenia w cuda cy- 
frowe. Media muzyki analogowej, 
takie jak konwencjonalne ptyty dtu- 
gograjace i tasmy magnetyczne zo- 
staty zastapione przez cyfrowo ko- 
dowane CD-ROM-y. Rozwoj I liter- 
netu i cyfrowy ch forma tow audio 
(np. MP3) zmienil sposob tworzenia 
i dystrybucji muzyki. Teehnologia 
cyfrowa pozwala na ekonomiczne 
realizowanie komunikacji gtosowej 
przez operator* telefonii mobilnej, 
dodajqc dodatkowe nstugi, takie 
jak komunikowanie tekstow i sur- 
fowanie po Internecie, wszystko to 
z ulepszeniem skutecznosci wyko- 
rzystania swoich sieci. 

W mitjdzyczasie ci z nas, ktorzy 
korzystajq z pracy simpleksowej 
FM i przemiennikow na VHF i wyz- 
szych pasmach amatorskich, nadal 
stosujq dobrq starq analogowq FM. 
Edwin H. Armstrong jako pierwszy 
opisat zastosowanie modulacji czq~ 
stotliwosci w 1936. Pierwszy prak- 
tycznie wykorzystywany system 
dwustronnej mobilnej telefonii FM 
byt wprowadzony w 1940 przez 
policje stanu Connecticut Rok 1940 
mozna uznac za poczqtek dwu- 
stronnej komunikacji FM. To bylo 
65 lat temu! Nadszedt czas do zmia- 
ny technologii. 

Widzielismy juz, jak teehnologia 
cyfrowa wkraezata do struktur ana- 
logowego radia. Nowoczesne trans- 
ceivery FM majq uklady sterowania 
cz^stotliwosciq z syntezq cyfrowy, 
cyfrowe zapisywanie kanatdw pa- 


tvb r, 

,j <nt9duiac|i 

Pasmo 

Digital rate 


| 144 MHz, 430 MHz, 1,2 GHz 

4,8 kb/s 

DD 

1 t 2 GHz 

128 kb/s 

Backbone 

10 GHz 

10 Mb/s 



Transceiver 1C-2200H 


mi^ci, porty szeregowe do zatado- 
wywania konfiguraeji i programy 
komputerowe do sterowania tych 
urzqdzeh radiowych. Packet Radio 
stosuje protokoiy cyfrowe AX.25 
do komunikacji danych, wolnej 
od bt^dow, lecz zwiqzana z tym 
modulacja jest ciqgle analogowa 
FM. Nastqpnym krokiem moze bye 
calkowite zlntegrowanie przekazu 
dzwi^kow i danych. 

Modulacja cyfrowa 
w amatorskim radiu 

Rzqd japonski finansowal rozwdj 
i badania standardu D-STAR, spe- 
cjalnego formatu radia cyfrowego 
dla radioamatorow. Japonska Liga 
Radioamatordw (JARL) administro- 
wata badaniami dla tego otwartego 
standardu i Icom jest pierwszym 
producentem rynkowym radia z D- 
-STAR. 

Sq trzy rozne typy transmisji D- 
-STAR, zwiazane z roznymi sze- 
rokosciami pasma. Format DV jest 
schematem najw^zszej modula- 
cji, stosujqeym szybkosc transfe- 
ru danych 4800 b/s, pozwalajqcy 
na jednoczesne przesylanie gtosu 
i danych. Digitalizowany gtos jest 
nadawany z szybkosciq 3600 b/s, 
pozostawiajqc 1200 b/s dla trans- 
misji danych. Transceiver D-STAR 
w pasmach 144MHz i 430MHz sto- 
suje ten format modulacji, gdvz zaj- 
muje on wqskie pas mo o szerokosci 
6kHz. Modulacja ta zawiera jeden 
kana! glosowy plus kanal cyfrowy, 
podobny do Packet Radio 1200 bo- 
dow. Modulacja ta nie bedzie wy- 
starczajaca do przesytania duzyeh 
plikow, lecz bedzie spetniata wyma- 
gania danych dla malej szybkosci 
przekazywania. 

Format DD jest sfuzy tylko do 
przesylania danych (data-only) 
izapewnia szybkosc transmisji 128 


kb/s, zajmujqc szerokosc pasma 130 
kHz. Mod ten jest za szeroki dla 
pasma VHF i jest oferowany przez 
Icom tylko w jego urzqdzeniach dla 
pasm 1.2 GHz. (Radia te na 1.2 GHz 
obslugujq takze format DV oraz 
konwencjonalne analogowe FM). 
W uproszczeniu mozna przyjqe, 
ze system D-STAR jest rdzeniem 
(backbone) tqczy (link) w pasmie 10 
GHz, gdzie pracuje z szybkosciami 
10 Mb/s. Takie Iqcze jest przewi- 
dziane do wzajemnego tqczenia 
przemiennikow w pasmach ama- 
torskich bez uzalezniania si<^ od 
linii telefonicznych lub Internetu. 
Podane szybkosci przekazu dla tych 
formatow D-STAR sq wartosciami 
nominalnymi, lecz w wyniku za- 
stosowania korekty przesytanych 
bltjdow (Forward Error Correction 
- FEC) aktualny tranzyt bedzie nie- 
co mniejszy. 

Skoncentruj^ si^ na D-STAR, pa- 
trzqc z punktu widzenia typowego 
uzytkownika amatorskiego radia 
FM, najcz^sciej pracujqccgo w pa- 
smach 144MHz lub 430MHz, z za- 
stosowaniem formatu DV D-STAR. 

Teehnologia D-STAR 

D-STAR jest otwartym protoko- 
lem, lecz takim, ktory zostai opraco- 
wany zmyslq o radiu amatorskim. 
B^dqc dla radioamatorow, D-STAR 
zachowuje nadal cechy technologii 
t standardo w z innych profesjonal- 
nych systemow komunikacyjnych. 

Poniewaz D-STAR stosuje mo- 
dulacj^ cyfrowq, to sygnal glosu 
analogowego jest przetwarzany do 
postaci cyfrowej przetwornikiem 
analogowo-cyfrowym. Te probki 
cyfrowe sq nast^pnie kompresowa- 
ne przez uklad wokodera (voco- 
der) AMBE (Advanced Multi-band 
Excitation). Wokoder uwzgl^dnia 
charakterystyk^ ludzkiej mowy dla 
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skompresowania strumienia da- 
ily ch cyfrowych do bardziej zwar- 
tego zestawu danych, co zmniejsza 
wymagania na szerokosc pasma 
w czasie fcjcztioSci radiowej. Woko- 
dery dajq rbznq jakosc reproduko- 
wanej mowy, lecz AMBE wyrbznia 
si^ wysok^ jakosci^ odtwarzanej 
mowy. 

Strumien cyfrowy bitow idzie 
drogq radiowq przy znstosowa- 
niu metody modulacji znanej jako 
0.5GMSK (Gaussian Minimum Shift 
Keying). Ogblnie mowi^c, GMSK 
przepuszcza cyfrowy strumien wej- 
sciowy przez gaussowski filtr dol- 
noprzepustowy, ktory zaokrqgla 
kraw^dzie ksztaltu fall. Te zaokra- 
glone ksztalty fali sterujq modulator 
FM w celu wytworzenia sygnalu 
z modulacji GMSK, dajqc w wyni- 
ku sygnal, ktory jest bardzo wydaj* 
ny pod wzglqdexn zajmowancgo 
pasma. 

Transmisje D-STAR nie sq kom- 
patybilne z istniejqcymi systema- 
mi FM i w odbiorniku FM slychac 
je jako bialy szum. Radia D-STAR 
zapewniajq kompatybilnosc z ist- 
niejqcymi radiami przez dodanie 
konwencjonalnego modu FM. Uzyt- 
kownik wybiera, czy chce radio wy- 
korzystywac vv modzie cyfrowym 
czy analogowym. 

Standard D-5TAR zawiera funk- 
cj$ podawania polozenia takq jak 
w APRS. Radia D-STAR majq zlqcze 
NMF.A dla wprowadzenia informa- 
cji z odbiornika GPS. W zasadzie, 
strumien danych o wspolrz^dnych 
GPS przesylany jest w odst^pach 
czasu podanych przez uzy tkownika. 
Transmisja ta nie jest bezposrednio 
kompatybilna z APRS, gdyz APRS 
stosuje konwencjonalne Packet Ra- 
dio, podczas gdy informacja D- 
-STAR jest zakodowana w forma cie 
cyfrowym D-STAR. Niektorzy ama- 
torzy eksperymentujq z przejsciem 
(Gateway), ktore przeniesie dane 
D-STAR do Internetowego Systemu 
APRS (APRS-IS), zbioru serwerow, 
ktore sledz<j raporty APRS. 

Kazda transmisja D-STAR ma 
znak wywoiawczy stacji zawarty 
w strumieniu cyfrowym. Pozwala to 
na automatycznq idcntyfikacj^, cos 
w rodzaju identyfikatora numeru 
(Caller ID) w telefonii. Pozwala to 
na realizacj^ innych funkcji, takieh 
jak „biokowanie znakiem wywo- 
Inwczym", co pozwoli na monitoro- 
wanie transmisji okreslonej stacji. 

System przemiennikowy 

D-STAR wspiera rozbudowany 
system potqczonych przemienni- 
kow. Przemienniki rnogq bye potq- 
czone razem cyfrowo, albo przez 


Internet, albo przez radio w ama- 
torskim pasmie 10 GHz. Gdy na- 
dajesz do przemiennika D-STAR, 
to twoj znak wywoiawczy jest au- 
tomatyeznie rejestrovvany w tytn 
przemienniku i rozdzielany w ca- 
lym systemic D-STAR. Kazda trans- 
misja zawiera informacja o wyborze 
drogi (routingu), gdzie dany svgnat 
powinien bye slyszany. 

To moze brzmiec jak mozliwosc 
podobna do dolqczcnia przemien- 
nikow’ za posredmetwem IRLP lub 
echolikow. Te systemy Irjczy inter- 
netowych stosujq konwencjonal- 
ne FM na drodze radiowej i prze- 
twarzajq sygnaly na mod cyfrowy 
przed przeslaniem informaeji przez 
internet. D-STAR stosuje dane cy- 
frowe w calym systemie, wraz z po- 
czqtkowym Iqczem RF. Cyfrowe 
kodowanie w sygnale powoduje 
automatyezne wybieranie drogi 
(routing) bez potrzeby ustanawia- 
nia (i pozniej przerywania) Iqcza 
komunikacyjnego. W rzeczywisto- 
sci, D-STAR stosuje calkowicie inny 
paradygmat, gdzie kazda transmisja 
jest kierowana zgodnie z osad zo- 
na informaejq o routerze (drodze 
wybierania) znaku wywolawczego. 
Poniewaz sygnai routera jest catko- 
wicie cyfrowy, to nie nastqpi degra- 
daeja stosunku sygnalu do szumow, 
gdy sygnal przechodzi przez sys- 
tem. Por6wnaj to z systemem prze- 
miennikow polqczonych inetodq 
analogowq, w ktorym kazde Iqcze 
dodaje troch^ sziimu. 

Zalety D-STAR 

Niektorzy amatorzy stawiajq py- 
tanie ,.jak$ korzysc daje D-STAR, 
skoro moja staeja analogowa FM 
dobrze pracuje?". Jak w przypad- 
ku wi^kszoSci powstajqcych techno- 
logii, korzysci z D-STAR nie mogq 
bye spostrzezone, p6ki taka techno- 
logia nie b^dzie przez jakis czas roz~ 
powszechniona. Korzysci z D-STAR 
uzyskuje si^ w trzech kategoriach: 

Wydajnosc spektralna 

Format DV w D-STAR ma sze- 
rokosc pasma 6 kHz, w porowna- 
niu z 16kHz dla analogowej FM 


z dewiaejq 5kHz * To wskazuje na 
to, ze b^dziemy mogli co najmniej 
podwoic liczb^ przemiennikow lub 
kanalow simpleksowych w okresio- 
nym segmencie pasma. Przyjmujqc, 
ze wszystkie pary cz^stotliwosci 
przemiennikdw w pasmie 2-metro- 
wym sq stosowane w wielu miej- 
scach, to mozliwosc podwojenia 
spowoduje gvvaltowne zmniejsze- 
nie stopnia wykorzystania pasma. 
(Oczywiscie spowoduje to wzrost 
wszelkiego rodzaju problemdw 
zwiqzanych z wprowadzaniem 
zmiany. Istniejqcy wlasciciele prze- 
miennikow i uzytkownicy nie b^dq 
motywovvani do wprowadzania 
zmiany), 

Informacja o drodze dotarcia jest 
zakodowana w kanaie glosowym 

Format DV posiada znak wywo- 
iawczy stacji, przemiennik przezna- 
czenia i inne informaeje zakodo wa- 
ne w kazde j transmisji. Te zakodo - 
wane dane pozwalajq na automa- 
tycznq identvfikacj^ („Calier ID"), 
wywolanie selektywne („Call Sign 
Squelch"), automatyezne logovvanie 
slyszanej stacji i wybieranie drogi 
(routing) dla sygnalu przez system 
przemiennikow D-STAR. 

Komunikowanie tekstu i polozenia 

Informacja cyfrowo zakodowa- 
na o potozeniu moze by<? wysla- 
na, jesli do radiostaeji D-STAR do- 
Iqczony zostanie odbiornik GPS. 
Uzytkownik moze takze odr^eznie 
wprowadzic informacja o poloze- 
niu lub krotki komunikat tekstowy. 
Zewnt^trzny TNC jest niepotrzebny. 

Korzysci te dotyeza w perspekty- 
wie obecnych uzytkownikow gtoso- 
wych FM. Oczywiscie, D-STAR ofe- 
ruje takze inne korzysci przy uzy- 
waniu radia tylko do pr 2 esylania 
danych. W szczegolnosci format DD 
oferuje najwi^kszq szybkosc przelq- 
czanej radiowej transmisji cyfrowej 
w zastosowaniu amatorskim. 

Rozwoj D-STAR 

Nie jest niespodzianka, ze 
pierwsze D-STAR byly zastosowane 
w Japonii z nieznanq liezba prze- 
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[1] D-STAR, Digital Voice 
for VHF/UHF, Bob Witte, 
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Przyphy: 

* Regain Carsona, BW 
“ 2x (maksymolna 
dewiaqa + rtojwyzsza 
cifstotliwosc modulacji) 

= 2 (5kHz 4- 3 kHz) - 
16 kHz 

** Cz^stotlrwo^ci dlo Iqcz- 
no^ci cyfrowydi w band 
pltmie Regionu 1 , 1AR1I 
powmny bye tematem 
nojblizszej Konferencfi 
IARU (przypis tkimaczo) 


Duobander ID-800H FM i Digital 
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Cyfryzacja w radiokomunikacji 


W kazdym numerze 
dwumiesigcznika 



Aktualnosci: najciekawsze } starannie wy- 

selekcjonowane nowosci z branzy internetowej 

Inspiracje: przeglqd najbardziej efektow- 

nych stron, przerobki serwisow i prezenlacje 
projektow przygolowanych dla najwiqkszych firm 
lego Swiata, o ktorych opowiadaj^ sami autorzy 

Magazyn: dowiedz st$ jak rozpocz^b wtasns 
karierQ w sieci a nastepnie podpatrz, jak swoje 
slrony planujq profesjonaiisci 

Warsztat: dzi^ki naszym kursom oraz 

przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposob dowiesz si$ jak tworzyc jeszcze 
lepsze strony \ serwisy internetowe 

Pytania i odpowiedzi: poznaj 

rozwiqzania najcz^ciej spotykanych problembw 

Oprogramowanie: lyiko tu znajdzresz 

testy najnowszych programow niezbgdnych 
w pracy kazdego webmastera i webdesigncra 

Felietony: jesleS ciekaw, co o wydarzeniach 
w sieci myslq twbrcy serwisow, ktbre codziennie 
odwiedzasz? Przeczytaj ich felietony! 



No CD: 

yzsssSr 

Zko^L zdi ^ do 

pome Intemefowo/ 

W numerze 5/2006 m.in.: 

#10 naprswrig pol^inych programs* - najlepsze tlarmowe 
narz^dzia webmastera 

# Funkqonaloe, uzyteczne... - przepis na idealnq strong WWW 

# Tajemitlce AdSense - system reklamowy Google od zaplecza 

# Formatowanle artykutbw - dowiedz sf$ jak przygotowywab 
teksty do publikacjt rta sironach internetowych 

# Formularz kontaktowy w PHP - tworzymy od podstaw 
nawy skrypt PNP 

# YouTube na twojej stronie - pokaz swoje filmlki w sieci 


Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmienic zdanie, prornocie czekajq... 

http://www.internetmaker.pl 


internet Maker mozna nabyt we wszystkich EMPiK^ach 
i wiijkszyrii kloskach z prasq. 

Wszelkich informacji udziela 
Dziat prenumeraty: 

teL 022 568 99 22, iaks 022 568 99 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, at. Burleska 9 


miennikow 1.2 GHz D-STAR czyn- 
nych vv eterze. 

Kolejnym krajem czyniqcym pro- 
by 7. tym systemem sq Stany Zjed- 
noczone. Ray Novak N9JA w koncu 
2005 zarejestrowal vv Internecie pod 
adresem <http://www.dstarusers. 
org/dstar.php> 15 przemiennikow 
D-STAR, zas tlumacz niniejsze- 
go w driiu 9.04.2006 znalazf pod 
tym adresem 70 przemiennikow 
D-STAR w trzech pasmach - 2m, 
70 cm 123 cm. W USA istniejq trzy 
silne grupy propagujace przemien- 
niki D-STAR. Sq to kluby K5TOT, 
W3DESi W1AW. 

D-STAR stuzy nie tylko dla prze- 
miennikow. Coraz wi^cej stacji wy- 
korzystuje D-STAR do Iqcznosci 
simpleksowych w pasmie 2 m. Po- 
niewaz D-STAR nie jest kompaty- 
bilne z analogowym FM, do pracy 
simpleksowej D-STAR wybiera siq 
segmenty band planu przeznaczo- 
ne na „mody rozne i eksperymen- 
talne". ** 

Wtasciwosci 

Przy stosowaniu technologii cy- 
frowej doa przesylania glosu sto- 
sowana jest kompresja dla zmini- 
malizowania zajmowanego pasma, 
lecz wiqze si^ z tym sprawa jakosci 
audio. Jesli glos nie jest pr6bko- 
wany dostatecznie cz^sto, tub gdy 
konwersja analogowo-cyfrowa jest 
zbyt zgrubna, to traci na tym jakosc 
glosu. Przy dobrze dobranych pa- 
rametrach jakosc glosu jest dobra. 
W Internecie pod adresem chttp:// 
www.Iubbockradio.net/D-STAR-vs- 
-FM.mp3> mozna uslyszec dluz- 
sze wypowiedzi Johna Habbinga 
KC5ZRQ, nadawane ze stacji mo- 
bilnej. Zbadania tego nagrania wy- 
nika, ze jak dtugo sita sygnalow jest 
dostateczna, to jakosc odbioru jest 
niezmiennie dobra. Gdy sita sygna- 
low zmaleje ponizej pewnej war to - 
sci, to dckoder przestaje zu pet nie 
pracowac (stan taki obserwuje si^ 
pod koniec wspomnianego nagra- 
nia). Jest to sytuacja nieco odmien- 
na od tqcznosci analogowej FM, 
przy ktorej przy spadku sity svgna- 
tu zaczvnajq pojawiac si^ szumy, ale 
inteligentny mdzg, w przeciwien- 
stwie do dekodera, potrafi jeszcze 
zrozumiec tresc wypowiedzi. 

[Ze wzgledu na obszernosc dal- 
szego materialu z porownywania 
obu s^temow na przemiennikach 
i w Iqcznosci simpleksowej podaj<£ 
tylko streszczenie wnioskow na ten 
temat - przyp. thimacza] . 

Z relacji stacji porownujqcych 
prac^ przemiennikow FM i prze- 
miennikow D-STAR w tych samych 
warunkach wynika, ze w pewnvch 


przypadkach modulacja FM byla 
taka sama lub nieco lepsza niz au- 
dio uzyskiwane przy D-STAR. Je- 
sli chodzi o zasi^g, to wyniki byly 
rozne, byly przypadki wi^kszego 
zasi^gu FM, ale takze i wi^kszego 
zasi^gu D-STAR. 

Podstawowymi transceiverami 
obecnie stosowanymi z D-STAR sq 
IC-2200H z modulem UT-118, IC- 
-V82 oraz ID-800H. 

Pordwnanie parametrow czulo- 
sci transceiverow analogowych FM 
i cyfrowych nie jest proste. W od- 
biornikach analogowych FM okre- 
sla si<£ czulosc, podajac wartosc sy- 
gnalu, przy ktorej stosunek SIN AD 
wynosi 12 dB. Dla 1C-V82 wynosi 
ono £ 0.16 fiV, zas dla IC-2200H i ID- 
-800H wynosi 0.13 /iV. Natomiast 
przy odbiorze sygnalow cyfrowych 
ponizej pewnego poziomu nie poja- 
wiajq si$ szumy, ale bledv w odbie- 
ranych danych cyfrowych. W tych 
przypadkach stosowac mozna kry- 
terium wzgl^dnej ilosci bf^dnych 
bitow (Bit Error Rate - BER). Przyj- 
mujqc dla BER 1%, pomierzono dla 
ID-800H poziom sygnalu <0,35 

Perspektywy 

D-STAR jest niewqtpliwie eks- 
cytujqcq nowosciq o duzym poten- 
cjale. Lecz kazda nowa technologia 
napotyka barier^ adaptacyjnq. Jed- 
nq z nich jest cena. Zwykly radiote- 
lefon na pasmo 2 m kosztuje okolo 
160 dolarow, podczas gdy IC-2200H 
kosztuje takze 160$, ale modul D- 
-STAR do niego kosztuje obecnie 
200$, co daje w sumie 360$. Ale pa- 
mi^tac nalezy, ze wtedy dysponuje 
si^ analogowym FM i cyfrowym D- 
-STAR, ktory pozwala na transmisj^ 
danych Packet Radio. Gdyby kupo- 
wac oddzielnie TNC, to zaplaciloby 
si^ okolo 180$. Poniewaz D-STAR 
jest technologiq rozwojowq, mozna 
oczekiwac szybkiego spadku ceny, 
a kupujqc radio z modulem cyfro- 
wym, bedzie mialo sie na wiele lat 
„aktualny" sprzqt. 

Jak na razie produkcje trans- 
ceiverow z modulem cyfrowym 
rozwija Icom. Yaesu nie przewi- 
duje vv najblizszej przysztosci uru- 
chomienia produkcji takich trans- 
ceiverdw. Kenwood przyglqda si^ 
sprawie, ale nie zapowiada na razie 
uruchomienia takiej produkcji. Fir- 
my te prawdopodohnie oczekujq 
na rozstrzygni^cie, jaki standard zo- 
stanie przemyslowo przyjety takze 
dla produkcji profesjonalnej, gdyz 
D-star nie jest jedynym mozliwym 
systemem. 

Tlumaczyl i opracowal 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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Poznali sitj na forum www.cb-radio.pl - spotkali si^ w Funce koto Chojnic 

I Ogolnopolski Zlot CB-Radio 



I Ogolnopolski Zlot CB-Radio 
odbyl si$ w dniach 18-20.08.2006. 
Miejscem spotkania CB-stow z ca- 
lej Polski (i nie tylko) bylo Harcer- 
skie Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Funce. 

Oficjalne powitanie przybylych 
go§ci organizatorzy przewidzieli 
na sobot^ - podobnie jak wiqkszosc 
atrakcji, do ktdrych mozna zali- 
czyc migdzy innymi pokaz samo- 
chodow ci^zarowych. Kazdy mial 
mozliwosc spojrzenia na wszyst- 
kich z gory oraz zadac szczegdlowe 
pytanie zawodowemu kierowcy. 
Nie mniej emocji wywolal profesjo- 
nalnie przygotowany przez stuzby 
specjalne pokaz ratownictwa dro- 
gowego. „Ofiarq" strazakow padl 
fiat 126p, ktory zostal poci^ty w wi- 
dowiskowy sposob na najmniejsze 
kawalki. Podczas, gdy jedni oglqdali 
wrak malucha, pozostali zadawali 
nierzadko kontrowersyjne pytania 
funkcjonariuszom prawa. Dla wielu 
gosci byla to jedyna okazja, aby nie 
zostac „ustrzelonym" na „szuszar- 
k^" a samemu jej uzyc, „strzelaj 3 c" 
w radio wcow. Po sprz^tni^ciu szkiel 
oraz cz^sci karoserii, przygotowano 
boisko do gldwnej konkurencji - 
„Jazda z kapturem". Wbrew nazwie 
kierowca nie mial na sobie kaptura, 
a zamalowane okulary, ktore cal- 
kowicie przyslanialy mu widok na 
plac manewrowy. Zawody polegaly 
na jak najszybszym przeprowa- 
dzeniu kierowcy przez tor. Do tego 
celu oczywiscie wykorzystano CB- 


-Radio. Najlepsi zostali nagrodzeni 
upominkami... natomiast ci, ktorym 
si^ nie udalo, mogli wykazac si§ 
w przejezdzie przez tor - juz bez 
okulardw. Zapowiedziany wcze- 
sniej pokaz montazu sprz^tu CB 
odbyl si^ na samochodzie Chrysler 
Voyager - Truckmaniac jezdzi teraz 
z antenq Lemm AT-1000 EAGLE 
oraz Alanem 48. Na testy nie trzeba 
bylo dlugo czekac, pierwsza uzy- 
skana lacznosc (mobil-mobil) to 20 
km. Szczegoly montazu oraz spra- 
wy techniczne byly omawiane przy 
ognisku niemal do samego rana. 
Najwytrwalsi (ostatni) goscie opu- 
scili osrodek okolo godziny 15.00, 
jednak pozostali ze sobq w kontak- 
cie na klubowym kanale (6). 

Pawel Gut 

Relacja Ani, ktora na zlot 
przyjechala specjalnie z Wloch 
Dla mnie I Zlot CB Radio zaczql 
sit* juz io srodg rano, kiedy wyjechali- 
£my w podrdz do Chojnic. Na miejscu 
bylismy zoieczorcm, gdzie umdwieni 
z Pawtem spotkali&ny sig na parkingu - 
pienusze zorazenie na zyioo z Adminem 
bardzo, bardzo mile. Rozmazoialismy, 
jak bysmy zrnli sig z 10 lat. Potem krot- 
ka Irasa do Funki ijestesmy na miejscu. 
Po zapoznaniu sig z terenem odnioslam 
bardzo mite zorazenie. Miejsce na Zlot 
trafione zo dziesiqtkg. W czwartck rano 
zaczgly sig plany i ostatnie przygoto- 
zoania . W piqtek pozvoli zaczynaliimy 
zlot z ludzmi, ktorzy zaczgli do nas do - 
jezdzad. Migdzy innymi Darek (Dario 


152) z rodzinq, ktory mial nieopisany 
zorgcz zoklad zo calq organizacjg, zakla- 
danie bazy r przeprozvadzanie pierzu- 
szych Iqcznosci. To On pokazal ludziom , 
ze DX-y nie sq takie straszne. Hunter 
z rodzinkq, ktorych tozoarzystioo bylo 
najczystszq przyjemnosciq. Wiecznie 
usmicchnigci, zoiecznie migdzy ludzmi , 
po prostu ludzi pozytyzonie zakrgceni 
:). Emkaesiak, Krzyczek, Kasik, Kfadrat 
i zoielu , wielu innych. (...) 

Na koniec zospolne ognisko, gdzie 
rozmazoialismy o organizacji zlotu i pla- 
nach na przyszlosd. 

Poznalam fantastycznych ludzi, 
z ktory mi na pezono bgdziemy utrzymy- 
wacjuz duzo blizszy kontakt. Myslg, ze 
ten zlot byl udany ijestem zadowolona, 
ze wziglam zo nim udzial. War to bylo 
pokonac te zvszystkie kilometry, by tarn 
pomoc i przezyc tyle chwil, ktore na 
dobre zapadly mi w pamigci. 

Szczegolne podzigkozoania chcg slde- 
rowac do Guta i Multihenka za zlot 
oraz do Raula i mojego mgza Truck- 
maniaca za pomoc zo organizacji. Mam 
nadziejg, ze takie zloty bgdq sig odbyioac 
co rok. Naprazodg zoarto. 

Ania Bilska 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Podczas letnich urlopow i wakacji wielu krotkofalowcow uaktywnito si z okazji mi dzynarodowego weeke ndu 
latarni morskich czy z racji uruchomienia radiostacji z zamkow (mo liwo zdobycia dyplomu Zamki Polskie) 
oraz z mniej aktywnych powiatow. 

Spo rod kilku imprez na szczegolne wyro nienie zasluguj : Radiopiknik w Ro anie, zjazd klubu SPOTC, „Je- 
sie na Pogorzu”. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


SR6F 

Piastowski Klub Krotkofalow- 
cow SP6PAZ 1 lipca br. uruchomit 
- po dluzszej przerwie spowodowa- 
nej awari^ - klubowy przemiennik 
SR6F pracujqcy w kanale R6 FM. 
WejScieprzemiennika 145,150MHz, 
wyjscie 145,750MHz. 

Jego ,,reanimacji” oraz moder- 
nizacji dokonat dlugoletni czlo- 
nek klubu, kolega Bogdan Kozlup 
SP6LUV, ktbremu przy tej okazji 
serdecznie dzi^kujemy. 

Z tego samego obiektu jest czyn- 
ny drugi klubowy przemiennik 
SR60P (wejScie 431,475MHz, 
wyjscie 439,075, emisja FM). Oba 
przemienniki (SR6F oraz SR60P) 
pracujq z lokatora JO90BL. 

Na poczcitku sierpnia klub 
SP6PAZ rozpocz^l nadawanie ko- 
munikatow klubowych oraz od- 
dzialowych OT PZK 11. Jest row- 
niez rozwazana propozycja nagry- 
wania komunikatdw Srodowych 
SPOPZK i odtwarzania ich w tym 
samym dniu, w Srody, o godzinie 
21.00 czasu lokalnego. Godziny 
nadawania komunikatow klubo- 
wych oraz oddzialowych b^d^ po- 
dane na stronach www.sp6zjp.pl 
i www.sp6paz.int.pl 


Piknik Eterowy Koniakow 2006 

15 lipca Mikolowski Klub Kr6t- 
kofalowcdw SP9PKS przy Staro- 
stwie Powiatowym w Mikolowie 
zorganizowal Piknik Eterowy w Ko- 
niakowie (gmina Istebna; trdjwies: 
Istebna, Jaworzynka, Koniakdw). 



Koniakow 



Operatorzy SN15PKS (od lewej): Henryk Jegta SP9FHZ, Piotr Wyrobek SP9RCR, Janusz Wy- 
robek SP90ZY, Stanisiaw Bogustaw SP9QLR Marcin Chwila SQ9FML, Marek Cyprys SQ9L0J, 
Benedykt Kasprzycki SP9SNI. W wyprawie brat udziat jeszcze Piotr Staniek SP9TPZ, robi^cy 
to zdjgcie. 


Jest on zlokalizowany w bezpo- 
srednim s^siedztwie szczytu Koczy 
Zamek (wysokosc 846m n.p.m., 
lokator JN99LN; dokladne wspdl- 
rz^dne geograficzne: 49°32’53” N, 
18°58’26” E). 

Impreza odbyla si§ w ramach 
obchoddw X Dni Gminy Istebna, 
a glownym organizatorem byl Hen- 
ryk Jegla (SP9FHZ) - wojt gminy 
Wyry i Klub SP9PKS z Mikolowa 
(przy wspotpracy Danuty Rabin 
- wdjta Gminy Istebna i Gminnego 
Osrodka Kultury w Istebnej). 

W dniach 15 i 16 lipca odbyly 
si$ IX Dni Istebnej, a piknik byl im- 
prez^ towarzysz^c^. W programie 
byla mi^dzy innymi gielda sprzQtu 
radioamatorskiego, prelekcje na te- 
maty krdtkofalarskie, wspdlna foto- 
grafia, biesiada przy grillu, wystQp 
kapeli gdralskiej oraz festyn. Byla 
okazja do wspdlnego spiewania 
oraz w}miiany doswiadczen. 

Przez caiy czas trwania pikniku 
funkcjonowala gielda sprz^lu ra- 
dioamatorskiego, a bar „Koronka” 
oferowal bogate menu gdralskiej 
kuchni. Mozna lakze bylo zakupid 
oryginalne koronki koniakowskie. 

Z okazji SwiQtojanskicli Dni La- 
zisk Klub Krotkofalowcow SP9PKS 
przy Starostwie Powiatowym w Mi- 
kolowie zorganizowal pracQ oko- 
licznosciowej radiostacji SN15PKS. 


Juz po raz drugi odbyla siq „eks- 
pedycja klubowa ” na Hald^ Skalny 
w Laziskach Gdrnych pod nazwq 
„Piknik Eterowy Klubu SP9PKS na 
Haldzie Skalny”. 

Na szczycie haldy zainstalo wa- 
ne zostaly zestawy anten KF i UKF 
oraz sprz^t nadawczo-odbiorczy 
radiostacji klubowej SP9PKS. 

Operatorzy klubu w czasie prze- 
prowadzanych z tego miejsca Iqczno- 
sci uzywali okolicznosciowego znaku 
SN15PKS (15 w sufiksie znaku z oka- 



SP90ZY podczas Iqcznosci 
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zji 15 lat istnienia Grainy Wyry). 

Sekretarz klubu Henryk Jegla 
SP9FHZ napisal: 

„Mikolowscy krotkofalowcy to 
swoisci ambasadorowie naszego 
powiatu, bowiem kazdego roku 
ochoczo biorq udziai w wielu mi^- 
dzynarodowych i krajowych za- 
wodach i spotkaniach eterowych. 
W ramach l^czno§ci radiowych 
rozslawiaj^ nasz powiat w kraju 
i na swiecie, informuj^. swych ko- 
respondentow o podejmowanych 
dzialaniach proekologicznych 
wladz i specyfice miejscowosci 
naszego powialu. 

I tak np. ostatnio, tj. 15 lipca, 
tym razem w ramach Dni Gminy 
Istebna, Mikotowski Klub zorgani- 
zowal tam „Piknik Eterowy trzech 
narodow”. 

W imieniu swoim i kolegow 
klubowych drogci chcialbym ser- 
decznie podzi$kowa6 dyrektorowi 
KWK „Boleslaw Smialy” oraz bur- 
mistrzowi Lazisk Gornych za przy- 
chylnos6 naszym zamierzeniom.” 

Radiopiknik w Lipianach 

Jak juz podawat KP9, w dniach 
22-23 lipca z inicjatywy Bronisla- 
wa SP1RWU odbyl si$ XXI Piknik 
Eterowy w Lipianach. 

Organizatorzy przygotowali dla 
uczestnikow szereg atrakcji, m.in. 
dzialala okolicznoSciowa radiowa 
stacja nadawcza SN1LIP, za pomo- 
cq. ktorej krotkofalowcy podejmo- 
wali IqcznoSd z calym Swiatem. 
Podczas pikniku odbywaly siq r6w- 
niez loty paralotniq, podczas kto- 
rych uczeslnicy mogli podziwiac 
krajobraz Lipian z lotu ptaka. 

http://www. lipiany.pl/ 
aktualnosci.dhtml 



Wtadystaw SQ1UQ w czasie przygotowan 
do lotu nad Lipianami podczas Pikniku 
Eterowego 



Ela SQ6IMIT i szef ekipy holenderskich skautow 



0L80RBIS, czyli zagraniczna 
przygoda harcerzy podroznikow 

Ponad rok temu czeska organ i- 
zacja skautowa Junak" oglosila 
na swojej stronie, ze rozpoczqia 
przyjmowanie zgloszen skauto- 
wych reprezentacji narodowych 
na Zlot Skauldw Europy Srodko- 
wej i Wschodniej, ktory tym ra- 
zem mial nosid nazwq ORBIS. Jed- 
noczesnie rozpoczqto poszukiwa- 
nia czlonkow International Service 
Team, czyli kadry programowej 
i os6b chqtnych do pomocy logi- 
stycznej w czasie trwania zlotu. To 
byla szansa dla Harcerskiego Klu- 
bu Kr6lkofalowc6w Podrdznikdw 
„Zorza” (SP6ZPZ). 

Relacjonuje Mariusz SQ6IU. „Na 
kazdym zlocie skautowym pracuje 
stacja radiowa. To taka tradycja, 
o ktorej skauci czqsto nie pamiQ- 
tajq. Zwykle jest to stacja organi- 
zatorow, bo o lakq najlatwiej, jed- 
nak my zglosilismy sig juz na rok 
przed zlotem, wiqc organizatorzy 


nie musieli szuka6 nikogo innego. 
PostawiliSmy sobie za zadanie nie 
tylko nadawac ze zlotu, ale takze 
prowadzic codzienne zajqcia dla 
uczestnikow, aby zachqcid ich do 
krdtkofalarstwa. Organizatorzy za- 
kwalifikowali nas bardzo szybko. 
Bylismy jednymi z pierwszych. 
Teraz pozostalo tylko zalatwi6 cie- 
kawy znak okolicznosciowy. To 
jednak nie bylo wcale takie proste. 
Najwiqkszym problemem bylo zata- 
twienie, aby polska stacja klubowa 
mogla prowadzid zajqcia krotkofa- 
larskie na terenie Czech. Na szczq- 
scie z pomocy przyszedl nam szef 
Czeskiego Radioklubu - OKlMP. 
Zdolal lez zalatwiC nam ladny 
znak okolicznosciowy - 0L80RBIS 
(osmy Zlot Skautdw Europy Srod- 
kowej i Wschodniej „ORBIS”). 

Poczqtkowo na ORBIS mieliSmy 
jechac w sktadzie: Mariusz SQ6IU, 
Ela SQ6MIT oraz Marek SP6NIC. 
Jednak na 3 dni przez wyjazdem 
okazalo si$, ze Marek nie moze je- 
chac z powodu pracy i zamiast nie- 


Czarek SP5C0F (po lewej) i skaut ze Szwecji 



Hasto tegorocznego 
zlotu: „Many cultures 
- one world” 


SNORSC 

W dniach od 1 do 22 
lipca mial miejsce oboz 
harcerski < ,Zorza' T 
w Krzeczkowie. SNORSC 

- SNO Radio Scout 
Camping (Club) to stacja 
okolicznosciowo pracu- 
jqco z obozu, w ktdrym 
uczestniczyli po raz drugi 
wychowankowie SP5PSL 

- tukasz SP5WL0, 

Marek SP5C0R i Czarek 
SP5C0R. Oboz „Zorza" 
zostol zorganizowany 
przez Harcerski Klub 
Podroznikow - stacja 
SP6ZPZ (QTH Lubin) 

i klub „Wrociawskie 
Orl?ta" SP6Z0A (QTH 
Wroclaw). Komendantem 
obozu by! Mariusz 
SQ6IU, ktory jest zapalo- 
nym fotografem. 

W czasie zaj$c 
obozowych mlodziez 
z SP5PSL pomogolo 
w szkoleniu kandydatow 
na krotkofalowcow 
oraz uczestniczyla 
w ciekawych zaj^ciach 
obozowych. Stacja 
SNORSC, ktdrej glownymi 
operaloromi byli Mariusz 
SQ6IU i dojezdzojqcy 
w czasie weekendow 
Marek SP6NIC, udanie 
wystartowala w IARU HF 

- ponad 300 QSO oraz 
w zowodach krajowych 
„Grunwold 2006" - 52 
QSO. To dobre wyniki, 
zwozywszy na fakt, ze 
SNORSC pracowala w wa- 
runkach obozowych, 

a stacja i jej anleny 
zosloly rozwini§te 
(a czosami wlasnor^cznie 
wykonone) przez 
obozowiczow „Zorzy". 

15 lipca na terenie obo- 
zu odbyl si$ egzamin na 
swiadectwo operatorskie. 
Wsumie zdawalo 1 7 
osob (wszyscy zdav/ali 
i zdali telegrofi$). 12 
osob uzyska swiodectwa 
klasy A (najwyzsza 
klasa), pozostali - z po- 
wodu wieku - klos§ C 
(najwyzsza klosa dla 
osob do 1 5. roku zycio). 
Gratulujemy! 
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Spotkanie 01 20 
1 5 lipca br. w Wojcic 
chowie kolo Lublino 
odbylo si? comiesipnne, 
tym razem wyjozdDwe 
spotkanie krolkofo 
lowcow Lubelsztzyzny. 

Uaestniuyfo w nim 
blisko 50 osob i telega 
wojewddztoa, w tym 
wielu tzlonkow rodzin, 
Spotkanie odbyv/ato sie 
rownoleglezll.Ogol- 
nopofskim Spofkaniem 
Kowofi. 

W programie spa 
tkania, oprou spraw 
krotkofalarskich (karty 
QSi, sklodki, wymiann 
doswiadaeft, ptata 
radioslaqi 3Z1 1 0SK) 
byfa degusfatjci bigosu 
y/ojciechowskiego oraz 
zwiedzanie miepcowosci. 
A byfo co oglqdac: 
oprfin zobylVowej kuznr 
i pokaza pracy kowoli 
uczeslniczqcych w im- 
prezie, w Wojtiechowie 
znajdu|e si$ Wieza 
Arionsta, pochodzqco 
z XVI wieky i zoiiaano 
do Jomkow Pdskich*. 


go pojechal Czarek SP5COF z klu- 
bu SP5PSL. Czarek zdobyi licen- 
cjQ na obozie Zorza w 2005 roku, 
W tym roku przyjechat na oboz 
pomagac w szkoleniu nast^pnych 
mlodych krotkofalowcow. Po obo- 
zie zostal kilka dni we Wroctawiu 
i niespodzicwanie okazalo sit*, ze 
moze, a nawet powinien pojechac 
na ORBIS, zamiasl Marka SP 6 NIC. 
W zlocie uczestniczyla rowniez 
Ania SQ5RAJ z klubu SP 6 ZPZ, 
ktora przyjechala tam ze swoim 
szczepem harcerskim z Warszawy. 
Cz^sto nas odwiedzala, w przerwie 
mi^dzy zaj^ciami, w ktdrycli brula 
udzial. Byla wiQC 4 osobq w naszej 
ekipie. 

Na teren zlotu dojechaliSmy 25 
lipca i po uporaniu si^ z prqdem 
i antenami okolo 18:00 rozpocz§- 
lismy nadawanie. Pierwszego wie- 
czoru nawiqzaliSmy kilkadziesiqt 
IqcznoSci, gtdwnie z polskimi sla- 
cjami. Zainteresowanie by to duze, 
ale od razu pojawily si 3 problemy 
z naszym dlugim znakiem. Jednak 
po paru dniach pracy i informa- 
cjach na stronie PZK oraz Swiata 
Radio, prawie wszyscy juz wie- 
dzieli, ze taka stacja pracuje i nie 
musielismy juz po kilka razy po- 
wtarzac znaku. Pojawily siq za to 
problemy przy kontaktach ze sta- 
cjami czeskimi, poniewaz czescy 
krotkofalowcy byli przekonani, ze 
opcratorami stacji sq Czesi. Trzeba 
bylo im tlumaczyd, aby mo will do 
nas po angielsku. 

28 lipca na zlot dolaria czeska 
ekipa zajmujqca siq zapewnieniem 
wewnqtrznej, sluzbowej iqczno- 
sci radiowej. Oczywiscie byli to 
krotkofalowcy (zkiubow OKlRSC, 
OKlKVK, OK1KNC). Byli zasko- 
czeni, ze jcstosmy juz aklywni 
i ze mamy taki cickawy znak. Oni 
tez wziqli sprzql na KF, ale lylko 
po to, aby w wolnych chwilach 
popracowad na pasmie 80m. Tak 
wi^c naszej stacji przybylo opera- 
torow. Odtqd pracowalismy razem 
pod znakiem OL80RB1S i znowu 
zaczQly si^ problemy jgzykowe. 
Kiedy operatorem byl nasz kolega 
Michal OK 1 WMR, nauczeni juz 
kilkudniowym doswiadczeniem, 
czescy korespondenci mdwili do 
niego po angielsku, za to polscv 
po polsku. Wtedy on musial tin- 
maczyc Polakom, zeby mowili po 
angielsku, a Czech om, aby mowili 
po czesku. 

Tak powoli zblizaly si$ zawody 
IOTA, w ktorych oczywiscie wziqli- 
smy udzial. Dlugosc naszego znaku 
byta wybitnie niekontestowa. Cza- 
sem korespondenci rezygnowaii 
z przeprowadzania Iqczno^ci z na- 


mi, bo nie rozumieli, ze nasz znak 
wywolawczy ma 5 znakow w su- 
fiksie. Mimo wszystko jestesmy 
zadowoleni z wyniku osiqgni^tego 
w zawodach, a zwlaszcza z naszej 
mit^dzynarodowej wspolpracy. 

Od 31 lipca na calym zlocie za- 
cz^ly siQ zaj^cia programowe. My 
prowadzilismy zaj^cia krblkofalar- 
skie oraz radiopelengacj^ sportowq. 
Zaj^cia odb^valy siq codziennie od 
9:00 do 18:00 z przerwq na obiad. 
Kazdy uczestnik dostawal bilety 
na swoje zajcjcia dzien wczesniej. 
Od tego czasu mogt si^ nimi wy- 
mieniad z innyrni lub lez w punk- 
cie wymiany biletow. Dzi^ki temu 
grupy uczestnicz^ce w zaj^ciach 
zwykle byly zainteresowane kon- 
kretnymi zaj^ciami oraz mocno 
mi^dzynarodowe, Na szcz^scie 
prawie kazdy znal tam angielski. 
JeSli nie znal, to ktos z jego kraju 
znal i zaw r sze mogl przetlumaczyc, 

0 co chodzi. W przypadku naszych 
zaj^c krotkofalarskich, umiej^t- 
nosc komunikowania si^ wj^zyku 
angielskim byla bardzo wskazana. 
Codziennie do 18:00 mielismy ob- 
l^zenie. Przez nasze zajQcia prze- 
win^to si^ kilkadziesi^t lub sto 
kilkadziesiqi osob. Po kolacji, czyli 
po godzinie 19:00, odwiedzali nas 
ci, ktorym si^ podobalo najbardziej 

1 chcieli jeszcze z kim^ pogadac. 
Zwykle o tej porze przychodzi- 
li Polacy i Czesi, bo wtedy wta- 
snie pracowalismy na pasmie 80m. 
KonczyliSmv okolo 21:00 - 21:30. 

W mi^dzyczasie wzi^lismy tez 
udzial w polskich zawodach upa- 
mi^tniajqcych Powstanie Warszaw- 
skie. Bylismy jedn^ z niewielu sta- 
cji harcerskich bior^cych udzial 
w tych zawodach. OsiqgnQlismy 
calkiem dobry wynik. Ale tu zno- 
wu nie chodzi o wynik. Tym razem 
liczyl si$ sam udzial stacji har- 
cerskiej w zawodach zwi^zanych 
z polskq i harcerskq historiq. 

ORBIS zakonczyl si^ 6 sierpnia. 


Zm^czeni, ale zadowoleni wro- 
cilismv do domow. Pozaprasza- 
no nas w tyle miejsc, ze chyba 
nie starczy czasu na odwiedzenie 
wszyslkich naszych nowych zna- 
jomych. W nagrodq za ci^zkq pracQ 
poslanowilismy jeszcze zwiedzid 
PragQ. Nasz udzial w tym zlocie 
byl czyms wyjqtkowym. Mielism^^ 
okazj^ zainteresowac mlodziez 
z wielu europejskich krajow na- 
szym radiowym hobby. Mielismy 
mozliwosc znalezienia kazdcmu 
korespondenta mowiqcego w jego 
ojczystym j^zyku. A za najwi^kszy 
sukces uwazamv to, ze kilka osob 
chce zostac krotkofalowcami i sa- 
in i juz przez radio znalezli kluby 
w swojej okolicy. Za dwa lata na- 
stqpny taki zlot b^dzie w Poisce. 
A za rok Swiatowy Zlot H«ircerstwa 
Polskiego. Do uslyszenial 

Mariusz SQ61U” 

VIII Zjazd Techniczny UKF 

W dniach 18-20 sierpnia 2006 
odbyl si^ w Zielehcu koto Dusznik 
Zdroju kolejny, VIII Zjazd Tech- 
niczny UKF, organizowany tym 
razem przez Sudecki Oddzial PZK. 
Gospodarzami zjazdu byli Slani- 
slaw Ziemczonek SF 6 GWB i Stani- 
slaw Kasteltk SP 6 MLK. Zjazd od- 
bywat si^ w nowoczesnym hotel u 
turystycznym AGAL, polozonym 
na wysokosci okolo 1000 m n.p.m. 

Program Zjazdu byl bardzo bo~ 
gaty i obejmowal dwie grupy te- 
matdw - informacje o zagrozeniach 
dla stuzby amatorskiej na tie islnie- 
jqcych i powstajqcych przepisbw 
o ochronie srodowiska oraz tematv 
scisle tcchniczne - inikrofalowe. 
Obrady byly urozmaicone cieka- 
w\^m reporiazem SP7VC z pobylu 
w Ameryce Poludniowej przy oka- 
zji WRTC. 

Zjazd otworzyl prezes SOT, Ro- 
bert Glowacki SP 6 RGB, a nastQpnie 
zostaty wr^czone pu chary i dypio- 
my za wyniki wspdlzawodnictwa 



Udzial w zjezdzie wzi^fo 67 osob ze znakami amatorskimi, w tym 5 z OKI, oraz kilkanascie 
osob towarzyszqcych {mimo zaproszenia, nie przybyl nikt z oficjalnych przedstawicieli Sto- 
warzyszenia PK UKF; brak bylo znakow z SP1, SP4, SP8, a z SP5 byta tyiko Mirka SP5NHF). 
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„TOP TEN UKF-2005”. 

W godzinnym referacie na temat 
„Antenowe instalacje odgromowe” 
Robert SP6RGB opisal i pokazai na 
slajdach skutki uderzenia pioruna 
w anten§ podczas burzy latem tego 
roku. Opisal, jakie nszkodzenia 
powstaly w wyniku dzialania po- 
tQznego impulsu elcktromagne- 
lycznego nie tylko w urz^dzeniach 
radiostacji, ale lakze w innych 
urzqdzeniach domowych, zawiera- 
jq.cych uklady elektroniczne, mi mo 
ze byly one wyfyczone. Nast^pnie 
opisal vvymagania w stosunku do 
instalacji odgromowych zawarte 


w obowiqzuj^cych przepisach oraz 
wyniki badan naukowych dotyczq- 
cych ochrony odgromowej. Om6- 
wiona zoslaia koncepcja strefowej 
ochrony przed przepigciami oraz 
zasady budowy instalacji odgro- 
mowej i instalacji elektrycznych 
i sygnatowych. Calosc by la boga- 
lo ilustrowana slajdami. W cz^Sci 
kohcowej przedstawiono zasady, 
kt6rych nalezy przestrzegac przy 
budowie instalacji. 

Nast$pny referat „Radiowy sport 
amatorski, a ochrona Srodowiska” 
wyglosii Dionizy SP6IEQ. ObjaSnil 
on, jakie zagrozenia istniejq dla 


srodowiska z powodu dzialalnoSci 
amatorskiej. Najpierw omowil wy- 
magania Mi^dzynarodowej Unii 
Telekomunikacyjnej, nast^pnie Pra- 
wo Telekomunikacyjne w Polsce, 
po czym Prawo Budowlane i prawo 
ochrony srodowiska, w tym wplyw 
Pola ElekLromagnctycznego (PEM) 
na srodowisko. W rozwiniQciu te- 
matu omowil sposob przeprowa- 
dzania analizy powstawania PEM, 
sposob pomiarow, obowiqzek skla- 
dania dokumentow w organach 
rz^dowych, omowil standardowe 
dokumenty, wymagania norm i pro- 
cedury, problem szkolenia i nadzor 
wewnqtrzorganizacyjny. 

Poniewaz praca amatorbw uwa- 
runkowana jest spelnieniem wy- 
magafi przepisow odnosnie do 
wytwarzania PEM, ochrony srodo- 
wiska i budowlanych (stawianie 
anten) PZK powolal zespbl roboczy 
w skladzie: Piotr SP2JMR, Bogdan 
SP3IQ, Dionizy SP61EQ, Robert 
SP6RGB, Hubert SP6RT, Krzysztof 
SP9IFD, Witold SP9MRO, ktory 
opracowuje materialy zwi^zane 
z powyzszzi lematykci, przygoto- 
wuje stanowisko PZK oraz bierze 
udzial w dyskusjach w organach 
rzadowych. 

Sluchacze referatu z duzym 
zaniepokojeniem dowiedzieli siq 
o obowi^zujqcych, lecz powszech- 
nie nieznanych, przepisach budow- 
lanych, zwi^zanych ze stawianiem 
anten. Duze zainteresowanie wy- 
wolaly pokazy sposobu obliczania 
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Prenumerujesz wiecej niz jedno z powyzszych pism? 

To znaczy, ze jestes juz Czlonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesieczneqo zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy naszych czasopism, wydanych przed 2 miesiacami. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytutow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytutow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl 


Tam rowniez mozesz zlozyc bezptatne zamowienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zaprenumeruj! Zajrzyj na str. 58 
lub skontaktuj si§ z Dzialem Prenumeraty: 
tel. 022 5689922, e-mail prenumerata@avt.pl 
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natQzenia PEM w otoczeniu anteny 
nadawczej w zaleznoSci od mocy 
nadajnika i sposobow pracy. Dioni- 
zy zreferowal sugestie, jakie idq. ze 
strony PZK w kierunku specjalnego 
potraktowania Stuzby Radiokomu- 
nikacyjnej Amatorskiej w noweli- 
zowanych przepisach ochrony sro- 
dowiska. Na zakonczenie pokazat, 
jak nalezy przeprowadzac oblicze- 
nia PEM z wykorzystaniem propo- 
nowanych arkuszy obliczeniowych 
dla dokonania zgloszenia instalacji 
antenowej w odpowiednich urzQ- 
dach. W przypadku niedokonania 
odpowiedniego zgloszenia amator 
moze byh zobowi^zany do dokona- 
nia (odplatnego) pomiarow przez 
akredylowane laboratoria. Powyz- 
sze sprawy dolycz^ przede wszyst- 
kim stacji o mocy ponad 15 EIRP. 

Przemyslaw SP7VC opowiedzial 

0 swojej podrdzy, w towarzystwie 
krotkofalowcow polskiego pocho- 
dzenia, do Brazylii, Paragwaju, Ar- 
gentyny, Boliwii i Peru, obrazujqc 
to ponad 200 slajdami. Na niekto- 
rych slajdach pokazane byly stacje 
tamtejszych kr6tkofalowc6w, na 
innych egzot}'czne krajobrazy oraz 
najbardziej znane miejsca odwie- 
dzane przez turystdw. 

W czQsci lechnicznej zjazdu du- 
zym zainteresovvaniem cieszyly 
siq opisy i pokazy dwdch radio- 
stacji na 122GHz, OKlAIY oraz 
OKlUFL. Przeprowadzono pokaz 
justowania lunet celujetcych, gdyz 
wiqzka promieniowania anteny 
na 122GHz jest rz§du kilku stop- 
ni i musi trafiah w Srodek drugiej 
anteny. Rekord odlegloSci w tym 
paSmie dla wyzej wymienionej 
pary stacji czeskich wynosi 1200m. 
Uslanawianie l^czno^ci na takq od- 
legloSc wymaga justowania lunet 
w trzecli etapach odleglosci. 

Przy tej okazji Stanislaw 
SP6BTV przeprowadzil na stacji 
OKlUFL pierwszq, s)'mboliczn^ 
IqcznoSc ze stacji SP/OK1AIY na 
odlegloSh kilkunastu metrdw. 

NasLftmie Zdzislaw SP6LB opi- 
sal podstawy teoretyczne projekto- 
wania anten tubowych (horn), po- 
kazujqc wykonane anteny. Anteny 
tubowe cechuje prostota budowy, 
pelna zgodnogh wynikhw pomia- 
row z obliczeniami projektowymi 

1 niewielki koszt. Pokazany byl bi- 
kon dla pasma 10GHz z takq ante- 
net oraz tubowa sonda pomiarowa 
z diode* mikrofalowe*. Referat (7 
stron) byl rozprowadzany na pa- 
pierze oraz na CD z programem ob- 
liczania anten tubowych i orygina- 
lem ksiqzki Antenna Book WlGHz. 

Na koniec zostal opisany bi- 
kon 10GHz zakupiony dla SOT 


PZK oraz omdwiono trudnoSci 
z umieszczeniem go w terenie 
gorskim (proby umieszczenia na 
Stogu Izerskim byty negatywne, 
gdyz Kotlina Jeleniogdrska byla 
w cieniu, a wiqc bikon nie spelnial 
podstawowego zadania) .Zdzislaw 
SP6LB, w imieniu zarz^du SOT, 
przedstawil projekt utworzenia 
Wirtualnego Klubu MikTofalowego 
SOT PZK. 

Wi^cej zdj q6 ilustrujqcych po- 
wyzszq. relacjQ wiceprezesa SOT 
PZK Zdzislawa Bienkowskiego 
SP6LB jest na ISR (www.swiatar- 
dio.pl). 


SP7KYL 



Klub Le*czno^ci SP7KYL (sek- 
eja Iqcznosci Towarzystwa Sportu 
i Rekreacji przy Elektrowni Betcha- 
t6w S.A.) wdniach 12-13 sierpnia 
2006 z okazji Dnia Energetyka zor- 
ganizowal w miejscowosci Slok k. 
Belcbatowa Piknik Krotkofalarski. 
Podczas spotkania goSciom (kr6t- 
kofalowcom) rozdano ponad 20 
sztuk sprawnych demobilowych 
radiotclefonow. Uruchomiono „na 
probach” przemiennik SR7E (ka- 
nai R6x, 145,7625/145.1625; loc 
J091PG, 350m n.p.m.). Krzysztof 
SQ7IQA obiecal, ze gdy przemien- 


nik zostanie uruchomiony docelo- 
wo, poinformuje o tym wydarzeniu 
nieco szerzej. 

Warto wiedzied, ze SQ7IQA jest 
glownym budowniezym dwdch 
przemiennikow: SR7E - kanal 
R6x (obecnie na testach) i SR7EB 
(w trakeie budowy, poszukiwany 
jest odbiornik) kanal R72. Znako- 
mita lokalizaeja (120 metrdw nad 
ziemic*, dach elektrowni) daje za- 
siqg przy 2W w antenie ok. 60km. 
Co b^dzie, gdy po dopracowaniu 
w antenie b^dzie 10W!? 

Jest to przemiennik ogolnopol- 
ski, bardzo ciekawa lokalizaeja 
przy trasie Warszawa-Katowice 
(J091PG - 350m n.p.m.). 

SP9KRT/2 „M0RENA 2006” 

Klub SP9KRT z Piekar Slqskich 
tradycyjnie juz, jak co roku, zorga- 
nizowat pobyt w Harcerskiej Bazie 
Obozowej „MORENA” w Gdahsku 
-Wrzeszczu, ul. JaSkowa Dolina 77. 

Wybor miejsca wynikal z do- 
Swiadczenia lat ubieglych, z nad- 
zwyczaj dobrych warunkow za- 
kwaterowania i wyzywienia oraz 
dogodnego dojazdu. Pod uwagg 
wziqliSmy rowniez przyst^pnq cen§ 
pobytu przy nadzwyczaj smaeznej 
kuchni. Przy zmiennej tegorocz- 
nej pogodzie moglismy pogodzic 
wypoczynek ze szkoleniem. Zwie- 
dzalismy Jarmark £w. Dominika na 
Starym Miescie w Gdahsku, nad- 
brzeze portu, Motlawg, bohaterskq. 
redutg na Westerplatte, wystawQ 
„Drogi do Wolnosci” w Stoczni 
Gdanskiej, Muzeum Oceanografii 
w Gdyni, zabytkowy park w Oliwie 
i inne ciekawe obiekty. Odwiedzo- 
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no zarowno Operq Lesnq w Sopo- 
cie, jak i Teatr Lesny we Wrzesz- 
czu. W pogodne did korzystalismy 
z licznych piqknych plaz morskich 
w Stogach i w Jelitkowie. 

Od poczqtku pobytu pracowa- 
la szkoleniowa radioslacja klubu 
SP9KRT/2. Przeprowadzilismy szko~ 
lenie zainteresowanych uzyskaniem 
Uprawnien na posiadanie wtasnej 
amatorskiej radiostacji kat. I i II. 
W wyniku szkolenia i pilnej nauki 
z dostarczonych i opracowonych 
przez nasz klub materialow - wszy- 
scy uczestnicy szkolenia pomyslnie 
zdali egzamin przed Pabstwowq Ko- 
mis jq Egzaminacyjnq UKE, w sklad 
ktorej wchodzili niiqdzy innymi 
SP4KM, SP2IW i SP5IY1. 

Oboz nasz odwiedzito wielu 
(ponad 50) krotkofalowcow, w tyrn 
rowniez z zagranicy, najliczniej 
reprezentowane byly Niemcy, Li- 
twa, Rosja, Szwajcaria. Warto pod- 
kreslic, ze odwiedzil nas rowniez 
prezes PZK SP2JMR. 

Bylo tez zainteresovvanie ze strony 
mediow. Z radia Gdansk przybyli 
dwukrotnie reportazysci, nagiywajqc 
wywiady i sprawozdanie, jak rowniez 
bylismy w kontakcie z radiem Pieka- 
ry, przesyiajqc biezqce informacje. 


Z naszej strony kol. Mariusz 
SP3INJ utrwalii pobyl na morenie 
w filmie juz dostqpnym w Intemecie 
na stronie SP3PL w kqcikn multime- 
dialnym. 

Radioslacja obozowa nawiqzala 
wiele Iqcznosci na pasmach KF 
i UKF zarowno szkoleniowych, 
jak i sportowych, biorqc udzial 
w zawodach WAE (Europa - reszta 
swiata). Pobyt zorganizowalismy 
wspolnie z Towarzystwem Przyja- 
ciot Radia Piekary z jego prezesem 
kol. Irenq Staszek SQ9IT, przy me- 
ocenionej pomocy krotkofalow- 
cow Trdjmiasta wspierajqcych nas 
w sprawach lechnicznych, a szcze- 
golnie kolegi Jurka SP2GUY. 

Planujemy zorganizowanie po~ 
dobnego pobytu szkoleniowo-wy- 
poczynkowego w przyszlym 2007 
roku, jesli bqdzie zainteresowanie 
i ch$6 uczestnictwa w szkoleniu; 
zgloszenia juz zbiera SP3PL. 

W imieniu dwoch grup: Towa- 
rzystwa Przyjaciol Radia Piekary 
i krotkofalowcow kierujemy szcze- 
golne podzi^kowanie na rqce pani 
pbm Alicji Zareinby-Deptuly i jej 
mqza pwd Andrzeja Deptuty, kto- 
rzy wkladali - czyniq to zawsze - 
duzo serca i niezwyklej goscinnosci, 


z czego z zadowoleniem korzystajq 
uczestniczqcy w obozie wyciecz- 
kowicze i wczasowicze, nie tylko 
z Piekar SIqskich, ale z calego kraju 
i zagranicy. Z calego serca bardzo im 
dzi^kujemy i zyczymy pomyslnoSci 
oraz sukcesow 11 a co dzien! Bardzo 
pragniemy znow przyjechac 1 pobyc 
w HBO Morena w 2007 roku. 

SP3PL, SP9ADU, SP9ZW 

SR8BBS w Lublinie znow 
czynny! 

SR8BBS b^dzie reakiywowa- 
ny - powiedzial stanowczym glo- 
sem Jacek SQ8GKT, prezes klubu 
SP8YDB- I slowa dotrzymat. 

Uruchomiony w 1995 roku pxzez 
Marcina SP8UFX SR8BBS praco- 
wal w sieci Packet Radio kilka lat 
i sluzyl zarowno doswiadczonym 
uzytkownikom, jak tez mlodziezy 
szkolonej w SP8YDB i nie tylko. 

Po okresie aktywnosci - zamilkL 
CIiqc reaklywowania BBS-a i od- 
powiednie pozwolenia radiowe 
jednak pozostaly. Jacek SQ8GKT 
nawiqzai kontakt z niezawodnym 
sqsiadem, Slawkiem SP7MGD 
z Radomia, ktdry pomagal nam 
tez w 1995 roku. Slawek, na do- 
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Nagrody ufundowata 
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www.canex.pl 


Anteny magnetyczne Wilson „Litte Wil” otrzymujq: 
♦Roman Sobotka - Ptock 



PRZEDSi ^BIOBSTWO HANDLOWE 


dawniej AMAR 


Maga 2 yn i Biuro Handlowe 
03-888 Warszawa, ul. Bardowskiego 4 
tel. /tax (22) 678 54 07 do 8, (22) 423 44 67 
tel. kom. 0-602 31 77 24, 0-608 67 04 09 
e-mail: biuro@kabeltechnika.pl, 
piotr@kabeltechnika.pl 
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/ KABLE KONCENTRYCZNE 
I SKRETKOWE do: 

CB-Radio, SATV, CAW, GSM, 
sieci LAN-Ethernet, sieci 
bezprzewodowych 2,4 i 6 GHz 
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I PRZEJSCIOWKI 
KONCENTRYCZNE 

renomowanych producentow 
z Europy, USA i Tajwanu 


Components* 

J /lTELEC 
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Connectors 

NOWV SERWIS INTERNETOWY 


www.kabeltechnika.pl 
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Inicjator przedsiqwziQcia, prezes Klubu SP8YDB i sysop reaktywo- 
wanego BBS-a - Jacek Smarkala SQ8GKT 

starczonym komputerze, zainstalo- 
wal i skonligurowal odpowiednie 
oprograinowanie BBS i wqzla, i ... 
odwidzl osobiScie komputer do Lu- 
blina (dziqkujemy Ci, Slawku!). 

Resztq, tj. przystosowanie radia 
i modemu, uruchomienie zestawu 
od strony radia i sieci, zainstalowa- 
nie anteny, uszczegolowienie usta- 
wien programu - zrobil z ogrom- 
nym, godnym uznania zaangazo- 
waniem, Jacek SQ8GKT. 

BBS (SR8BBS) i wqzel (SR8DBS) 
pracujq juz na czqstotliwosci 
144,850MHz. BBS jest dostqpny za 
posrednictwem wqzla SR8DBS. 

BBS zainstalowano w pomiesz- 
czeniach Klubu SP8YDB w Zespole 
Szkdl Elektronicznych w Lublinie. 
Antena na dachu szkoly. 

Planowana jest dalsza rozbu- 
dowa BBS-a, w tym prowadzqca 
do zwiqkszenia zasiqgu (zainsta- 
lowanie joszcze lepszej anteny), 
zwiqkszenie dostqpnoSci (pasmo 
70cm), uruchamianie kolejnych 
uslug przewidzianych w zainstalo- 
wanym oprogramovvaniu. 

Pierwszoplanowym zadaniem 
jest ciqgla optymalizacja forwardu. 

Kontakt do sysop’a: sq8gkt@wp.pl 


Strona SP8YDB, zbudowana 
przez Radka SQ7DUA, a reaktywo- 
wana rowniez przez Jacka SQ8GKT: 
kwarc.zsel.lublin.pl 

Wladyslaw Zwierzchowski 
SP8DXO 


ZB/SP2JMB 

Slawek SP2JMB po powrocie 
z wyprawy przeslal do redakcji naj- 
krotszq, jakq tylko mozna sobie wy- 
obrazic, relacjq nastqpujqcej tresci: 

Trasa liczyla okolo 8000km, 
zuzylismy It ON. Temperatura 
w dzien dochodzila do 42 stop- 
ni, w nocy 26. Klimalyzacja byla 
w stanie utrzymac temperaturq 27 
stopni. 

Na wyposazeniu b)d FT1000MP, 
a zasilanie stanowil agregat 2500W. 

Na uwagq zasluguje spotkanie 
z HA3NU /ZB2IF/ZB2A; Ceuta wi- 
doczna goiym okiem. 

Pozdrawiam, SP2JMB 

Wedlug informacji Jurka SP2PI, 
Slawek SP2JMB aktualnie przygo- 
towuje siq do drugiej w tym roku 
aktywnosci z Gibraltaru pod zna- 
kiem ZB2/SP2JMB. Przewidywany 
czas pracy z Gibraltaru to prawie 
caly pazdziernik, z mozliwosciq 
parodniowej aktywnosci z EA9. 
Karty QSL (juz sq w druku) trady- 
cyjnie via SP2PI. 



Radiopiknik i radiogietda 
w Rozanie 


Podobnic jak w czerwcu, kolejny 
tcgoroczny radiopiknik i radiogiet- 
da w Rdzanie odbyty siq w dniach 
2 i 3 wrzesnia 2006 na terenach 
klubu SP5KVW. W spotkaniu 
wziqto udziat ponad 135 krotkofa- 



ZdjQcie zbiorowe ze spotkania w Rozanie (fot. SP6RYP) 



Swiat Radio 


Pazdziernik 2006 



Wiestaw SP5GJN prezentuje jeden ze swo- 
ich wzmacniaczy mocy na lampach Q04/11 


lowcow, kolezanek i kolegow nie 
tylko z okrqgu SP5. Poza wystaw- 
cami krajowymi w radiogieldzie 
wziqli udziat uczeslnicy zagra- 
niczni (LY2MQ z Litwy i UA2N 
z Kaliningradu). Pogoda dopisala, 
przybylo liczne grono sympatykdw, 
czqsto z calymi rodzinami. Duzym 
ulatwieniem byla mozliwosc wcze- 
Sniejszego przyjazdu i rezerwacji 
miejsc noclegowych. Na miejscu 
mozna bylo rozstawi6 namioty oraz 
przyczepy kempingowe. Uczestni- 
cy radiogietdy mieli do dyspozycji 
pole antenowe KF i UKE dostqp do 
zasilania 230V oraz do Internetu. 
Tradyc^qnie juz bylo wspolne ogni- 
sko z kielbaskami i piwem ufundo- 
vvanyml przez sponsordw. 

Z uwagi na opdznienia w prze- 
kazaniu licencji dla SQ5AG, nie 
bylo oficjalnego otwarcia prze- 
miennika FM SR50 w Oslrolqce 
(byl jednak czynn^' na probach). 

Przemiennik SR50 F1VI powstal 
dziqki staraniom kolegow z Radio- 
klubu Baza SP5KVVV w Rozanie 
i od 9 sierpnia testowo pracuje 
w pasmie 2m w (konstruktor Artur 
SP5QWK oraz wspomagajqcy Piotr 
SP5MG, Adam SQ5AG i inni). 

Dane lokalizacyjne i parametry 
techniczne urzqdzenia: 

- lokalizacja: QTH: Ostrolqka; 

- lokator: KO03TB; 

- anteny zainstalowano na wyso- 
kosci okolo 55m od powierzchni 
ziemi, co daje wysokosc okolo 
165m nad poziomem morza. 
Dane techniczne: 

- przemiennik zbudowano na ba- 
zie radio telefonow Motorola; 

- zaslosowano dwie anteny X- 
-300; 

- polaryzacja anten pionowa; 

- moc nadajnika ok. 2W; 

- kabel koncentryczny H-1000, 
dwa odcinki po ok. 75m. 




Stoisko z antenami i akcesoriami do anten 
Leszka SP1BKS 


Jerzy SP5GJH zaprasza wszyst- 
kich czynnych w pasmie 2m do 
prob i zglaszania uwag na Lemat 
pracy przemiennika (ewentual- 
ne uwagi przyjmujq: SP5QWK, 
SP5MG, SQ5AG oraz SP5GJH). 

Budowa przemiennika, oprocz 
ogromnego wkladu pracy konstruk- 
tora i wspomagajqcych, wymagala 
dokonania niezb^dnych zakupow 
w postaci anten X-300, kabla kon- 
centrycznego, zasilacza oraz innych 
niezb^dnych drobnych elementow. 
Zakupy te zostaly sfinansowane ze 
zbiorki srodkow pieni(jznych czlon- 
kow SP5KVW, sympatykow oraz 
Piotra SP2JMR, prezesa Zarzqdu 
Glownego Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow, dzi^ki ktoremu zakupi- 
lismy jednq anlen§ X-300. 

Na dzieh 14 sierpnia 2006 r., 
wydatki na budowq przemienni- 
ka przewyzszajq kwotg zebranych 
funduszy na ten cel. Wszystkich 
chqtnych, ktorzy zcclic^ wesprzec 
nasz projekt, prosimy o konlakt: 

Jerzy SP5GJH, tel. 0297669933, 
kom. 0502547041, e-mail: 
sp5gjh@orange.pl 

Link do galerii zdj^c Sauliusa 
LY2MQ z Litwy: 

http://www.qrz.lt/foto/main. 

php?g2_view=core:ShowItem&g2_ 

itemld=4674 

3ZOMSPO 

W dniach 4-7 wrzeSnia 2006 
Swi^tokrzyski Klub Krotkofalowcow 
SP7PKI zorganizowal pracq radiosta- 
cji terenowej z XIV MiQdzynarodo- 
wego Salonu Przemyshi Obronnego 
MSPO. Dziqki uprzejmosci Targow 
Kielce podczas najwi^kszej w kraju 


imprezy tego typu byla aktywna sta- 
cja okolicznosciowa 3Z0MSPO. 

VU4AN 

Pamiqtkowy zloty medal od or- 
ganizatorow India Hamfesl 2006 
za nawiqzanie najwi^kszej liczby 
IqcznoSci z Andamanow otrzymai 
Leszek SP3DOI VU4AN/VU3NZC. 
Gratulujemy Leszkowi i innym 
czlonkom Polsko-Niemieckiego Ze- 
spolu VU4, rdwniez wyroznionym 
(Jerzy SP3GEM -VU3RWN, Janusz 
SP3CYY -VU3RYG). Te medale sq 
potwierdzeniem opinii, ze byl to 
najlepiej przygotowany zespul pra- 
cujqcy w kwietniu z Port Blair. 

http://www.niar.org/hamfest/vu- 
4an awards.html 



DXLab 


Milo jest zobaczyd polskq flag^ na 
zagranicznej stronie intemetowej! 

Dzieki Henrykowi SP3E krotko- 
falowcy uzyskali opis oprogramo- 
wania DXLab po polsku. 

Mamy nadziejq, ze wysilek SP3E 
przyblizy ten ciekawy i bezplatny 
software. Jest tam grupa progra- 
mow, ktora ma sluzyc, zgodnie 
z dewizq AA6YQ: „Better DXing 
Trough Software”, czyli ulatwieniu 
robienia iqcznosci i prowadzenia 
logu. Dave jest olwarty na wszelkie 
sugestie i jego software jest ciqgle 
udoskonalany. Poprzez swoje istot- 
ne uwagi Henryk zoslal doceniony 
i poproszony o przyblizenie tego 
ciekawego i bezplatnego oprogra- 
mowania polskim krotkofalowcom. 

Co moze DXLab? Zapraszamy 
na: www.dxlabsuite.com/Polish/ 



Tab. 1. Znaki okolicznosciowe przyznane w sierpniu 

Znak 

Operator 

QSL 

Manag. 

Biuro 

QSL 

01 

PZK 

Uwagi 

. 

HF440W 

SP7KED 


- 

- 

1-3.09.2006 

SNOODD 

i SP1PNW 


SP1 

14 

25-31.08.2006 Dni D^bna 

3Z49FJ 

■ SP2YNC 


SP2 

16 j 

1-4.09.2006 Regaty „Fromborska 
Jesien 2006” 



PORADNIKOWY I EDUKACYJNY MAGAZYN 
WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW INTERNETU 



Co miesiqc 
w Magazynie INTERNET: 


O Najbardziej aktualne informacje o globalnej sieci 
komputerowej 

© Porady praktyczne dla poczatkuj^cych 
i zaawansowanych 
© Opisy najnowszych technologii 
© Kursy dla webmasterow 
© Przeglqd niezb^dnego oprogramowania 
© Artykuly, ktore pomogq Twojej firmie lopiej 
wykorzystac internet, uniknqc zagrozen 
i zaoszczgdzic pieni^dze 
® Opisy ciekawych zastosowaii internetu 
© Porady dotyczqce wyszukiwania informacji 



W numerze 10/2006 miedzy innymi: 


© Tanie telefonowanie, czyli wszystko o technologii 
VoIP, aparatach zgodnych ze Skype'em itp. 

© Usprawniamy Neostrad^ -l^czenie bez aplikacji 
dost^powej TP 

© Snajpery aukcyjne: zeby wygrac aukcj^, nie musisz 
juz zarywac nocy! 

© Galaktyczne podboje: Oganie 


Magazyn INTERNET 
mozna nabyd we wszystkich EMPIK-ach 
i wi?kszych kioskach z prasq. 
Wszelkich informacji udziela Dzial Prenumeraty: 
tel. (22) 56B-99-22, faks (22) 568-99-00 
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Akcesoria KF 


Opis kitu nadestanego do redakcji przez SP5JNW 


Najwazniejsze dane 
techniczne skrzynki: 




■ zakres cz^stotliwoSci: 
l / 8...30MHz; 

■ maksymalna moc doprowa- 
dzona: 10W 

■ impedancja wejSciowa: 500 

■ zakresy dopasowania: 

30.. . 6000/l / 8MHz, 

10.. . 20000/3,5... 14MHz, 

20.. . 10000/18... 30MHz 

■ sprawnosc: >90% 

■ wskaznik WFS i Uwy: diody 
LED 

■ wymiary zewnqtrzne: 
90x80x1 10mm 


tektora na anten$. Wskaznikiem jest 
dioda LED D6. Na wejSciu skrzynki, 
miqdzy zlqczem J1 a plytkq monta- 
zowq, mozna umieScid symetryza- 
tor 500. 

Rezystor R6 zapewnia rozlado- 
wanie ladunkdw elektrostatycz- 
nych, ktore mogq gromadzi£ si^ na 
antenie. 

Wszystkie elementy skrzynki, 
poza zlqczami wejsciowymi i wyj- 
Sciowymi, sq umieszczone na jednej 
ply tee drukowanej. Do kompletu 
nalezq jeszcze plytki przednia i tyl- 
na z otworami na podzespoly i na- 
drukowanym opisem. Wszystkie 
plytki sq przystosowane do umiesz- 
czenia w fabryeznej obudowie pla- 
stikowej Kradex Z3A, zamiast orygi- 
nalnych paneli. 

Cewki 

Obie cewki mogq bye nawini$- 
te na rdzeniach toroidalnych lub 
na karkasie cylindrycznym jak na 
zdj^ciu (zdj^cie zrobione jeszcze 
przed przylutowaniem odezepow). 
Koricowki i odezepy cewek na sche- 
macie sq ponumerowane i zgodnie 


Skrzynka antenowa ATL 


czony na rysunku 1. 

Urzqdzenie zawiera najprost- 
szy uklad dopasowujqcy typu „L" 
skladajqcy si^ z regulowanej sko- 
kowo indukcyjnosci i kondensatora 
o zmiennej pojemnosci. Indukcyj- 
no^ jest podzielona na cewk$ LI 
z odezepami przelqczanymi prze- 
Iqcznikiem S5 i dodatkowq induk- 
cyjno$<f L2, zalqczanq przelqczni- 
kiem S4 (pozyeja L+). Kondensator 
zmienny moze bye dolaczony prze- 
Iqcznikiem S2 do wejscia ukladu „L" 
(dla Rant<50O) lub do wyjscia (dla 
Rant>500). Zakres regulacji pojem- 
nosci moze by£ rozszerzony przez 
dolqczanie przelqcznikiem S3 do- 
datkowych pojemnosci stalych C5 
(pozyeja C+) i C6 (pozyeja C++). 

Do pomiaru dopasowania sluzy 
mostek rezystancyjny. Jednq jego 
galqi stanowiq rezystory R1 i R2, 
a drugq rezystor R3 i rezystaneja 
wejSdowa obwodu LC. Mostek jest 
w rdwnowadze, kiedy rezystaneja 
wejSciowa obwodu LC b^dzie r6w- 
na wartoSci R3, czyli 500. Wskazni- 
kiem rownowagi mostka jest detek- 
tor diodowy Dl/Cl i dwustopniowy 
wskaznik z diodami LED D3 i D4. 
G16wny przelqcznik SI ma 2 polo- 
zenia. Polozenie ANT, w ktdrym na- 
dajnik jest polqczony wprost z ukla- 
dem LC i antenq, oraz polozenie 
SWR, w ktdrym zostaje wlqczony 
w szereg mostek rezystancyjny. 

Do wyjscia skrzynki jest dolq- 
czony wskaznik napi^cia na antenie 
z detektorem na diodzie D5. Kon- 
densatory C7 i C8 stanowiq dzielnik 
napiqcia i zmniejszajq wplyw de- 


Dzi$ki uprzejmosci Marcina Swietliriskiego 
SP5JNW (sympatyka QRP, konstruktora 
opisywanego urzqdzenia) redakeja otrzy- 
mata do przetestowania plytki drukowane 
kitu skrzynki antenowej ATL. 


..Chrzciny” skrzynki SP5JNW w Rozanie (od lewej): Wtodzimierz 
Saiwa SP5DDJ, Marcin Swietliriski SP5JNW, Roman Smolen 
SP50BJ, Bolesfaw Bagiriski SP4JFR, tukasz Masternak SQ2DYL 

ATL jest prostq skrzynkq anteno- 
wq przeznaczonq do dopasowania 
anten niesymetrycznych do stan- 
dardowej rezystaneji 500. Zawiera 
uklad dopasowujqcy typu „L' i rezy- 
stancyjny mostek WFS ze wskazni- 
kiem na diodach LED. Zastosowanie 
mostka rezystancyjnego do strojenia 
zabezpiecza nadajnik przed wyso- 
kimi wartosciami WFS przy duzym 
niedopasowaniu anteny lub nawet 
jej braku. Przy strojeniu moc w ante- 
nie jest obnizona do 25%. 

Zmontowana w redakcji skrzyn- 
ka ATL zapewnia dopasowanie 
w szerokim zakresie i dobre wska- 
zanie minimum WFS bez zadnej 
wst^pnej kalibraeji. Urzqdzenie 
ma niewielkie rozmiary i sklada s\$ 
z latwo dostqpnych podzespoldw. 
Najlepiej nadaje si$ do anten zasi- 
lanych bezpoSrednio np. Long Wire 
z uziemieniem lub przeciwwagq, 
ale mozna jq tez stosowac do korek- 
cji WFS w liniach koncentrycznych. 

Jesli na wejSciu skrzynki zosta- 
nie zainstalowany symetryzator, to 
mozna dolqczac do jej wyjscia ante- 
ny symetryezne. 

Podane w ramce wartosci dopa- 
sowania oraz sprawnosci dotyezq 
obciqzenia czysto rezystancyjnego. 

Schemat elektryezny prezento- 
wanej skrzynki ATL zostal zamiesz- 
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ANTENA 



Rys. 1 Schemat Skrzynki ATL 


Tab. 1. Cewka LI (6,5pH). Liczby zwojow dla poszczegolnycb koncdwek (odczepbw) 


z tq numeracj^ podane liczby 
zwojow w tabelach. Odczepy tak 
dobrane, aby skok indukcyjnosci 
przy przel^czaniu wynosit ok. 1,5 
raza. 

Cewka cylindryczna moze bye 
nawini^ta na dowolnym karkasie 
izolacyjnym, np. rurce PCV Uzwo- 
jenie najlepiej nawijac prowadzqc 
rownolegle drugi przewod (nic), 
kiory zapewni wlaSciwy odst^p 
zwojow (aby osi^gn^c dtugosc 
uzwojenia 28mm). Po nawini^ciu 
i umocowaniu koricow uzwojenia 
mozna odwinqc ten dodatkowy 
drut i zakleid uzwojenie. Wystarcz^ 
Wcjskie paski kleju wzdtuz karkasu, 
z 2-3 stron. Pozostala cz^sc drutu 
musi zoslad czysta do lutowania 
odczep6w. Do umocowanego kle- 
jem uzwojenia mozna juz bezpiecz- 
nie lutowac druty odezepow - jak 
najkrocej - od punktow na piytce 
wzdtuz osi cewki. Odczepy wy- 
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0 (pocz^tek) 
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4 
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4 
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5 

7 

8 

8 

6 

6 

8 

11 

10 

8 

8 

9 

15 

13 

10 

10 

10 

21 

20 

13 

13 

11 

31 

24 

18 

18 

12 

35 

28 

22 

22 

13 

37 (koniec) 

30 (koniec) 

24 (koniec) 

24 (koniec) 

Uwagi 

drut 0,4-0, 5mm 
DNE 

drut 0,4-0, 6mm 
DNE 

drut 0,4-0, 6mm 
DNE 

drut 0,4-0 ,6mm Cug; dtugosc 
uzw. 28mm 


padni| na ulamkowych liczbach 
zwojow, ale nie ma to istotnego 
znaezenia. 

Cewka L2 jest nawini^ta na tym 
samym karkasie, 1cm powyzej 
cewki LI. 


Tab. 2. Cewka L2 (9,4pH). Liczba zwojbw 


\wmmm. 


Ma 

HilfBi 

L21-2 

45 

41 

21 


drut 0,4- 

drut 0,4- | 

drut 0,5 DNE; 


-0,5mm DNE 

-0,5mm DNE j 

zwoj przy zwoju 



Kondensator 

Kondensator zmienny moze bye: 
powietrzny lub z dielektrykiem 
tworzywowym. Podany zakres stro- 
jenia wymaga pojemnosci maksy- 
malnej ok. 1500pF. Najpopularniej- 
sze kondensatory miniaturowe majc| 
2 sekcje po 250-270pF, ktore trze- 
ba poh'jczyc rownolegle. Przei<|cz~ 
nik S3 pozwala rozszerzyc zakres 
przez dolcjczenie kondensatorow 
510 i lOOOpE Jesli pasmo 1,8MHz 
nie jest potrzebne, to mozna uzyc 1 
sekcji 250pF i dol^czad pojemnosci 
stale 270 1 510pF. Wtedy latwiejsze 
jest strojenie na wyzszyeh pasmach. 

Jesli dysponujemy kondensa- 
torem 2x480pF, to moze on byd 
wystarczaj^cy bez pojemnosci do- 
datkowych. Jedna sekeja takiego 
kondensatora jest podi^ezona na 
stale, a drugq sekcje wi^cza prze- 
Iqcznik S3. 
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HOBBY 


Akcesoria KF 



Spis elementow: 

RI,R2,R3: 51Q/2W 
(041 4, w^glowy lub 
mefaliiowony) 

R4, R5: 6k8/D,25W 
(0207) 

86: 1 OQk/0,25W (0207) 
R7: 1 k6/0,25W (0207) 

Cl : 1 nF/1 00V(cera- 
miczny) 

C2, C3, C9:10nF/50V 
(teramiany) 

C4: 2x250pF (zmienny) 
C5: 510pF/?5DV(mikawy 
lub teromiczny) 

C6: 1000pF/250Vtmiko 
wy lub ceramiony) 

C7: 3.3pF/250V(cera- 
miczny) 

C8: 33pF/5QV(cerc- 
miczny] 

11: & r 5pH (wedbg opisu) 
12: 9 r 4pH (wftdlug opisu) 
SI: DPDT{2 pozycyjny, 
podwa[ny, dzwigniowy, 
12x1 2mm) 

S2, $4: SPOT (2-pozycyj- 
ny, pojedyoczy, dzwignio- 
wy, 8x1 2mm) 

53: SP3T (3-pozycyjny 
pojedynczy, dzwigniowy 
8x12mm) 

S5: lP12(12-pozy(yjny, 
obrotowy; CK 104 9, 
CK1059) 

D1, D5: 1N4148 
(Vrr>-80V lub BAT85J 
02: 3V9 (Zenera) 

03, D4: LED 05mm, 
czerwona, wysoka 
jo$no& 

06: LED 05mm, i«!a- 
nn, wysoka jasnoK 
RG-174:przew6d 50£2 
(ok. 10cm) 

AUDI (pfytko monta- 
zowq) 

ATIP0I (plylka przednia) 
ATLT01 (plytka tyha) 
M3/15: slupek dystan- 
sowy 1 5mm z otw. M3 
(3 szt.) 

Z3A: obudowo plosliko- 
wa (Kradex Warszawa) 


Kondensatory strojeniowe wy- 
magajq przedluzania osi. Konden- 
satory powietrzne majq osie o sred- 
nicy 4mm. Takq os latwo przedluzyc 
plastikowym, budowlanym kolkiem 
rozporowym o srednicy zewn^trz- 
nej 6mm. Kondensatory z dielek- 
trykiem tworzyvvowym majq na 
og6l krotkie osie 6mm z otworem 
M2,5. Tu jedynq radq jest zastoso- 
wanie pr^ta 6mm (np. osi odci^tej 
od putencjometru) z nawierconym 
otworem 2,2... 2,5mm. W ten otw6r 
wkrt^camy na klej wkr^t M2,5 z od- 
ri^tym them, ktorego wolny koniec 
wkr^camy w o£ kondensatora. 

Kondensatory rozszerzajqce za- 
kres strojenia C5, C6 powinny miec 
odpowiedniq dobroc do zastoso- 
wania w obwodzie rezonansowym 
i napi^cie pracy > 250V. Najlepsze sq 
kondensatory mikowe KSO („czeko- 
ladki" produkcji polskiej lub rosyj- 
skiej). Z kondensatorow ceramicz- 
nych odpowiednie sq kondensatory 
z dielektrykiem NPO (COG). Nie 
nadajq siq kondensatory ferroelek- 
tryczne z dielektrykiem Z5U i Y5V. 

Przetqczniki 

Przelqczniki dzwigniowe SI, 52, 
S3, S4, dostt^pne w kraju, poeho- 
dzq od bardzo roznych producen- 
tow i sq bardzo roznej jakosci- Jesli 
stosujemy najtansze lub uzywane, 
lepiej najpierw sprawdzic je omo- 
mierzem. Przelqcznik obrotowy 12- 
-pozycyjny jest dost^pny u roznych 
krajowych dostawcow. Ten typ ma 
pod nakretkq piersden z bolcem 
ograniczajqcy obrot. Piersden trze- 
ba usunqc, zeby uzyskac peine 12 
pozycji. 

Jakosd przelacznikow jest de- 
cydujqca dla pewnosci dzialania 
skrzynki. 

Symetryzator (opcja) 

Symetryzaior (balun) najlepiej 
nawinqc przewodem koncentrycz- 
nym RG-174 na piersden iu terryto- 
wyin o srednicy 20-30mm z materia- 
lu o duzej przenikalnosci (Amidon 


43, Polfer F1001, F2D01...). Liczba 
zwojow 6. . . 1 0 nie jest krytyczna. 

Odgromnik 

Dla ochrony przed przepi^riami 
wywolanymi wyladowaniami at- 
mosferycznymi mozna pod plytkq 
tylnq, na zaciskach J3, J4, doluto- 
wac odgromnik gazowy 250V Jego 
skutecznosc oraz bezpieczenstwo 
pozostalej aparatury i operatora 
zalezy jednak bardzo od jakosci 
uziemienia. 

Montaz 

1. Sprawdzic, czy pfytki przednia 
i tylna pasujq do szczelin w obu- 
dowie. W razie potrzeby oszlifo- 
wac odpowiednie narozniki lub 
kraw^dzie. 

2. Sprawdzid czy podzespoly pasu- 
jq do otworow w ply tee montazo- 
wej, przede wszystkim przelqcz- 
niki i kondensator strojeniowy. 
Otwory pod przelqcznik obro- 
towy i kondensator strojeniowy 
wymagajq rozwiercenia. 

3. Montaz kondensatora zmien- 
nego C4 wymaga sprawdzenia 
punktow mocujqcych pod wkr^ty 
M2, 5 i otworu na os. Na plytee sq 
otwory pod typowe kondensato- 
ry plastikowe (2 otw.) i miniatu- 
rowe kondensatory powietrzne 
polskiej produkcji (3 otw.). Do 
kazdego z typow kondensatora 
trzeba powi^kszyc odpowiednio 
otwor na os w plytee montazowej 
i ewentualnie w plytee przedniej. 

4. Wlutowac wszystkie drobne 
elementy poza przelqcznikami 
i diodami LED, ktdre muszq bye 
najpierw umocowane w plytee 
przedniej. W miejscach na kon- 
densatory jest kilka dodatkowych 
punktow lutowniczych w prze- 
widywaniu roznego rozstawu 
wyprowadzen. Jesli kondensato- 
ry C5, C6 nie mieszczq si^ na plyt- 
ee, to mozna je przylutowac pod 
plytkq, mitjdzy punktami plytki 
a wyprowadzeniem masowym 
kondensatora strojeniowego. 

5. Umocowac kondensator zmien- 
ny i podlutowac przewodami do 
zaznaczonych punktow na plytee 
montazowej. W kondensatorach 
2x250pF sekcje trzeba potqczyc 
rownolegle. VV przypadku kon- 
densatora 2x480(500) pF druga 
sekcje mozna podlaczyc zamiast 
kondensatora C5. 

6. Przelqczniki wlozyc w otwo- 
ry plytki montazowej i zdjqc 
wierzchnie nakretki. Umiescic 
LED-y (D3 i D4 - anoda z lewej 
strony!). LED D6 ma na plytee 
bledne oznaezenie, anoda powin- 
na bye z prawej strony! 


Plytkq montazowq i przedniq po- 
Iqczyc slupkami dystansowymi 
15mm i wkr^tami M3 w punktach 
Zl, Z2, Z3. Teraz kazdy z prze- 
Iqcznikow umocowac nakr^tka- 
mi z obu stron plytki przedniej, 
tak aby przelqczniki przylegaly do 
plytki montazowej. Przelqcznik 
obrotowy moze wymagac dodania 
jednej lub kilku podkladek pod 
plytkq przedniq. Mozna ewentual- 
nie zrezygnowac z mocowania tego 
przelqcznika, jako ze jest wlutowa- 
ny na 13 wyprowadzeniach, co 
powinno go dostateeznie trzymac. 
Wtedy mozna tez spilowac kolek 
plastikowy, zamiast rozwiercac na 
niego otwor w plytee przedniej. 

Po dopasowaniu i umocowaniu 
przelqcznikdw mozna przystqpic 
do ich przylutowania. Diody LED 
przylutowac tak, aby wystawaly 
nieco po nad plytkq przedniq. 

7. Wlutowae cewki LI i L2 pod 
spodem plytki montazowej. Cew- 

L2 przykleic. 

8. Wmontowac zlqcza w plytkq tyl- 
nq. Ztqcza J1 i J5 na plytee tylnej 
mogq bye typu BNC lub UC-1- 
W plytee sq nawiercone otwo- 
ry 0,8mm wskazujqce polozenie 
wkr^tdw mocujqcych zlqcza. Za- 
leznie od typu zlqcza rozwierca 
si^ otwdr srodkowy i ew. 4 ohvo- 
ry wokol dla zlqczy mocowa- 
nych wkr^tami. Pozostale otwory 
4,2mm sq przeznaczone pod ty- 
powe zaciski laboratory] ne. 

9. Polqczyc plytkq montazowq ze 
zlqcza mi, lutujqc przewody od 
strony sciezek. Przewodem kon- 
centrycznym punkty PI i P2 ze 
zlaczem Jl. Mase zlqcza JI krotkim 
przewodem z zaciskiem uziemie- 
nia J2. Punkty P3 i P4 z zaciskami 
J3 (AL) iJ4 (AH). Jesli stosujemy 
koncentryczne zlacze ante no we 
J5, to Iqczymy go krotkimi prze- 
wodami z zaciskami J3, J4. 

9. Umiescic plytki w obudowie. 
Jezeli stosujemy symetryzator, 
to trzel>a umocowac go wkr^- 
tem z duzq podkladkq do dolnej 
scianki obudowy. Nast^pnie za- 
mykamy obudowy i goto we! 
Obudowa Z3A jest oferowana 
w kolorze bialym lub czarnym. Ma- 
lowanie, zwlaszcza na jasne kolory, 
najlepiej wychodzi na btalej. 

Sprawdzenie 

1. Ustawic przelqcznik SI w polozeniu 
SWR i dolqczyc do zaciskow wyj- 
Sciowych J3 (AL) i J4 (AH) rezystor 
51CV2W. Zmierzyc omomierzem 
rezystancj^ na ziqczu wejsdowym 
Jl. Povvinna ona bye bliska wartosci 
510 dla dowolnego polozenia prze- 
Iqcznikow S2, S3, S4 i S3- 
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2. Przelqczyc SI w potozenie ANT 
i sprawdzic, czy rezystancja na 
zfqczu J'l ma rowniez wartosc 51 Q. 

3. Odtqczyc rezystor od wyjscia 
skrzynki i sprawdzic, czy rezy- 
stancja na wejsciu wynosi lOOkO. 

4. Ustawic przelqeznik SI w pozycji 
SWR i na wejscie skrzynki podac 
z zasilacza napi^cie 22,4V, co od- 
powiada doprowadzeniu mocy 
5W w.cz. Pozostawic pod napi^- 
ciem przez np. 1 minut^. 

5. Ponowic sprawdzenie omomie* 
rzem jak wp.l. Jesli pomiar wy- 
kazuje 51 D, to mozemy bezpiecz- 
nie podiqczyd nadajnik. 

6. Podlqczyc do skrzynki transceiver 
i anteny. Sprawdzic, czy uda si<* 
dostroic indukcyjnosc i pojem- 
nosc na maksimum szumu w od- 
biorniku. 

7. Wybrac wolnq cz^stotli wosc 
i przcprowadzic proby stroje- 
nia z nadajnikiem wedlug opisu 
„Strojenie". 

Podf^czenie do TRX-a i anteny 

Skrzynke podlacza sit^ do nadajni- 
ka przez zlqcze J1 (TRX) przevvodem 
koncentrycznym 50Q. Uziemienie 
mozna dolqczyc do zacisku J2 (GND). 
Zlqcze ]3 (AH) to zacisk antenowy 
„gorqcy". Do zacisku J4 (AL) dolqcza 
sie przecivvnvag^ anteny lub uziemie- 
nie. Jezeli zostanie zamontowane zlq- 
cze koncentryczne ]5, to do wyjscia 
skrzynki mozna podlqczac anteny 
zasilane kablem koncentrycznym. 

W przypadku zainstalowania 
wewnqtrz skrzynki symctryzntora 
(baluna) do zaciskow AH/AL mozna 
dolqczyc anteny lub lini^ zasilajaca 
symetrycznq. 

Symetryzator w przypadku an ten 
niesymetrycznych, np. ,,Long Wire" 
ze slabym uziemieniem, rrtoze unie- 
mozliwic zestrojenie anteny. Wtedy 


trzeba zewrzec zaciski GND i AL. 
Wowczas masa nadajnika stanowi 
dodatkowq przedwwag^ anteny ale 
nie jest to rozwiqzanie optymalne. 

Strojenie 

Celem strojenia anteny jest zmi- 
nimalizowanie wspdlczynnika fali 
stojqcej w linii dotqczonej do na- 
dajnika. Wartosc WFS (SWR) wska- 
zujq 2 diody LED, Jesli obie diody 
w punkcie dostrojenia nie swiecq, 
to dopasowanie jest idealne. Im ja- 
sniej Swiecq diody, tym wieksze jest 
niedopasowanie. W tym ukladzie 
zgasniecie gbrnej diody oznacza 
wielkosc WFS ponizej 1,5... 2 (zalez- 
nie od mocy nadajnika). 

Dodatkowy wskaznik diodowy 
napiecia na wyjsciu antenowym jest 
rnalo przydatny do strojenia, ale 
upewnia nas, ze mamy moc w ante- 
nie. Jasnos£ Swiecenia tej diody jest 
proporcjonalna do napiecia na ante- 
nie. Przy niskoomowych an ten a ch 
swiecenie bedzie slabe i mato zaiezne 
od dostrojenia. Dla an ten drutowych 
w rezonansie jasnosc swiecenia be- 
dzie znaczna i wskazanie optymalne- 
go dostrojenia wyrazne. 

Dokladne dostrojenie anteny 
wvmaga podlqczenia nadajnika 
do skrzynki, ale wst^pne nastawy 
mozna zrobic dobierajqc indukcyj- 
nosc i pojemnosc na maksimum 
szumu odbiornika. Taka nastawa 
nie oznacza jednak minimum WFS 
na wejsciu skrzynki! 

Po upcwnieniu ze podlqcze- 
nie skrzynki jest poprawne, moze- 
my przystapic do strojenia anteny: 

1. Ustawic przelqeznik S2 w poloze- 
niu H dla anten wysokoomowych 
lub w polozeniu L przy antenie 
niskoomowej. 

2. Ustawic przelqeznik SI w poloze- 
niu SWR. 



3. Ustawic kondensator strojeniowy 
w srodkowym polozeniu, 

4. Uruchomtf nadajnik. 

5. Obracac galk^ przetqcznika induk- 
cyjnosci, aby znalezc polozenie, 
w ktorym diody wskaznika SWR 
Swiecq najslabiej. Nie trzeba przy 
tym wylqczac nadajnika. Mostek 
rezystancyjny zapewnia obcia- 
zenie dla nadajnika nawet przy 
rozwarciu obwodu LC lub anteny. 

6. Nastawic kondensator zmienny 
na minimum jasnosci wskaznika 
diodowego „SWR". 

7. Sprawdzic, czy w sqsiedntch po- 
lozeniach przelqcznika induk- 
cyjnosci mozna uzyskac Iepsze 
minimum na wskazniku „SWR". 

8. Jesli brakuje zakresu regulacji 
kondensatora, dolqczyc pojemno- 
sci dodatkowe przetqcznikiem S3 
(C+, C+4). Indukcyjnosc mozna 
zwi^kszyc, dolqczajqc przelqczni- 
kiem S6cewkt^ dodatkowa (L + ). 

9. Po znalezieniu minimum jasnosci 
wskaznika SWR wyfqczyc nadajnik, 
przelqczyc przelqcznik SI w poloze- 
nie ANT i przystqpk: do pracy. 
Uwaga! W czasie przetqczania 

przelqcznika si (ANT/SWR) nadaj- 
nik niusi bye wylaezony! 


Kontakt da aurora 

rozY/iqzQnia: 

sp5jnw@sem.pl 



Uprawnienia czfonka 
„Klubu AVT-e’’ nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswi^conych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 


til 



■■ Hi 


Czlonek „K!ubu AVT^elektronika** korzysta z wielu przywilejow, dzi?ki ktorym 
kazdq ziotov^k^ v^iozonq w prenumerat? moze odzyskac z navviqzkq. Wiele 
atrakcyjnych przywllejow odziela Czfonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a pozatym 
„Klub AVT-e“ rozwija wspotprac^ z firmami partnerskimi, ktore udzielaj^ specjal- 
nych rabatow wylqcznie Czlonkom Klubu. 

Co micsiqc mozesz bezplainie OKTymac jeden numer archiwalny prenumerowanego miesi?cznika 
Przeslemy go razem i gteoumerat^ 

Wi^kszq liczb^ egzemplarzy archiwalnych wszyslktch czierecli czasopism (EdW. EP. EL, SR) mozesz 
kupic w symbofiezne) cenie 1 zt/egz 
Mozesz korzystac z nastepiijqcych rabalow: 

* 30% na plylki (kity A) w limicie do 40 zl co mies^c. Powy2ej tego limitu mbat wynosi 10%. 

♦ 10% na kity AVT/TSM ( 2 esiawy B, C). 

• 10% na kity Ve'lemana 

* 10% na 2 estawy TOK 

♦ 1 0% na ksiqzki oferowane w ,Ksi?garni Wysyfkowej AVT 

* 5% na wszelkie inne towary nabywane . . . . 

w sk'epacb Jirmowych A\T i w sklepie intemetowymWWW.SKi8p.3Vt.COm.pl 

Czlonek n Klubu AVT-e” moze co miesiqc otrzymywac v/ysylkowo plylki dm ko wane (o wartosci do 40.00 
zi), nie ponoszqc kosztow wysytki; oszcz^dza zatem w ten sposdb 14.80 z! miesi^eznie. Zamawiane ptytki 
sq dostarezane wraz z prenumcratq. Do przesytki doljjczany jest juz wypelmony druk przekazu, ktdry n3lezy 
oplacic do 7 dni od otrzymama prenumeraty. Uwaga! Tan sposdb wysytki nie dotyezy firm i instytueji. 


Wi 


s|p 
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Listy prosimy kierowat 
no adres redakql SR: 
01-939 Warszawa, 
trl Burlesko 9, 
lei. (22) 568 99 60, 
foVs 568 99 44 
e-mail: redakqa® 
swiolrodio.rom.pl 




500 numerow KP za nami 

W sposob niezauwazony przez 
ogol krotkofalawcow doszli- 
smy do pigcsctnego numer u 
naszego organu - miesigeznika „Kwtko- 
falowicc. Polski Nie by to fnjerwerk&w 
ani jubilcuszowcj sesji zorganizownnej 
przez Zarzqd downy PZK A szkoda, 
bowiem „Krotkofalozoiec" to zywa kro- 
nika powstania i rozwoju ruchu krotko- 
falarskiego w naszym kraju . 

Pknvszy numer KP uknza f sif 1 styez- 
nia 1929 roku we Lwowie, jako organ 
ezoiowego wowczas w kraju Lwamkie- 
go Klubu KrOtkofalowcdw, reprezentujq- 
cego polskie krotkofalarstux? w Migdzy- 
narodowym Zwiqzku Radioamatorow 
(IARU). Po powstaniu w lutym 1930 
roku Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
row, KP stnl s?f oficjnlnym organcm 
naszego stowurzyszenia, jednak az do 
wylntchu drugiej loojny swiatowcj wy- 
tiawcq miesigeznika pozostal LKK 
ft Krotkofalozoiec Polski " ukazywai sig 
nieprzcrxvanie w latach 1 929 - 1939 . 
Ostatni, wrzesniowy numer z roku 
1939 (numer kolejny 127) nie do tart 
juz do wszystkich prenumeratorow 
w wyniku agresji niemieckiej w dniu 1 
wizcsnia i agresji sowieckiej iu dniu 17 
wrzesnia tego roku. 

Po zakohezeniu drugiej UH)jny swiato- 
wej i przymusozoej Ukundacji przez wta- 
dze komunistyezne dopiero odradzajqce- 
go sig po stratach wojennych Polskiego 
Zwiqzku Kwthofalowcow, szansa na 
wznowienic wydawania „Kr6ikofalowca 
Polskiego" iwvstala po reaktywacji PZK 
w roku 1957. Inicjalorem wznowienia 
wydawnictwa by l wietce zasiuzony 
owczesny prezts PZK , Anatol Jeglin- 
ski SP5CM W latach 1958 - 1959 
KP ukazywai sig ponownie jako organ 
niczaleinego Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow. Redagowany i rozsylany 
byl spoteeznie, poczqtkowo przez zespol 
w sklndzie SP5FM, SP5ZX i SP5HS, 
ukazaly sig egzemplarze o numeraeji 
ciqglej od 128 do 146 . 


Pomyslna, samodziclna dziatalnosc 
PZK nie miescila sig jednak w owcze- 
sny ch regulach centralnego zarzqdzania 
wszeikq dzialalnosciq spoieeznn przez 
wladze partyjne i rzqdowe . Na ivyre- 
zyserowanym Zjezdzie PZK zo czerw- 
cu 1960 roku wybrano nowy Zarzqd 
Gfowny, do ktdrego zveszli migdzy in - 
nymi zvysocy urzgdnicy Mimsfersfu>fl 
Lqcznosci. Zmiany te odbily sig r&wniei 
na przyszlosci „Kr6tkofalm>ca Polskie- 
go". Bcz liczenia stg z rzcczywistosciq 
i rnchunkiem ekonomieznym posia - 
nowiono, ze KP bgdzic ogolnopolskim 
miesigeznikiem z kolorowq okladkq 
i wngtrzem , rozprozvadzanym przez 
„Ruch" zv kioskach gazetowych w kraju. 
Szcrcg artykulow w „nowym” KP by to 
piora nie-krdtkofalowcow, nie braklo tez 
artykulow pol i tyczno-propagandowych, 
w ogote niezwiqzanych z krotkofalar- 
stwem. 

Skutek poivyzszych z mian byl fatalny 
dla ciqgtosci KP - wydazonictwo po 
szesciu numerach upadlo , zastraszajqcy 
byl procent zwrotow nicsprzedam/ch 
numerow. Ostatnim byl numer podwoj- 
ny zgrudnia 1960 roku , o numeraeji 
ciqglej 152/153. 

Nastqpila wicloletnia przerwa w wy- 
dnwaniu „Kr6tkofaloivca", brak ten byl 
czgsciowi zaslqpiony przez Biuletyn 
Warszawskicgo Klubu Krotkofalawcow. 
Tematyka krotkofalarska nadal goscila 
na lamach miesigeznika „Rndioamator", 
ktory w pewnym okresie nosil tytul 
„RadioamatoY i Krdtkofalowiec" . 

Po wielu latach , juz w zmicnionych wa- 
runkach ustrojowych, „ Krdtkofalowiec 
Polski " zaczql sig ponownie ukazyioac, 
jednym z „motoroiv" reaktywacji KP 
byl Tomek SP5CCC . Dzis, pigesetny 
jubileuszowy numer KP ukazuje sig 
jako czgsc znakomicie wydawanego mie- 
sigeznika „Siuiai Radio", KP jest tez 
dostgpny na stranie internetowej Pol- 
skiego Zwiqzku Krdtkofalowcozo. Ale to 
juz imw t wspolczesna historic. 

Krzysztof Slomczynski SP5HS 
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Uwaga zdobywey dyplomow 


Jakis czas temu wyslalcm do 
rcdnkcji inf or mac jg na temat 
nielcgalnego trybu „zdoby- 
wania" dyplomow potwierdzajqcych 
pracg na pas much KF i UKF. Do tej 
pory nie otrzymalcm od rcdakcji pisma 
yy SiuiiZt Rz?dio" odpowiedzi t mah tego , 
w Waszym (naszym) pismie nie bylo 
zadnej wzmianki na temat uprnwiania 
tego niecncgo/nieuczciwego procede- 
ru! Wielu kolegow krvtkofahzvcow po - 
swigea ivolny czas , nieprzespane noce, 
wyrzeczenia , aby zdobyc dyphm za 
przeprowadzone tqcznosci lid? nashtchy 
(legalnc). Okazuje sig, ze mozna ?o hez 
trudu „zalatwic" za przyslowicrwc tt pol 
litra "! Przykladem, ktory udostgpnilcm 
redakcji „Swiat Radio" oraz Zarzqdowi 
Gloivnanu PZK i prezesowi 13 Oddzia- 
lu PZK kol. SP6LB y 5^ ksewkopie dy- 
plomow rzekonw uzyskanych w trakeie 
dzialalnosci naszego Klubu Radioama- 
torow m. Kudowa ZAroj. hiicjatorem 
tego karygodnego procederu jest jeden 
z krdtkofalowcow, pan Stanishw Pod- 
kozva SP6BGF. Dlaczego ten niegodny 
proceder jest utajniany? Dlaczego takich 
pseudokrdtkofalozvcdw nie pigtnuje sig 
- nie xoyklucza z naszego srodowiska? 
Dlaczego zv naszej szeroko pojgtej gru- 
pie pasjonakm amatorow i entuzjastow 
elektroniki tolerujc sig „czarnq aweg ", 
ktora zvszystko moie za symbol iczne 
„pol litra"? Wyzej wymieniony „krot- 
kofaloioiec" w uznaniu „szoych zaslug" 
zostal ostatmo wyhramj do zarzqd u 13 
OT PZK. Czy o takich reprezentantdw 
naszej dzialalnosci nam chodzi? Czy 
dale} bgdq w naszyeh szeregach dzinlac 
towarzystwa wzajemnej adoraeji? Czy 
tez bgdzie sig liezye rzetelna i uczciwa 
pracaf? 

Z poioazmiiem i xoyrazaim uznania za 
dzialalnosc i wielotematyczne publika- 
eje zo Naszym miesigezniku, 

krdtkofalowiec z 40-let nim stazem, 
prezes Klubu Radioamatorow 
m. Kudowa Zdroj SP6 YEP 
Zbigniew Mielcarck SP6CWE 


Nie jest to paszkwil, leez przypadck po- 
party dowodami. Oryginaly falszywych 
dyplomow do wglqdu! 

Kserokopie wyslane do: 

~ prezesa Zarzqdu Glownego PZK 

- redakcji Swiata Radio 

- prezesa 13 OT PZK kol SP6LB 



Red.: Nie byio zamiarem 
redakcji SR dole wad oliwy 
do ognia 7 dla tego informa- 
c\g o poprzednim liscie nadeslan^ 
przez ww. autora przekazalismy 
prezesowi PZK. 

Teraz z mieszanymi uczuciami pu- 
blikujemy kolejny list, ale czujemy 
si$ niejako upowaznieni do zala- 
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„Pierwszy numer KP ukazaf siq 1 stycznia 1929 roku we Lwowie" 


twiania takich nietypowych spraw. 
Po kilku opublikowanych listach 
na temat proccderu na przemien- 
niku oraz o nieuczciwym sprze- 
dawcy transceiver zapytalismy 
czytelnikow o sens publikowania 
tego typu listow na lamach SR. 
Wyniki ankiety potwierdzily zde- 
cydowanie, ze nalezy tak post^po- 
wac dalej. 

Testy PMR 

Na rynku pojawia si$ coraz 




wigcej popular nych, tanszych 
radiotelefonow PMR. Dosko- 
naly artykul na temat PMR byl za- 
mieszczony w nr 9/2000 Swiat Radio . 
Prosimy o opisy testow, ?ip . jaki jest 
znsigg w roinych i varunkach. Podanc 
odleghsci up. 3-5km wydajq sig mocno 
przcsadzone, gdyi radiotelefony tego 
typu majq hcliakalne anteny w postaci 
kilkunas tozwojozvej stalowej sprgzynki. 
Jnnym probhmcm jest slaty poziom 
ogranieznika szumow, co moze zablo- 
kowac stabe sygnaly (w CB jest zaivsze 
regular ja), warfo to sprawdzic genera- 
tor em, din Hit mV blokada sig f ,odtyka”. 
Serdecznie pozdraioiam, 

Roman 

Red. Zwracamy si^ do 
nzytkownikdw PMR i nie 
,J tylko o podzielenie si$ in- 
formaejami na temat rzeczywistych 
osi^gow testowanego sprz^tu. 
W ten sposob niejako wymusimy 
sami podawanie przez wytwor- 
rzetelnych osi^gow, a nie w y- 
ideaiizowanych, cz^sto naci^ga- 
nych z mysl^ o naiwnych klien- 
tach. W tym wlaSnie celu powstat 
dzial Forum Czytelnikow oraz ISR 
(www.swiataradio.pl). 

Brak poczucia humoru? 

Wszystko wskazuje na to, ie 
Redakeja SR zaeznie szybko 
track' czytelnikow. Nie dosyc, 
ie magazyn jest drogi, to zamieszcza 
sig bzdury ; doweipne tylko dla autora 
felietony, np. „Bardzo ruetypowa tqcz- 
nosc" - o szambie. To jest upadek kiedys 
cickaioego miesigeznika. Marnuje sig 
cenne miejsce gtupimi rysunkami, nie- 
dobrze si£ robi , gdy widzi sif s chemnty 
z rosyjskich czasopism z niedostgpnymi 
eJementami . 

A brak informaeji np. o dostgpnych na 
rynku diodach mikrofabwycK tranzy- 
storadr . Brak schema t u i opisu taniego, 
popnlarnego radiotelefonu WT 3 OB 
MaxCom (pasmo 446MHz). 

Powinna bye jedna sfrona jako karta 
kataiogowa scalakow, gdyi wide osob 
nie ma katalogu. 

Czytelnik 



Red. Oj, wydaje ze 
nalezy przypomniec po- 
' y wiedzenie: jeszcze sitj taki 
nie narodzil, co by... List powyz- 
szy powinien wylqdowac w ko- 
szu redakcyjnym (brak podpisu 
i adresu zwrotnego), nie stalo si^ 
tak dlatego, ze dotyezy wazkiego 
problemu. Staramy si^ zaspakajac 
bardzo duze i szerokie wymaga- 
nia Czytelnikow. Wszystkiego nie 
da si^ zamieSck za jednym razem 
(SR ma ograniezone mozliwosci, 
jesli chodzi o obj^tosc), Miesi^c 
temu starezylo miejsca we wkladce 
dla danych katalogowych rdzeni 
Amidon, a w tym numerze in- 
fo rmacje na temat kluezy FST3125 
i 4066, o ktore wielokrotnie prosili 
konstruktorzy. W przygotowaniu 
materialy na temat uktadow mi- 
krofalowych. 

Drogi Czytelniku, jezeli chcesz 
otrzymac potrzebny Ci schemat, 
napisz i nie wstydz si<£, ze masz 
inne pogl^dy niz redakeja. 

Ttoczno na 19-ce 




rain ice uktadowe (zmiana 1042 na 612, 
VFO na ukladzie scalonym, ivzmac- 
niaez m.cz. i dopasowanie anteny, gene- 
rator nosnej przeniesiony do US 612). 

Z powaianiem 

Wiktor Galczynski 

Red. Stwierdzamy, ze 
strzal jest chybiony. Na 
przytoczonej stronie jest 
uklad w niezym nie przypomina' 
j^cy Kajmana. W SR b/06 na stro- 
nie 55 jest opublikowany schemat 
mini transceiver WA7JHAZ, ktory 
mogl bye inspiracj^ do powstania 
wspomnianego rozwi^zania. Przy 
okazji sprostowanie: wzmacniacz 
m.cz. to LM386, a nie, jak wynika 
z rysunku, SA602. 

Oto, co na ten temat napisat autor, 
ktory jest w kontakeie z redakejit 
i testuje takze inne rozwi^zania. 


Ostatnio obsenouje si$ wi$k- 
sze zainteresowanie CB przez 
wlasdcieli samochodow osobo - 
un/ch. Kami 19 jest bardzo zatloczony 
i w QRM trudno spokojttie sprawdzic 
np. zasigg CB na trasie. 

Airy sprawdzic zasi$g swojego radiote- 
lefonu moze moina by np. razy szybko 
naciskac na przyeisk nadajnika tub za- 
gioizdac do mikrofonu? Automatyczny 
nadajnik odpowiedzialby kilkusekun- 
dowym tonem . Tyle pustych kanalow 
wprost sig marnuje ... 

Jakie jest zdanie innych uzytkownikow 
CB? A moze redakeja mogtaby opubli- 
kowac schemat prostego ukladu z za- 
siosowaniem starszego typu CB, ktore 
moina kupid bardzo tanio ? A maze tym 
problemcm zainteresoioalyby sig kluby 
krotkofalowc&w? 

]. Dqbrowski, Lublin 

Red. Raczej b^dzie trudno 
wprowadzic takie prze- 
rS mienniki, jakie stosuje si^ 
na 2m czy 70cm, z raeji obowi^zu- 
j^cych przepisow radiowych (na 
razie w pasmie CB nie przewidzia- 
no takie j moziiwosci). 


Moje uwagi do Kajmana 

Przeglqdajqc Swiat Radio 
8/06 zzo roc item uwagg na 
transceiver Kajman. O He so- 



bie przypominam, miaio to bye rozwiq- 
zanie onjginalne. Moze mi sig wydaje, 
ale jest bardzo podobne do transceiver- 
ka AMATOR-KFT160 (hHp://www. 
cqham. ru/amator Jcfl 60.htm). Drobne 


Ciekowt jested my 
Waszych propozytji na 
interesujqce artykuty 
wSR. Prosimy pisac 2a- 
ro wno tradycyjnq poalq, 
jak i elektronicznq 


tom.pl). 


Odnosnie do listu o Kajmanie 
- jakie to podobienstwo? To 
jest inny uklad . Nasz kolc- 
ga nie potrafi analizowac schema tow. 
W przypadku transceiveraw QRP nie - 
xoiele da sig zrobid nowego. Uioaiam , ie 
mnie sig jednak trochg udalo - uporzqd - 
kowalem pezone rozwiqzania, np. prze- 
Iqczanie filtra, itp . Kilku kolegow juz 
robi Kajmana , ale w nieco ivigkszych 
obudowach. Dostajg zoiele pochlebnych 
opinii. Sqdzqc po ostatnim spotkaniu 
to Roianic, nie ma zbyt wielu ekspe - 
rymentujqcych konstruktoruiv lub hu 1 
chcq oni ujazvnic szvoich konst rukcji. 
Znam takich, ktorzy oryginalne, wspa - 
niale rozzviqzania zabrali ze sobq do 
grobu . To smutne i trochg be z sensu ... 

Jurek Mroszczak SQ7jHM 

Ocalmy od zapomnienia 

Pragnqlbym za posrednic- 
twem Swiata Radio odnalezc 
inf or mac je na temat klubow 
SP5PDA i SP5ZIM . Aktualnie ivyko- 
nujg malq biografig do slrony himl na 
temat tych klubow. Maze ktod z koleza- 
nek i kolegozo posiada pierwsze kartki 
tych klubow? Prosiibym tez o skany 
materialow hisiorycznych (fotografie 
tez bylyby mile widziane). Wigkszosc 
naszyeh dokumentozo z okresu klubu 
SP5PDA przestala istnicc. 

Jesli chodzi o SP5ZIM, sq to raczej 
zbiory indywidualnc ( czgsc zagingla po 
przeprowadzkach). Z tego tez wzgle- 
du chcialbym dot r zee do ludzi, ktorzy 
przeprowadzili QSO z tymi stnejami 
(SP5PDA lata 72-80 , SP5ZIM lata 
83-90). 

Bardzo proszg o pomoc. 

Mariusz SP5XSL 
sp5xsl@o2.pl 
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Widok ogolny odbiornika 


Odbiornik Philips 
GM4010 

Wygrzebalem na stry- 
chu u babci stary odbiornik firmy 
Philips model GM4010 z kompletem 
an ten w stalowej walizce. Z tego, co 
zdqzylem sie zorientowaf, jest to 
odbiornik sluzqcy do namierza- 
nia stacji radiowych pracujqcych 
w zakresie czestotUwosci od 150kHz 
do 30MHz. Dolqczone anteny sq 
(chyba, bo tak mi powiedziano) 
antenami magnetycznymi. Caly 
komplet sklada sie z szesciu anten 
na konkretne pi^c zakresow cze- 
stotliwoSci mozliwych do wyboru 
(X-150.. .500kHz, A-500... 1500kHz, 
B-l / 5...4MHz / C-4...12MHz, D-10... 
30MHz), szosta zas antena, w ksztal- 
cie kwadratu, ma wbudowany prze- 
tqcznik, ktory umozliwia rozbicie 
czestotliwosci pasm „X" i „A" na 
podpasma (1-150... 300, 2-300... 500, 
3-500. . .800, 4-800. . . 1700kHz). 

Anteny sq mocowane w specjal- 
nym obrotowym uchwycie, kt6ry 
podczas pracy odbiornika obracamy 
r^cznie za pomocq laski ebonitowej. 
Urzqdzenie jest zasilane z sieci prq- 
du zmiennego i stalego (lub akumu- 
latorow) o napiqciach: 110, 125, 145, 
200, 220, 245V. 

Poza tym nie wiem, jak fachowo 
powinna wyglqdac obsluga takie- 
go odbiornika, do czego sluzq po- 
szczegolne pokretla, przelacznik, 
„mierniki". Chdalbym rowniez do- 




Lewa strona panelu 



Widok wn^trza od gory odbiornika 


wiedziec sie ezegos o historii tych 
odbiornikow, ich miejscu i sposobie 
wykorzystania. 

Zwracam sie z pro$bq o pomoc 
w zdobyciu jakichkolwiek infor- 
macji (a moze nawet znajdzie sie 
ktos, kto ma jakies schematy tego 
odbiornika?) i opisanie ich w mia- 
i*e mozliwoSci na lamach Waszego 
czasopisma. Na pewno spotka sie 
to z zainteresowaniem innych Czy- 
telnikow. 

Pozdrawiam, Piotr 

Oznaczenia GM nosily w latach 
50. elektroniczne przyrzqdy pomia- 
rowe produkowane przez firme Phi- 
lips (przyklady mozna znalezc m.in. 
w witrynie intemetowej www.radio- 
museum.org). GM4010 jest mierni- 
kiem nat^zenia pola elektromagne- 
tycznego (odbiornikiem pomiaro- 
wym) i mogl sluzyc np. do pomiarow 
charakterystyk promieniowania an- 
ten, pomiardw zaklocen itp. 

Instrukcji obslugi - ani redakcji, 
ani Krzysztofowi OE1KDA, ktory 
czynil usilne starania, aby pomdc 
Czytelnikowi zdobyc niezbedne 
wiadomosci o tym odbiorniku - nie 
udato sie nigdzie znalezc. 

Ponizej podajemy tiumaczenia 
podpisdw poszczegolnych elemen- 
tow na plycie czolowej, co powinno 
pomoc w obsludze: 

„Netz Aus/Ein" i „Baterie Aus/ 
Ein" - przelqczniki umozliwiajqce 
wybor zrodla zasilania odpowied- 
nio z sieci lub akumulatora. Znaj- 
dujqce sie w poblizu mierniki wska- 



Prawa strona panelu 


zujq najprawdopodobniej napi^cie 
i prqd zasilania. 

„Vh/V g/Va" zainstalowany poni- 
zej przelqcznik pozwala najpraw- 
dopodobniej na przelqczanie mier- 
nikow na pomiar (kolejno) napi^c 
zarzenia, siatkowego i anodowego. 

„Messen/Eichen" - pomiary lub 
kalibracja. Odbiornik jest wypo- 
sazony w kalibrator wlaczany za 
pomocq przelqcznika „Eichosz." 
(w pozycji prawej - ZF - pracuje on 
na p.cz.). Obok niego znajduje sie 
przelacznik zakresow kalibratora 
i pokretlo strojenia „Eichosz. Abst". 
Poziom napiecia wyjsciowego kali- 
bratora jest regulowany za pomocq 
pokretla „Eichspannung". 

Sam odbiornik jest strojony za 
pomocq pokretla „Haupt Abst/' 
(obok znajduje sie przelqcznik za- 
kresow). Do dostrojenia anteny do 
czestotliwosci pracy sluzy pokretlo 
„Ant. Abst.". 

Przelqcznik „Abschwacher" slu- 
zy do przelaczania tlumika - jako 
ciekawostka podane jest tarn tlu- 
mienie w skali liniowej, a nie w dB. 
Wzmocnienie (czulosc) jest usta- 
wiane za pomoca pokretla „Verstar- 
kung" ponizej skali, a szerokosc 
pasma p.cz. (8/1 0/1 2kHz) za pomocq 
przelqcznika po drugiej stronie ska- 
li. Obok niego znajdujq sie gniazda 
do podlqczenia oscyloskopu. 

Miernik poziomu odbieranego 
sygnalu znajduje Sl § P° prawej stro- 



Widok gniazd odbiornika 
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Schemat transceivera B-1220 


nie u gory, a pod nim pokr^tlo do 
jego zerowania. 

Przelqcznik „ALR/Aus" siuzy naj- 
prawdopodobniej do wlqczania ARW. 

Do gniazd „Tel." mozna najpraw- 
dopodobniej podlqczyc sluchawki. 

Do gniazda ^mA" mozna, jak 
podpis wskazuje, podlqczyc miliam- 
peromierz, ale trudno zorientowac 
siq, jaki prqd jest w tym przypadku 
mierzony (moze chodzi o dolqcze- 
nie zewnetrznego miernika do po- 
miaru poziomu sygnalu dodatkowo 
do wbudowanego). 

Przelqcznik „Licht Ein/Aus" siuzy 
do wiqczania oswietlenia. 

Zasadniczo obsluga i regulacje 
nie powinny odbiegac od obslugi 
odbiornika komunikacyjnego. 




Transceiver B-1220 

Chcialbym na prac^ dy- 
plomowq zbudowac radio- 
telefon FM na pasmo 2m. Czy w AVT 
jest dost^pny kit takiego urzqdzenia, 
np. B-1220? Jezeli ten kit bylby nie- 
osiqgalny w kraju, to moze sq inne 
firmy, ktore oferujq takie urzqdze- 


nia? Bardzo prosz^ o pomoc. A moze 
udaloby si^ opublikowac chodby 
schemat takiego urzqdzenia? 

Staly czytelnik 
prenumerator SR 

Niestety, w ofercie AVT nie ma 
takiego urzqdzenia. 

Wiele kitow dla krotkofalowcow 
produkuje mi^dzy innymi amery- 
kariska firma MFJ. 

W ostatnim czasie na rynku nie- 
mieckim ukazal si^ udany kit trans- 
ceivera B-1220 (144MHz FM), kt6ry 
powinien spelnic oczekiwania na- 
szego Czytelnika. 

Podstawowe parametry radiote- 
lefonu B-1220: 

- zakres cz^stotliwosci: 144... 

146MHz; 

- skok cz^stotliwoSci: 25kHz; 

- czulosc odbiornika: 0,2uV; 

- moc nadajnika: 5W; 

- napiqcie zasilania: 13,8V; 

- pobor prqdu: 0,15A/RX, 1,2A/TX; 

- wska£nik cz^stotliwoSci: 6xLED; 

- wymiary zewnc^trzne urzqdze- 
nia: 168x140x60mm; 

- waga: 1,2kg. 

Sercem odbiornika jest uklad 
scalony MC3362. Na wejsciu ante- 
nowym znajduje siq MOSFET dwu- 
bramkowy BF961, zas na wyjsciu 
m.cz. uklad scalony LM386. 

Stabilizacja cz^stotliwosci gene- 
ratora jest oparta o p$tl$ PLL zre- 
alizowanq na ukladzie scalonym 
TSA6057, za£ sterowanie - w opar- 


ciu o procesor ATMEGA 32 16 AT. 
W ukladzie nadajnika znajdujq sie 
tranzystory BF961, KT610, KT620. 

Opis urzqdzenia by! zamieszczo- 
ny w Funkamateur 5/05. 

[www.funkamateur.de/ 

download/B-1220.pdf] 

„Zdalnie sterowane 
QTH” 

Ostatnio w Internecie 
oraz na liScie dyskusyjnej zwrdci- 
lem uwags na dwie pozycje, ktdre 
ukladajq si$ w temat na czasie: co- 
raz wi^ksza liczba z nas dotkliwie 
cierpi z powodu narastajqcego po- 
ziomu zaklocen lokalnych w miej- 
scu zamieszkania oraz ograniczen 
w instalowaniu anten. Wyjsciem jest 
zdalnie sterowane QTH w szczerej 
gluszy. 

OK1RD zdradzil nieco szczegd- 
low, jak to jest rozwiqzane u niego, 




Schemat blokowy transceivera B-1220 
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za$ firma Ten-Tec dostrzegaj^c ten 
problem i wychodz<jc naprzeciw 
potrzebom, anonsuje swoj najnow- 
szy TRX typu OMNI -VII. 

Ten najnowszy transceiver (jesz- 
cze niewprowadzony na rynek) ma 
juz wbudowany interfejs Ethernet 
i dzieki temu nie potrzebuje do- 
datkowego komputera w zdalnym 
QTH. Zdalne sterowanie dochodzi 
przez k|cze interne to we i Ethernet 
wprost do OMNI-VII. 

Bardzo prosz^ redakcjs SR 
o zwrocenie uwagi na te dwa inte- 
resuj^ce tematy. 

Pozdrawiam serdecznie, 
'ladeusz SP7HT 


Dzi^kujemy Tadeuszowi SP7HT 
za przetlumaczenie fragmentow 
wypowiedzi OK1RD z listy dysku- 
syjnej oraz informacji ze strony Ten- 
-Tec, ktore mozna pot^czyc w jeden 
temat: „Zdalnie sterowane QTH", 
Tak siq sklada, ze w pazdzierniku 
2006 legendarna seria OMNI wraca 
jako OMNI-VII. 



Zdalnie sterowana 
radiostacja 0K1RD 

Zamiast QTH domo- 
wego OK1RD uzywa od 3 lat QTH 
oddalonego o 50km od miejsca za- 
mieszkania. Przez pierwsze dwa 
lata zdalne QTH sluzylo jedynie 
jako punkt odbiorczy. Teraz testuje 
sprz^t i oprogramowanie do pra- 
cy odbiorczej i nadawczej w pel- 
nym zakresie. S3 tam dipole na pa- 
smo 80-metrowe, skonfigurowane 
w ukladzie ,,4-square", powieszone 
w pozyeji pionowej na wiezy te- 
lekomunikacyjnej o wysokosci 50 
metrow. Wieza jest wykorzystywa- 
na (wtornie) jako Vertical nadaw- 
czy do pracy w paSmie amatorskim 
1,8MHz. 

W tym wymarzonym QTH (na 
szczycie ptaskowyzu, z dala od ja- 
kichkolwiek zaklocen zindustria- 
Iizowanej/zurbanizowanej infra- 
struktury) OK1RD zainstalowai 
12 anten odbiorczych Beverage. 
Obejmujq one teren o powierzchni 
az 20 hektarow. Niektore z nich 
S3 skonfigurowane do fazowania 
wzdluz kierunku, niektdre S3 prze- 
suni^te wzgl^dem siebie, Priory te- 
tem OK1RD jest pasmo 160 metrbw, 
wi^c anteny Beverage majq dlugosc 
co najmniej 356 metrow. Wszystkie 
schodz3 $\q w jednym centralnym 
punkcie, w ktbrym jest umieszczo- 
ne zdalne wybieranie kierunkdw 
odbioru. Zbudynkiem (przy masz- 
cie) pol^czone 300-metrowymi 
kablami. Wbudynku jest umiesz- 
czona aparatura niezb^dna do zdal- 
nego przelqczania anten. 



Zdalnie sterowana radiostacja 0K1RD 


OK1RD sprawdzil kilka metod 
zdalnego sterowania (Packet Radio, 
poprzez lini^ telefoniczn^ ISDN, 
poprzez l^cze internetowe) testuj^c 
kilka oprogramowari (F6DEX, N8LP 
oraz inne bazujqce na Windows). 
Niemal wszystkie platformy okazaly 
si^ zawodne w niektdrych przypad- 
kach. Uciqzliwe byly 50-kilometro- 
we wyjazdy do zdalnego QTH, aby 
ponownie uruchomic sterowanie, 
szczegolnie trudne, gdy zalegalo 
pol metra sniegu. W opardu o ze- 
brane do£wiadczenia eksploatacyjne 
OK1RD uwaza, ze najbardziej new- 
ralgiczne 53 niezawodne oprogra- 
mowania oraz wybor odpowiednich 
ukiadow realizuj3cych fizycznie 
funkcje przelaczania. Dlatego tez 
zdecydowal siq na napisanie wla- 
snego oprogramowania opartego 
o Linux. Poprzez Iqc ze internetowe 
realizuje ono funkcje sterowania 
wszystkimi antenami i urz3dzeniami 
znajduj3cymi si^ w zdalnym QTH: 

- przelqczaniem TRX, 

- przelqczaniem anten, 

- prze^czaniem odbiorczych an- 
ten Beverage, 

- przelqczaniem pracq Iqczy UKF 
oraz UHF, 

- sterowanie pracq PA, 

- sterowanie kluczem elektronicz- 
nym. 

Pasmo akustyczne jest retrans- 
mitowane Iqczami UKF/UHF lub 
wtechnologii VoIP Dzieki przepu- 
stowoSci l3cza internetowego 1MB 
teraz wszystko pracuje prawidlo- 
wo, chociaz z pewnym (niewielkim) 
opoznieniem w stosunku do czasu 
rzeczywistego. 

Zapewne nikt nie jest w stanie 
podac gotowej recepty, jak zbudowac 
zdalnie sterowane QTH i to nie z po~ 
wodu, ze kazdy ma inne uwarunko- 
wania lokalne. OK1RD twierdzi, ze 
budowa zdalnie sterowane) radiosta- 
cji to bardzo powazne, ale oplacalne 
przedsi^wziecie. Bez zdalnego QTH 


nie bylby w stanie zaliczyc kilkudzie- 
si^ciu nowych podmiotow DXCC 
w pasmie 160 metrow oraz wielu 
nowych podmiotow DXCC w pasmie 
80 metrow. ^Uzbrojenie siq" w zdal- 
nie sterowane QTH otwiera zupelnie 
nowe horyzonty w pracy DX-owej 
na dolnych pasmach amatorskich. 
Warto sprobowacl 

Jarda OK1RD 
(wypowiedz ukazala sie 
na Top-Band Reflector) 

OMNI VII 

OMNI-VII jest pierw- 
szym transceiverem ama- 
torskim w pelni przystosowanym 
do zdalnego sterowania poprzez 
lacze internetowe. Niepotrzebny 
b^dzie komp uter PC, niezb^dny 
przy innych transceiverach (zloka- 
lizowanych zdalnie) do realizacji 
zdalnego sterowania z komputera 
w pokoju krbtkofalowca przez l3cze 
internetowe. OMNI-VII moze bye 
zlokalizowany w kazdy m miejscu 
z szerokopasmowym dost^pem do 
Internetu. Do zdalnego sterowania 
siuzy interfejs Ethernet, wbudowa- 
ny w OMNI-VII. Szerokopasmowy- 
mi l3czami Internetowymi b^dzie 
dostarezany w czasie rzeczywistym 
do/z komputera sygnal odbierany/ 
nadawany do/z OMNI-VII. 

OMNI-VII b^dzie dostarezany 
z GUI (Graphical User Interface) na- 
pisanym specjalnie dla OMNI-VII. 
Ale to nie wszystko - najnowsze 
wersje kodu zrodtowego GUI (w Vi- 
sual Basic) oraz szczegolowa in- 
strukeja programowania mog3 bye 
sciqgni^te, co umozliwi napisanie 
wlasnego programu do zdalnego 
sterowania pracq OMNI-VII. 

Niespotykany w tej klasie ce- 
nowej jest zakres dynamiezny cze- 
sci odbiorczej. Pod tym wzgl^dem 
OMNI-VII osi3gnie gorny pulap 
mozliwosci! Umozliwi to lokalizaeja 
wst^pnych filtrow selektywnych 
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(Roofing Filter) w odpowiednich 
miejscach torow pierwszej i drugiej 
cz^stotliwoSci posredniej w torze 
odbiorczym OMNI-VII. Dostavva 
w kompletacji fabrycznej obejmie 
po dwa filtry 20kHz i 6kHz. B^dzie 
mozliwe wstawienie opcjonalnych 
filtrow elektromechanicznych Col- 
lins z wezszymi pasmami przepusz- 
czania 2,5kHz, 500Hz, 300Hz. Filtry 
te mog 3 bye zal^czane w trybie ste- 
rowania r^eznego lub b^dq dobiera- 
ne automatyeznie wraz ze sterowa- 
niem pasmem selektywnosci przez 
uktady DSP Uklad DSP umozliwi 
wybranie dowolnego z 34 pasm, od 
mirdmalnego 150Hz do maksymal- 
nego 9kHz. 

Co jeszcze zapewnia 
OMNI-VII? 

KF + 6: C 2 esc nadaw- 
cza pracuje w pasmach amator- 
ski ch od 6 do 160 me trow z mocq 
wyjsciow^ do 100W na wyjsciu, 
rowniez w pasmie amatorskim 6 
metrow. Cz^sc odbioreza pokrywa 
w sposob ci^gly zakres od 500kHz 
do 30MHz oraz dodatkowo od 48 
do 55MHz. OMNI-VII jest przy- 
stosowany do pracy emisjami SSB, 
CW, AM, FM oraz emisjami cyfro- 
wymi. Jest wyposazony w podwoj- 
ne VFO z mozliwosciq pracy SPLIT 
oraz REVERSE. 

Kolorowy wyswietlacz: LCD 
typu STN z podswietlaniem CFL 
o rozdzielczosci 320 x 240 pikseli. 

Legendarny QSK CW umozliwia 
usta wienie indywidualnych cza- 
sow narastania i opadania znakow 
telegraficznych. Zakres regulacji 
obejmuje ustawienia od kluczowa- 
nia „twardego" do „miekkiego", 
zaleznie od przyzwyczajen danego 
uzytkownika. Pr^dkosc nadawania 
znakow telegraficznych od 5 do 63 
grup na minute. 

18 szerokosci pasma na nada- 
wanie: od 1000 do 4400Hz. Uklady 
ksztaltowania pasma nadawcze- 
go DSP umozliwiaj^ dopasowa- 
nie si^ do specyfiki glosu kazdego 


uzytkownika OMNI-VII. Istnieje 
dodatkowa mozliwosc ksztalto- 
wania pasma modulacyjnego od 
strony najnizszych cz^stotliwosci 
akustycznych. 

Korekcja pasma akustyeznego 
w torze odbiorczym o 6dB/okta~ 
w^, z mozliwoSci^ regulacji co IdB, 
pozwala na podbicie wysokich to- 
now o 20dB, jak rowniez uzyska 
nie przebiegu idealnie ptaskiego 
i podbicie najnizszych cz^stotliwo- 
£ci o 20dB. 

Redukcja szumu i zakioceh 
przez uklady DSP oraz automatyez- 
ne/r^eznie sterowane selektywne 
wyciszanie przeszkadzaj^cych no- 
Snych skuteeznie zmniejsza poziom 
interfereneji od niepoz^danych 
nosnych w odbieranym kanale ra- 
diowym, jak rowniez zmniejsza po- 
ziom tla szumow. Reczne selektyw- 
ne wyciszanie przeszkadzajqcych 
nosnych pracuje od 20 do 4000Hz 
dla cz^stotliwosci centralnych przy 
szerokosci pasma tlumionego od 10 
do 300Hz na poziom ie wy tlumienia 
od 60dB. 

Analizator widma w obr^bie 
pasma amatorskiego umozliwia 
sprawdzenie zaj^tosci danego pa- 
sma. W ci^gu kiiku sekund mozna 
si^ zorientowac, gdzie na danym 
pasmie jest pile-up, a ktore wycin- 
ki pasma amatorskiego sq mniej 
zaj^te. 

Szeroki zakres dopasowania au- 
tomatyeznej skrzynki antenowej: 
zastosowano uklad sprawdzony 
w ORION IL Umozliwia on dopa- 
sowanie anten z SWR az do 10:1 
na pasmach KF (3:1 w pasmie 6 
metrow). Zapami^tuje 100 roznych 
dostrojeri. Mozna b^dzie zamowic 
OMNI-VII z t$ lub bez tej opeji. 

3 gniazda antenowe: dwa gniaz- 
da typu SO -239 sluzq do podlqcze- 
nia anten nadawezo-odbiorezyeh. 
Trzecie gniazdo SO-239 jest prze- 
znaezone do podl^czenia anteny 
odbiorezej. Sterowanie wyborem 
anten na plycie frontowej OMNI- 
-VII. 



Zdalne sterowanie z pomiesz- 
czenia radiostaeji krotkofalowca: 
oprocz zdalnej kontroli poprzez 
szerokopasmowe laeza Internet, 
mozliwe b^dzie lokalne sterowa- 
nie OMNI-VII za pomocej oprogra- 
mowania TEN-TEC GUI z kompu- 
tera w pomieszczeniu radiostaeji 
krotkofalowca poprzez interfejs 
Ethernet w OMNI-VII. Dotyczyc 
to b^dzie takze wyjscyWejsc Audio. 
Dost^pne na rynku inne oprogra- 
mowania nie zapewniajq obslugi 
Audio RX/TX. 

Aktualizacja nowych wersji 
oprogramowania poprzez Flash- 
-ROM: po sci^gni^ciu ze strony in- 
ternetowej Ten-Teca do komputera 
najnowszej wersji oprogramowa- 
nia mozna je przeslac do OMNI-VII 
za pomocq interfejsu szeregowego. 
Komendy takie same, jak sto- 
sowane poprzednio w stosunku 
do transceiverow Jupiter. Najnow- 
sze wersje oprogramowania dla 
OMNI-VII sq dost^pne na stronie 
intern etowej www.rfsquared.com. 
Nalezy polqczyc OMNI-VII z in- 
terfejsem szeregowym komputera 
i przeslac je do OMNI-VII. 

100 pami^ci, mozliwosc zesta- 
wiania w 4 dla poszczegolnych 
pasm amatorskich. 

Opcjonalny koder/klawiatura 
Model 302R wspolpracuje rowniez 
z OMNI-VII Po podkjczeniu mozna 
wygodnie programowa^ poszeze- 
golne parametry w OMNI-VII. 

Chassis z aluminium i zewn^trz- 
na obudowa z blachy stalowej czy- 
niq OMNI-VII bezpiecznym w po- 
drozy, przy wymiarach zewn^trz- 
nych: wysokosc 127mm, szerokosc 
305mm, gl^bokosc 347mm i wadze 
6,35kg. 

Wejscie mikrofonowe 8-nozko- 
we, identyezne jak w ORION II. 

Przewidywany termin wypusz- 
czenia na rynek: pazdziernik 2006. 

Cena: jeszcze nie ustalono. Cena 
OMNI-VII b^dzie prawdopodobnie 
wyzsza niz za JUPITER i nizsza niz 
za ORION II. Firma Ten-Tec obec- 
nie nie przyjmuje zamowien na 
OMNI-VH. 

Szczegoiowa specyfikacja tech- 
niezna b^dzie udost^pniona na 
stronie internetowej Ten-Tec przed 
rozpocz^dem sprzedazy OMNI-VII. 

OMNI-VII nie zostai jeszcze do- 
puszczony przez FCC do sprzedazy 
na rynku amerykahskim i nie moze 
bye ani sprzedawany, ani udost^p- 
niany, dopoki nie uzyska stosownej 
akceptacji FCC. W zwi^zku z tym 
powyzsze informaeje nalezy przyj- 
mowac jako wst^pne i mogq one 
ulec zmianie. 
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za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatny prenumeratQ probna od listopada 2006 do stycznia 2007, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptata kwoty 75,60 zl na kolejne 9 numerow (luty 2007 - pazdzlernik 2007). B^dzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie 
uda nam siq przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.01.2007 r. - otrzymasz zwrot calej swojej wplaty. 


bezpfatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQCzna 

od listopada 2006 r. do stycznia 2007 r. 

od lutego 2007 r. do pazdziernika 2007 r. 

3 x 0,00 zl - 0,00 zl 

9 x 8,40 zl = 75,60 zl 


Jesli jlJZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedfuzyc prenumeraty! Rozpoczyna&c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQCie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
rbw, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decyduj^c 
si$ na prenumeraty 2-ietni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-!etniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bezznizek- 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 1 


rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wi^cej lat 

rocznej 

84,00 z! (2 numery gratis) 

75,60 zl (3 numcry gratis) 

67,20 zl (4 nurnery gratis) | 

2-letniej 

134,40 zl (8 numerow gratis) 

117,60 z! (10 numerdw gratis) 

1 00,80 zl (1 2 numerow gratis) 


PAMltJTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymutf gratis rownolegly prenumeraty e-wydan (palrz str. 75) 

■ majq bezptatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/fogowanie (dla pozostalych Czytelnikbw - dostyp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradiD.com.pt/archiwum) 

■ mogs otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajc|C dowolne z dostypnych jeszcze wydah sprzed stycznia 2006 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamdwienie mozesz zlozy t mailem na nasz adres prenumerata@avtxom.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy p r en jmerat zamPwionych u posrednikow (RUCH, Pnn7ta Polska i in ): nie dotyczy bezpiatnych prenumerat prabnych. 


CEWY PRENUMERATY W WERSJi ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikdw nie prenumerujycych wersji papierowej; zawierajy 22% VAT) 


6 wydah: 6 x 5,80 zt = 34,80 zt 


12 wydah: 12 x5,30 = 63.60 zl 


24 wydania: 24x4.80 - 11 5.20 zl 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi^czna prenumeraty 
ze specjainym rabatem 40%, czyli za 60 zt 

Prenumeraty zamawiamy: 

jl / <y//wUs(y dokonufac wptaty 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaplacic kart^, 

wysytaj^c na numer 0663 689 884 SMS-a o treSci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twoje) taryfy), 

przesytaj^c (faksem lub poczts) wypetniony formularz ze strony 23 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 



Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: 022 568 99 00, tel.: 022 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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CB radio Maycom AH27. Kielce. Tel. 0602 81 0 582 
C8 radio wgrancach 80 zl. Zieiona G6ra. Tei, 0605 

380 492,0 600125178 

Filtr FT 707 XF2004 H1 10201 9 8,9875 MHz 
XF8.9HCN. Brzeziny k. todzi. Tei. 046 874 67 11 , wie- 

czorem SQ7LRC 

Kart? IISCC, prosz? pisac na adres: $q8gkt@wp.pi 
Jacek SQ8GKT. Lublin. Tel. 0601 085 887. E-mail: 

sq8gkt@wp.pl 

Kineskop do TV Sony 32 FX 60, 65, W 76 LLZ 060 X. 
Zieiona Gora. Tel, 0605 380 492, 068 454 31 43 
Kupi? filtry CW 250Hz do Icoma: FL-53A, FL-101 lub 
ich odpowiednik: firmy Inrad: 121, 122. Zgierz. Tel. 
0698 551 279. E-mail: trx@epl.pl 


Skanery Uniden: 

j* UBC-780 XLT TRUNKTRACKE8 3, EDACS - Ericsson, cena 1349 zl 
!* UBC-3300 XLT TRUNKTRAGKER 3, EDACS - Ericsson, cena 1499 zl 


i* UBC 30, prawdziwa I 
| gralka dia fan6w ' 
| lotnlctwa, cena 364 zt 
;• UBC 69, cena 355 zl 
|* UBC 72, cena 549 zl 
!* UBC 92. cena 649 zl 


bezpoSredni importer 


* Transceiver Yaesu FT-857 D, cena 2899 zl 

* Transceiver ICOM 706 MK 2 0, cena 41$pi 

* Skaner Maycom AR-108, prawdziwa gratka 

: 5)a ibtnfirtiWL cena 31 9 zl 


tel. 0605 380 492 lub 0600 125 178 


METEOR® 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


Poszukuj? radiotelefonow Radmor 3055. Roztazino. 

Tel. 058 678 99 25. E-mail: sp2gpc@wp.pi 

Radiotelefon Alan CT-145, sprawny lub odpowiednik. 

Poznan. Tel. 0606 190 022 

Uszkodzony radioodtwarzacz Delco GDR500 lub 
sprawny panel z tego radia. Delco. Tel. 0888 224 629 
Wzmacniacz IVINtIC lypu MAV-11, MSA01104 lub odpo- 
wiednik. MAR-6 lub MSA0685 lub MSA-2111 lub odpo- 
wiednik. Szczecin. Tel. 091 421 92 52. E-mail: apl1@op.pj 


SPRZEPAM 

14 wtyczek i przejsciowek lypu M-M, M-N, M-BNC, 
N-BNC, itp. 3 krotkie kable M-BNC i M-M. Zdjgcie na 
maila. Sprzedaj? tylko caly zestaw! Odbior w W-wie 
lub wysytka na koszt kupujqcego 73, M. Bruczkowski - 
135 zi. Warszawa. E-mail: marcin@bruczkowski.com. 
www.marcin.bruczkowski.com 


Alan 777 za$i$g 5-10 km, nowe. W zestawie dwa ra- 
diolelefony, iadowarka - 399 zt. Zieiona Gbra. Tel. 

0605 380 492 

Antyradar Uniden - 299 zl. Zieiona Gora. Telefon 

0605 380 492 

CB radio Alan 40 kanatow, 4 W - 250 zt. Zieiona Gora. 

Tel. Q6Q5 380 492, 0600 125 178 

Cyfrowy tuner satelitarny Philips 3010 DVB, 
mozna odbierac Wizj? + Cyfr? i inne programy. 
Mozliwosc zmiany oprogramowania przez kompu- 
ter - 170 zt. Swidwin. Tel. 0511 939 205. E-mail: 

zdzislawjan04@autograf.pl 

Electronic Voltmeter Elpo 4722 DC 2mV - 1 kV, 20 
PA - 1 00mA, AC, w.cz. 1 0mV - 1 0V, 700 MHz 0,5 - 50 
Ohm. Schema! 40 zt. Wieluh. M 043 841 82 31 


ransceivery KF i (II 

Nowe - uzywane - na zamowienie v |g| 

AKCESQRIA i OSPRZET 

{filtry i modyfikcje INRAD, mierniki, 2asil3cze, 
mikrofony, skrzynki antenowe, roznej 

Jakub Sarna SG8J 
231 907 lob (81) 820 59 71 po $jodz. 18 £ 
jakobia@potztq.onct pi 



WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
0G10SZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEtDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywatnych, 
zawierajqce nie wi?cej niz 150 znakow. TreSb ogtoszenia moze 

dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
postuzyc $ ? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktbre nalezy wypelnic duzymi literami 
i zactiawaniem odst?p6w mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
puste] kratki. Wypetnione blankiety nalezy przesytad na adres: 
“Swiat Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
laksem: 022 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 

2 . Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtownl, importerow, 
producentbw, dealerbw, itp. ptatne. Ogtoszenia/ reklama 

mogq mi e6 szerokosc jednej szpalty (58mm), dwocb 
(120mm) lub trzech szpalt (182mm). Podstawowy modut o 
wymiarach; szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zl (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz?ty centymetr 
ogtoszenia dolicza si? kolejne 22 zt. W rubryce tej nie 
uwzgjgdnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzielane sq w wysokosci: 

- 1 0 % przy zamowieniu ogtoszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamdwieniu minimum 12 ogtoszeh. 
Zgtoszenia: tel. 022 568 99 60, faks 022 568 99 44 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 10/2006 
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□ Kupi$ 

Blankiet nak 

Kontakt ( 

imfe l nazwftkD 
Ulica, nr docnu 
Kod, miejscowt 

□ Sprzedam □ Zamieni? □ Inne 

>ty wypetnIC czytelnle, zachowujqc odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej puste] kratki. 

do wiadomosci redakcji): 

m .. _ 
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RYNEKI GIEIDA H RYNIK I GIEIDA . RVNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 


Przedstawiciel firmy 
RADIAL, producenta:^^ 

* anten (kierunkowe, di polo we, panelowe) 

- fillraw (zaporowe, przepustowe, 
zaporowo- pr zepusto we) 

- duplekserbw na bazie fiitrow 
-combinerbw (hubrydowe, niskostralne) 

- urz^dzeh TX, RX (izolatory, preselektory, 
wzmacniacze, dzieinikL.) 



CL 10 6 UL -125 

combiner 

niskostratny 



CH-4V-125 

combiner 

hybrydowy 


DPR-4V duplekser 
przepustowo- 
-zaporowy jjjjt 




AXES KENWOOD 

mm © 

AXES SYSTEM s.c. 
80-215 Gdansk, ul. Raciborskiego 35 
tel./faks 058 347 63 26, 
tel. 058 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


ARTURSSSi 

CB-RADIAj 

0 - 508 - 194-227 

www.cbradio.abc24.pl j 

Zapraszamy do Pruszkowa j 

• m mmm 1 1 m i • m ■ ■ h ■ ■ h ic^ ■ ■ m—a ■ ■ wt 

FM na 2m 301 1 synteza 1 00 kanalow - 1 80 zt. 91 -320 
todz uL Zgierska 142/74. Tel. 042 256 40 26. E-mail: 
sp7byu@op.pl 


loom IC-718 + DSP UT 106. Radio jest nowe, orygi- 
nalnie zapakowane, nieuzywane. Posiada niesamowi- 
cie duzo funkcji. Pracuje od 0.030 - 30 MHz, dobra 
czufosc SSB 0,16 (j\l. Mozliwosc odblokowania CB! 
Cena 2550 + koszt przesytki. Rabka Zdrbj. Tel. 0503 

078 197. E-mail: ee181@interia.pi 

loom PC R 1000 + DSP UT 106 skaner, przystawka do 
komputera od 0,1 -1300MHz, stan bardzo dobry, korn- 
piet pudefek, wszystkie modulacje, emisje cyfrowe, 
dorzuc? soft - 1400 zl. Mlawa. Tel. 0504 307 718. E- 

mail: sim kom@wp.pl 

„Pracownia Krbtkofatowca” aut. Wiktor Chojnacki WKL390 
str - 4 zf. Lifclio. TeS. 0601 281 21 3. E-mal: tiiumf@oneteu 
Ksi^zk? Jnstalowanie i wyposazenie radiostacji 
amatorskieh” aut. Wiktor Chojnacki, 328 str - 7 zt. 
Lublin. TeL 0601 281 213, E-mail: tfiumf@onet.eif 
Lampy elektronowe, podstawki lamp, roznego typy 
trafa gtoSnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi., S.-E., H.-E, War- 
szawa. TeL 022 847 11 56, 0601 342 870 


Magnetofon ZK140T oraz duz^ przektadnie planetarn^. 
todz. Tel. 042 265 40 26. E-mail: Sp7byu@0p.pi 
Motorola $-240, 4 szt z ladowarkam , sprawne . Ko- 
fuszkL TeL 0603688 257 

Motorola GM-600, Motorola GP-600, sprzedam lub 
zamienie na duobander mobil. Yaesu VX 2000V, stan 
ideainy, cena 599zl. Radom. TeL 0604 833 822. E- 
mail: wiktor-radom@tlen.pl 
Murzynki na 2 m, syntezer 160 kanafow, skaner, prze- 
mieniki, 32 pami^ci, poprawiona czufosc odbiomika 
okoto 0,1 fjV, nadajnik 15 W. Roztazino. TeL 058 678 99 
25. E-mail: sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc.webpark.pl 



ronik 




Produkty ^ 
na indywidualne 
zamowienie 


fe,. Produkcja 
fc przetwornic 
If j reduktorow 
niskiego napigcia 

Maks, napi^cia wejsciowe 50V 
Maks, pr^dy wyjsciowe 30 A 
Dowofne tap^cia wyjsciowe 
„ (do 50V) 


PU.RH. Techno-tromk 

42-220 Byczyna, 
ul. Klnnnwa ? 
tel. 077 407 25 20 
kom 602 33 22 66 
faks 077 407 25 21 
e-mail tecttno-lromk@ltst.pl 
www.teclino-lronik corn pi 





I 










Poszukujemy dealerow na terenie Polski 


18-100 tapy, ul, Booianska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektrit.pl www.elektrit.pl 


WYKRYWACZE 

METALI 

CS150 

Dyskryminator audio. VII meter ISIj^F 


WocJoszczelna sonda (20 cit.j 
Cena 390 zl 



m 


CSIOMD 

Wykrywacz ’‘r^czny" 
Ideafny dla policjantdw 
i ochroniarzy. 

Cena 190 


CS200 

Wykrywac2 z 
dyskryminatorem 
i wyswietlaczem 

LCD 

Cena: 700 zi 


www.sklep.avt.com.pl I 


Hadajnik APRS na 2m FM spizedam lub wykonam na 
zamdwienie . Roztazino. Te). 058 678 99 25. E-mail: 

sp2gpc@wp.pl 

Nowy, nierozpakowany zestaw glosnikbw 2.1 Crea- 
tive l-Trigue 3400, kiory zaj^l I miejsce w tescie K& 
nr. 5/06. Wrozliczeniu przyjme pami^ci DIMM od 
256MB - 250 zl. Stawno. TeL 059 810 39 28. E-mail: 

kToman@neostrada.pl 

Odbiomik Sangen ATS-909, pasmo 150 kHz-30 MHz 
plus UKW 76-108 MHz, 306 pami^ci, nowy, zapako- 
wany. Zielona Gdr* Tel, 0805 380 492, 0600 125 178 
Odbiomik na pasmo lotnicze 480 kanatow, skaner pa- 
mi^ci, czulosc odbiornika 0,1 j;V T zasilanie 12V. Rozta- 
zino. Tel. 058 678 99 25. E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
wwwsp2gpo.webpark. pi 


Odbiomik swatowy Worldreciver z syntezg cz^stotli- 
wo^ci, taimer, zegarek, 8 pasm krotkofalowych, UKW, 
LW, SW, nowy, zapakowany - 149 zl. Zielona Gora. 
Tel. 0605 380 492 


Odbiomik Swiatowy Worldreciver, 8 pasm krotkofalo- 
wych, UKW, LW, SW, nowy, zapakowany - 99 zt. Zie- 

lona Gora. Tel. 0605 380 492 

Prolesjonalny odbiomik lotniczy, lampowy, solidna 
konstrukcja, podwojna przemiana, pasmo 7 * 24 MHz 
na KF oraz fale dtugie. Warszawa. Tel. 0606 77 94 93 


Radia CB z samym FM np. do transwerterow, konwer- 
terpw. SP8GHO. Lubartow. Tel. 0509 629 350. E-mail: 
tukan.sp8gho@wp.pl 


„Radioelektronik" i .^adioamator", czasopismaz lat 
1947-1987, zeskanowane inagrane na ptyty CD lub 
DVD, 90% kompletnosci. Strzegowa. Telefon 0888 

506 504 

Reflektometr Stabo Magnum, moge przesfac zdj§- 
cia - 18 zt. Lublin. Telefon 0601 281 213. E-mail: 
triumf@onet.eu 


Hurtownia CB-radio 




RAMIX 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
telyiaks: (24) 355 78 8A 
tel. kom. 601 24 2 031 
e-mail: rami3t@ram x.com.pl 
www.rambt.com.pl 


Rokzaioienia 1992 


Polecamy sprz^t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, 
UNIDEN, LEMM, SIRTEL, 
SIRI0, INTER, REXON 



Wysylka sprz?tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 
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RYNEKI GIEUA 
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evice 



Dell Latitude 0810 
Windows XP Professional 

Procesor: Pentium III 1200 MHz 
Pami^c RAM: 265 MB 
Pami^c obrazu wideo: Ati Radeon 
Mobility 16MB 

Rozmiar twardego dysku: 20 GB 
Nap$d: CD-ROM 
Ekran: 14.1” TFT 
Kart a Sieciowa: 1 0/1 00 

Us'"oWE^TY 

Wyposazenie: 

TV-OUT, COM, ii lBiJi iH 
LPT, VGA, PS2, 

IrDA, USB, LAN, 

Modem 
Windows XF^ 

Professional 

(an gi el ska vversja 
jezykowa) 

Roczna Gwarancja 
1 299 zf z VAT 

Dell OptiPlex GX50 SFF 
+ Monitor CRT 
Windows XP Professional 

Procesor: Celeron 1300 MHz 
Pami§c RAM: 384 MB 
Famine obrazu wideo: Zintegrowana 
Rozmiar twardego dysku. 20 GB 
Nap$d: Brak CD-ROM 
Karta Sieciowa: 10/100 
Karta Muzyczna: Stereo 
Monitor CRT: HP750D17 n 
Windows XP Professional ^ _ 

(angielska wersja jezykowa) I 

#P| 

Roczna Gwarancja M|fl 
794 Zt Z VAT ill 


I psife 





Device Polska Sp. z o.o. 
tel. 052 370 68 68 
http://www.device.pl 
e-mail: device@device.pl 
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Skaner Maycom AR-10B, 198 pamieci, modulacja. 
AM, NFM, pasmo 108-174 MHz, s-meter. Nowy orygi- 
nalnie zapakowany - 319 zt. Zielona Gora. Tel. 0605 

380492,0600 125 178 

Skaner Maycom FR-100, 150 pamieci. AM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470 MHz, blokada klawiatury, uklad 
oszcz^dzania baterii, s-tneter, wyjScie na sluchawk? 
nowy. Mozna sluchac min. (otnictwa i radiotonii - 375 

zt. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 

Skaner Uniden UBC 60 XLT 2, 80 pami^ci, pasmo 66- 
512MHz, nowy, zapakowany - 385 zt. Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492 

Skaner Uniden UBC-7BD XLT Trunktracker 3. Potrafi 
wspoipracowac zsystemami Motoroli, EDACS, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pami^ci, pasmo 25- 
1300 MHz. Wspolpracuje z komputerem, nowy - 1499 

zt. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden UBC-3300 XLT Trunktracker 
3, wspolpracuje z systemami Motoroli, EDACS, LTR, 
reczny, 1000 pami?ci, pasmo 25 MHz-1,3 GHz, 
wspolpracuje z komputerem, nowy, najszybszy 300 k/ 
s, duzo innych funkcji - 1499 zl, Zielona Gora. Tel. 

0605 380 492 

Sommerkamp FT-277. Niedzwiada. Tel. 081 851 25 95 
Sommerkamp FT-277, nowe lampy WPA, sprawny 
100%. Dziekuje koledze zTomaszowa za uniemozli- 
wienie kupna innym ch$nym - 700 zt. Lwowek Sl^ski. 

Tel. 075 647 72 58 

Starsze ksiqzki: elektronika, informatyka, fizyka, che- 
mia, toto, moto, tone, pras$: SR, Radioamator, Miody 
Technik, Zrob Sam, EP iwiele innych, wysle spis. 
Stawno. Tel. 059 810 39 28. E-mail: k.roman@neo- 

strada.pl 

Superskaner Uniden UBC-9900 XLT, najszybszy 300 ty 
$,500 pamieci, pasmo 25-1300 MHz, licznik aktywnosci, 
automatyczny zapls cz^stotliwoSci aktywnych, CTCSS 
dekoder, auiomatyczne sortowanie, transfer cz^stotli- 
wosci - 1 1 99 zt. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 




DD7C uL Mikulczycka 15 

Dn£X teL/fax: 032 273-14-28 j 

f www.adampol.pl | 


|f! biuro@adarnpol.pi 
katowice@ada mpol .pi 










SKLEP^I 

u(. Warszawska 23 
teL/fax: 032 253-92-54 


MOTOROLA 

Autoryzowany dealer 


Transceiver Digital 2004 CW/SS8, 50kHz-30MHz, 
0.2uV/10W zsyntez^, wyswietlaczem LCD, kluczem 
elektronicznym, pami^ciami, gtosnikiem t mikrofonem 
- 990 zt. Zielona Gora. Tel. 0696 807 574. E-mail: 
sp3abQ@sp3abg.dery.pl. www.qsl.net/sp3abg 
Transceiver Uigital 2004, 50kHz-30MHz, CW/SSB, 
0,2 /jV/IOW, synteza, gtoSmk, mikrofon, stan b.dobry - 
900 zL Podgdrzyn. Tel. 0887 298 581 


Autoryzowany przedstawiciel lirmy KENWOOD w Polsce zaprasza 
do wspotpracy, oferujgc: " 

|| stacje retransmisyjne VHF, UHF 

- radiotelefony amatorskie 
■ radiotelefony profesjonalne VHF, UHF 

- radiotelefony trankingowe 
-radiotelefony pracujqce 

i|pez zezwalen i opfat 

- osprz^t i akcesoria 

cpDnujemy takze catkowitq pomoc przy zatatwianiu wszelklch forma InoScI technlczno-prawnych 
^zanych z uzyskanlem pozwolenia I budowq wfasnych sieci t^cznoSci radiowycli. 

Page Comm $p. z o.o., 41-902 Bytom, uL Moniuszki 26a, www/pageco mm.com.pl, 
jpjj. 032 787 26 06, 787 26 07, tet. 0691 457 049, e-mail: kenwood@pagecomm.com.pt 


Poszukujemy 
partner ow 
do wspotpracy 
handlowej 


Programator uniwersalny 
Willem PR02 


Najpopularntojszy programatof na rynku 

Stosowany w serwisach RTV, AGO, komputerowych, 

samochodowych 

Wykorzystywany zarOwrio przez profesjaonalist6w 
jak i amatorOw 





W zestawie programatof i ptyta CD 
z oprogramowaniem. 


Cens: 226.99 zf 






Tuner SAT Ferguson DSR 5001, 3000 pnogramaw - 
399 z>- Zielona Gora. Tel 0605 380 492, 0600 125 1 78 
Tfumaczenia instrukcji obslugi transceiverow: Icon, 
Yaesu, Kenwood, rachenki. Z. Bieiikowski. Jelenia Gora. 
Tel. 075 755 14 80, 0601 70 1 632. E-mail; sp6lb@v gj.pl 
Wojskowa mapa Polski na CD - 70 zL Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492 

Wykrywacz melali alumtniowy, lekki, sonda wykona- 
na i tworzywa sztucznego moze pracowac na plyciz- 
nach, sygnafizacja na stuchawki - 289 zl. Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492, 0600 125 17 8 

Wzmacniacz mocy Alan B42 VHF Booster, moc 1 5W, 
pasmo 145 MHz, moge przestac zdj?cia - 70 zf. Lublin, 

Tel. 0601 281 213. E-mail: triumf@oneteu 

Yaesu FT-5D. stan technicmy bdb wizuainy, nosi 61a- 
dy uzytkowania. W komplecie nowy akumulator 
1250mAh slormatowany, pojemmk na baterie, reduk- 
cja $MA\BNC, ladowarka, antena, klips do paska ze 
smycz^. Foto namaila. Bydgoszcz. Tel. 0889 240813. 
E-mail: radiostacia@poc 2 ta.onet.pl 

PRZEOSI^BiOBSTV/O HAKDLOWO PRDDl/KCYJNE 

ZAKLAD E LEKTRONI CZN 0 • M EC HANI CZU If DUKV^<»|| 


f 


TS-480 KF/6m,200W. <ill mode ^ 


X'jt 


05-090 RASZYN 
ui.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-04*92 

tel/faju0-22} 720-38-09 
e-mail ; buro@buro .pi 
http://www.buro.pl 


I 


‘ PRO-FIT ASSISTANCE - urzadzeme dowozimy do klienta 
i uruchamiamy na r<asz Skoizysta] z lej wyjaik'wej oferty 

Akumulatorv zap as one do : d 100 <yP 6w! 
YAESU 4fi ICO M MOTOROLA 
^ m M M & KENWOOD 





ffffff 


Akcesoria an ten owe DIAMOND 




* J -| « -'H '-Wy 


SVl HSIO-2 •- A4J0SI5*.’ :.a«aBF' j 

Anlenv kierunkowe DIAMOND 


Producent 


OFERWE ANTENT »OI- 

* TELEWIZJI PR2EMYSLOWE 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMbRKOVygll 

* TELEFONII STACJONARNEjij 

* SIECI AURMOWYCtf J||| 


G\os n usz\ eh klientt'm: 

n a 


OTO/VD II 

UWrffAWA BE3 

h/Jkiro nntonv/ 3 




^ H | | 1 I i i 

S*3 1 I M ! ? 

Is 1 3 J 2 j i i 
I ; - 1 




“Oto moja todzina: tons Zdzisia SP5SJU, edrka Basis 
$ P-047 S- WAija- Jurek SP5SS8 Lubimy odwiedzac 
firm% PRO-FIT iv todzi Tu hupowaftsmy sprzqt i tu 
okozano nam nteocenionq ponxx:. Gdy pottzebujq 
uansceivery. anted y. zasilacie ttd. to jadq do PRO-FIT 
w todzi i tohiq najlcpsze zakupy ... Serdecznia 

pozdtawiam wszystkich kolegow. Do usfyszema no 
pasmach ' Jurek SP5SSB z rodzina/ Warszawa 


i,m i 

To I»lk« przykladoweurz^dzWar'^ 
OFerujemy znaeznie wi;cej! Ponad 
5000 urzqdzari dostgpnych nalychmiasl 
z naszego centralnego magazynu w todzi. 
Hurt-detal • najnizsze ceny. Zapraszamy: 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIELDA RYNEK I GIEtDA : RYNEK I GIEtDA 


ZR-1 6 

sterowany mikroprocesorem 
zasilacz sieciowo-akumulatorowy 
12V/10A do kilkudziesi§ciu typow 
radiotelefonow roznych firm, m.in: 

Motorola Maxon 
loom Radmor 



Obudowa 
zasilacza 
moze by t 
przystosowana 
j?. do radloteiefonu dowolnego typu 

• zasilacz z radiotelefonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator 1 2V/7Ah 

do zasilania radloteiefonu przy braku 
napiecia w sieci energetycznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo talwa obsfuga, . 
automatyczne fadowanie 

^Akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulatora 

• akustyczna sygnalizacja braku 
napigcia w sieci energetycznej a 

1 roztadowania akumulatora * 

• optyczna sygnalizacja rodzaju 
zasilania, stopnia naiadowania 
i roztadowania akumulatora 

• petne zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmiernym rozladowaniem 

• automatyczne wytgczenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
catkowitym rozladowaniu 
akumulatora ” 

Producent: KROKUS 
97-300 Piotrkow Trybunalski 
ul. Wojska Polskiego 118 
tel./fax (44) 646 24 63 
krokus@kappa.com.pl 
www.ekrokus.pl 




IfilfSiliia 

HURTOWNIA RADIOKOM UN I KAOYJNA 


Lampy 6P45S. 6P42S, 807 na 2E26 lub odpowiedni- 
ki, Lodz, Tel. 042 256 40 26. E-mail: sp7byu@op.pl 
Mam kserokopiarke Minolta CS-PRO/EP 1 D30 spraw- 
rui, druga na cz$sci. Zamieni? na TRX-a mobilnego 
2m Kenwood, loom, Alinco, Yaesu w dobrym stanie 
lub inne propozycje. Marek SP5XZM. Piaseczno. E- 
mail: sp5xzm@interia.pl 


PROFESJONALNA APARATURA 
RAD10K0MUNIKACYJNA 
SALON SYSTEM 6 W L^CZN OSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centraie telefoniczne 
z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwrs gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
teL fax (089) 527-22-78 

Rezonator kwarcowy 9 MHz, pilot, zamienie na 453,5 
kHz. 91-320 Lodz, uL Zgierska 142/74. TeL 042 256 

40 26. E-mail: sp7byu@op.pl 

Wzmacniacz w.cz. 3,5 i 14 (2 x Cl 34) i 5 pasm (6P15P 
x QQE06/40) i odbiomik BC 342N za TRX fabryczny, naj- 
iepisj na potprzewodnikach. Wilczeta. TeL 055 248 7419 

INNE 

CB radia naprawtam, usprawniam solidnie, rowniez 
wysylkowo. SPBGHO. Lubartow. Tel. 081 855 38 97. 
E-mail: tukan.sefwis@wp.pl 

nkumulatory 

YUASA 


YUASA 


JVPGJ 2_ 12V.6.0 Ah 



ysyfka sprz^tu dla sklepow 


instytucji. 


Ftrma istnieje na rynku od 1990 1 

Adaptuje na 2m radiotelefony Murzynki zpasma 
146-174MHZ. Modele 3031,3033,3034, 3015, 3025, 
3035, 3045, 3055, 3001 zpasma 146-174MHZ. 160 
kanatow, 32 pami^ci przemienniki, poprawiona czu- 
tosc, moc do 15W. Roztazino. TeL 058 678 99 25. E- 
mail: sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc.webpark.pl 


Przyjme za danno kazdy sprzpt krdtkofalarski, moze 
bye nawet niesprawny. Najlepiej zeby byf sprawny, nie 
stac mnie na nowy. Chorzow. TeL 0886 225 813 po 

19.00 Artur 

T abliezki ze znakiem KF 33 x 1 1 cm, tloc2one w alumi- 
nium. Wzor na qrz.com SQ7HGV - 15 zf. Radom. TeL 
0505 760 Q73. www.qrz.com 


CEADV 


PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADiOKOMUNIKACJI 


Budowa, obsiuga, konserwaeja, 
vvyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, ICOM, SATEL OY, 
MARS, SJRTEL, SIRIO, PANDA 

radiotelefony, 
anteny. akcesoria 


TELEWIZJA I SYSTEMY 
WJZYJNE CCTV. 
SYSTEMY ZABEZPFE CZEf 

sprz^t 

krdtkofalarski, 
CB-radio 


1 5-206 Biatystok, ul. Wolyiis»k» 36 
p. box 227, tel. 035 743 31 69, 
tel./faks 085 743 31 51 
6rmnii: cead(r£>cead.pcit.pl 
http://cead.pdt.pl 
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za pierwsze trzy miesiqce 
prenumeraty nie musisz placic! 



2 numery gratis, po dwoch - 3 numery... 
i w ten sposob po kilku latach nawet pot prenumeraty 

mozesz miec za darmo! 



tylko dla prenumeratorow: co miesiac numer 

archiwalny, bez limitu - dostgp do specjalnego serwisu 
w sieci, Klub AVT, rabaty, przywileje... 




<5 




Prenumerator wydania papierowego dostaje Z3 ddMllO e-wydanie 


PODRE|CZNY INFORMATOR HaNDUOWY 

Podr?czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm Dglaszajqcych si? w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktdre ogiaszaty si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w kt6rym numerze i na ktorej stronie pojawila si? ostatnia 
rcklama.PIH opracowano na podsfawie ankiet reklamodawcow. 
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Zawiercie 

0-32 
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Od Redakcji 

We wrzesniu wydany zostal 500 numer „Krotkofalowca Polskiego” Z tego faktu nalezy si? tylko 
cieszyc, ze jednak pomimo tylu roznych przeciwnosci mozemy oddawac do Waszych r^k kolejne nu- 
mery. Tnx dla Wojtka SP2JPG za zyczenia z okazji 500 nuraeru i przypomnienie tego fakcu. 

W numerze polecam relacj? z obozu szkoleniowego w Choczewie oraz z Jodlowki Tuchowskiej, 
ktore to kolejne spotkanie zbieglo si? z jubileuszem 40-lecia klubu SP9PZF i 50-leciem SP9KAO. 
Klubnm oraz ich czlonkom iyczymy kolejnych oknjglych jubileuszy. Powracaj^c do obozu mlodzie- 
zowego, apeluj? - zagospodarujmy t? mlodziez, ktora zdobyla licencj?, by praca wlo 2 ona w szkolenie 
nie poszta na marne. Milej lektury. 

VY 73! 

Wiesiaw SQSABG 


„Krotkofalowiec Polski” - kalendarium 


16.12.1928 Walne Zgromadze- 
nie LKK podejmuje uchwal? 
o wydawaniu czasopisma 
poswi?conego sprawom krot- 
kofalarskim. Ustalona zostaje 
tez nazwa - „Krotkofalowiec 
Polski”. 

1.01.1929 Ukazuje si? pierwszy 
numer „KrotkofaIowca Pol- 
skiego”. Mial 16 stron. Wydaw- 

pierwszych szesciu nume- 
row by! dr August Jaworski 
SP3FR. Decyzja o przyznaniu 
prawa wlasnosci spowodowana 
byla wzgl?dami podatkowymi. 

16.06.1929 Dr Jaworski prze- 
kazuje LKK prawa do tytuiu 
„KrotkofaIowca Polskiego”. 

24.02.1930 Na zjezdzie zalo- 
zycielskim PZK w Warszawie 
„Krotkofalowiec Polski” zosta- 
je uznany oficjalnym organem 
prasowym PZK. 

01,1934 Wprowadzono nowy 
dziaf - „K%cik BCD’ w celu 
zdobycia nowych czytelnikow. 
6.06,1938 BKK zgiasza wnio- 
sek o wydawanie oficjalnego 
organ u PZK przez ZG, gdyz 
KP podajc informacje nieaktu- 
aine i robi to LKK, a nie ZG. 
Prezes PZK prosi o pozostawie- 
nie wydawania KP we Lwowie 
przy podwyzszeniu jego jakosci. 
Kotowicz (wtasciciel restauracji 
przy Rynku 25 - siedziby LKK) 
zdeklarowal popraw?. BKK 
wniosek swdj wycofalo. 
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05.1938 „Krotkofalowiec 
Polski” ukazuje si^ z dopi- 
skiem w winiecie: „Wlasnosc 
Lwowskiego Klubu Krotko- 
falowcow” (byia to odpowiedi 
LKK na prob^ zawlaszczenia 
przez ZG PZK tytuiu .,Krotko~ 
faiowiec Polski 1 ’) 

11.1938 Ogloszono konkurs na 
now^ oktadk? KP 

01.1939 Rozstrzygni^cie kon- 
kursu i KP ukazuje si$ z now$ 
okladkq 

04.1939 W winiecie KP 
pojawia si^ dopisek «oficjalny 
organ PZK”. 

01.09.1939 Ukazuje si? ostatni 
przedwojennv numer KP 

09.1939 - 04.1958 Przez 

prawie dziewi^tnascie lat 


„Kro;kofalowiec Polski” si? 
nie ukazuje 

04.1958 Pierwszy po woj- 
nie numer „Krotkofalowca 
Polskiego”. Wydany zostal 

z podtytuiem w Biuletyn Infor- 
macyjny ZG PZK”. Pierwszy 
numer liczyt 16 stron. W roku 
1958 ukazalo si? 8 numerow. 

01.1959 - 12,1959 Ukazalo si? 

10 numerow „Kroikofalowca 
Polskiego”. 

12,1959- 04.1980 „Krotkofa- 
lowiec Polski” si? nie ukazuje. 
Trwa tworzenie Dziatu Wydaw- 
niczego PZK. 

26.04.1960 Pierwszy numer 
„Krotkofalowca Polskiego” 
w kolorowej oktadce. Byl to 
19 numer po wo jenny. Naklad 
pierwszego numeru wynosii 
5500 egzemplarzy. Pierwszy 
numer wydany zostal przed 
Nadzwyczajnym Zjazdem PZK 
(26.06.1960). 

11.1960 Ukazuje si? ostat- 
ni numer „Krotkofalowca 
Polskiego” w tej nowej formic. 
Wydano jedynie 10 numerow. 

Ze vvzgl?dow finansowych 
(wielki deficyt) zaprzestano 
wydawania dobrze zapowiada- 
j^cego si? czasopisma. 

11.1960 - 03,1961 „Krotkofalo- 

wiec Polski” si? nie ukazuje. 
03.1951 Po raz pierwszy „Krot- 
kofalowiec Polski” ukazuje si? 

OK na sir. 2 
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16 Oboz Szkoleniowy w Sportach 
Obronnyeb „Cii©czewo 2006” 


e^- ze st r. 1 

jako czasopismo niesamodziel- 
ne. Na podstawie porozumienia 
ZG PZK z redakcj^ miesi?cz- 
nika „Radioamator” powsraje 
miesi?cznik „Radioamator 
i Krotkofalowiec”. 

03.1961 -03.1990 „Krotkofa- 
lowiec Polski” ukazuje si? jako 
wktadka do „Radioamatora 
i Krotkofalowca” (od 1979 
„Radioelektronika”). W tym 
ostatnim przypadku znika 
nawet nazwa KP z tytulu czaso- 
pisma. 

04.1990 -12.1992 KP ukazuje 
si? ponownie jako samodzielne 
czasopismo „KrotkofaIowiec 
Polski - Biuletyn ZG PZK”. 
Wydawany jest przez ZG PZK. 
Redaguje go jednoosobowo 
Krzysztof Slomczynski SP5HS. 

1 9.01 .1 992 Tomasz Ciepielow- 
ski SP5CCC sklada propozycj? 
wydawania „Krotkofalowca 
Polskiego”. Propozycja zostaje 
zaakceptowana przez Prezy- 
dium ZG PZK, a nast?pnie 
Plenum ZG PZK (15.02.1992). 

15.02.1992 Ukazuje si? pierw- 
szy numer ^Krotkofalowca 
Polskiego” w nowej szacie 
edytorskiej. Ten KP ukazywal 
si? do konca 1995 roku. 

28.10.1995 Nieprzyjazne stano- 
wisko owczesnych wtadz PZK 
sprawia, ze redaktor naczelny 
„Krotkofalowca Polskiego”, 
Tomasz Ciepielowski SP5CCC, 
sklada rezygnacj? z peinionej 
funkcji. 

12.1995 Ostatni numer „ Krot- 
kofalowca Polskiego” wydawa- 
nego przez firm? „ZMAG”. 

15.03.1998 Ukazuje si? 
pierwszy (pod now^ redakcj^ 
SP7CBG) numer kwartalnika 
„Krotkofalowiec Polski”. 

07.1998 Kolejny, drugi (2/421) 
numer KP. 

04.07.1998 Rezygnacja 
SP7CBG z funkcji redaktora 
naczelnego KP. Nowym redak- 
torem mianowano Zdzislawa 
Chyb? SP3GIL. 

08.1998 Ukazal si? trzeci 
numer KP pod now^ redakcj^ 
SP3GIL. 

07.2000 Ukazuje si? numer 
7-8/2000. Byl to ostatni numer 
„Krotkofalowca Polskiego”. 
Decyzjfi nowych wladz PZK 
zaprzestano wydawania KP 
z powodow oszcz?dnosciowych. 
Informacje organizacyjne PZK 
ukazywaly si? jako wkladka do 
miesi?cznika „QTC”. Wladze 
PZK nie przyj?ly ofert „Swiata 


Radio” i SP5ULD/8, ktory 
zaproponowal tanie wydawanie 
samodzielnego KP. 

04.2001 Ukazuje si? nowy 
numer KP (1/438) pod redakcj^ 
Wojciecha Cwojdzinskiego 
SP2JPG. Wydawany jako 
wktadka do Magazynu Krot- 
kofalowcow QTC i wysylany 
tylko prenumeratorom QTC. 
Pewn^ ilosc wkladek rozsylano 
do oddziatow PZK, aby mogli 
skorzystac z tego cztonkowie 
PZK. 

29.06.2001 Wojciech Cwoj- 
dzinski SP2JPG zlozyl na 
r?ce prezesa PZK SP2JMR 
rezygnacj? z petnienia funkcji 
redaktora naczelnego KP. Na 
funkcj? t? Prezydium ZG 
PZK powolalo Kol. Boleslawa 
Krzymina SP2ESH. Do czasu 
uzyskania zmiany zapisu w Re- 
jestrze Prasowym dotycz^cego 
osoby Redaktora Naczelnego 
„Krotkofalowiec Polski” b?dzie 
redagowany przez Prezydium 
jako organ wykonawczy Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalow- 
cow, wlasciciela tytulu. 

38.21.09.2001 Redaktorem 
naczelnym Krotkofalowca 
Polskiego zostaje Kol. Boleslaw 
Krzymin SP2ESH, wieloletni 
zasluzony dla krotkofalarstwa 
dzialacz PZK i byty pracownik 
etatowy PZK. KP wkladk^ do 
Magazynu Krotkofalowcow 
QTC. 

04.06.2005 Decyzja Prezydium 
PZK o wycofaniu KP jako 
wkladki z miesi?cznika QTC 
i drukowanie go w miesi?cz- 
niku „Swiat Radio” w postaci 
kolorowej wkladki. 

W numerze 8/2005 SR ukazal 
si? pierwszy numer „Krotkofa- 
lowca Polskiego” po wycofaniu 
z MK QTC. Powodem byl 
m.in. zamiar poprawy formy 
edytorskiej >, Krotkofalowca 
Polskiego” bez ponoszenia 
dodatkowych kosztow. Numer 
miai 4 kolorowe strony na 
koncu SR. Redaktorem zostal 
Wieslaw Paszta SQ5ABG. 
Numer zawieral standardowe 
wiadomosci organizacyjne 
z zycia PZK. 

Obecnie KP ukazuje si? jako 
wkladka do miesi?cznika 
„Swiat Radio” o obj?tosci 8 
stron. Zawiera gtownie infor- 
macje organizacyjne. Dodat- 
kowo poza SR do Oddziatow 
Terenowych PZK jest rozsyla- 
nych ponad 600 egzemplarzy 
KP. 


W dniu 19 sierpnia br. za- 
konczyt si? drugi, tym razem 
trzytygodniowy Oboz Szkole- 
niowy w Sportach Obronnych 
organizowany przez PZK oraz 
Klub Radiolokacji Sportowej. 
Oboz w ok. 60% sfinansowany 
zostal przez MON, pozostala 
cz?sc to wplaty wlasne uczest- 
nikow, osoby prywatne oraz 
PZK. 

W obozie wzi?lo udzial 59 
uczestnikow w wieku od 1 do 
19 lat oraz dziewi?c osob ka- 
dry, w tym jeden wolontariusz. 
Oboz tak jak i ubiegloroczny 
zakonczyl si? egzaminem na 
Swiadectwa w Radiowej Sluz- 
bie Amatorskiej. Do egzaminu 
przyst%pily 43 osoby, w tym 
14 na kat. A i C, co zwazyw- 
szy krotki trzytygodniowy cykl 
szkolenia jest bardzo dobrym 
wynikiem. 

Poza kursem krotkofalar- 
skim i ARS-em uczestnicy obo- 


zu szkolili si? w topografii (bie- 
gi na orientacj?) oraz w strzela- 
niu z broni pneumatycznej. 

Byl tez czas na zabaw? oraz 
wycieczki, w tym na gdanski 
Jarmark Dominikanski i na 
Hel. 

Pogoda byla nieco lepsza 
niz w roku ubieglym, co nie 
bylo bez znaczenia, zwazyw- 
szy typowe harcerskie warunki 
obozowe. 

Oboz odwiedzali takze go- 
scie, a wsrod nich Tadeusz 
SP9EHQ z D^browy Gorniczej 
(obecnie Biata Gora, ok. 10 km 
od Choczewa), Jacek SP2LQC, 
Kazimierz SP2FAX, Jerzy 
SP3SLU, Wieslaw SP4Z. Tym 
dwom ostatnim Kolegom ser- 
decznie dzi?kujemy za pomoc 
i aktywny udzial w szkoleniu 
przyszlych krotkofalowcow. 
Mielismy takze okazj? goscic 
przedstawiciela MON oraz ro- 
dziny uczestnikow obozu. 


Drugi tydzien obozu - pierwsze QSO’s 


Tomasz SP5CCC 


Praca na radiostacji odbywala si? zawsze w asyscie uprawnionych operatorow 


2 “S / 




Z terenu obozu pracowaiy 
w pocz^tkowym okresie dwie 
stacje na TRX FT 1000 MP 
uzywaj^c anten typu Zeppelin 
oraz trzech dipoli ze wspolnym 
zasilaniem. Przeprowadzono 
ponad 300 QSO. W czasie Za- 
wodow Warszawskich w rocz- 
nic? wybuchu Powstania War- 
szawskiego z terenu obozu byly 
aktywne SP0PZK, SP2KRS/2 
oraz SP3KWA/2. 

W czasie l^cznosci prowa- 
dzonych przez uczestnikow 
obozu miaio miejsce kilka 
nieprzyjeranych wydarzen, 
a konkretnie dwa przypadki 
niekrotkofalarskiego, niekole- 
zenskiego i nie maj^cego nic 
wspolnego z ham spiritem za- 
chowania. Jest to tym istotniej- 
sze, ze zachowania te i sposoby 
zwracania uwagi szkol^cym si? 
przyszlym, ale i obecnym krot- 
kofalowcom dotyczJt znanych 
i wydawaloby si? szanowanych 
starszych kolegow. Mialem spo- 
ro pracy, aby wyjasnic mlodzie- 
zy domniemane powody takich 
zachowan. S^dz?, ze w ten spo- 
sob nie przyci^gniemy do krot- 
kofalarstwa mlodziezy. 

W czasie obozu odbylo si? 
kolejne posiedzenie Prezydium 
ZG PZK z udzialem Macka 
SP9DQY, przewodnicz^cego 
i Zdzislawa SP9GIL, piceprze- 
wodnicz^cego GKR. 

Bogaty program obozu byl- 
by nie do zrealizowania, gdyby 
nie kadra, w wi?kszosci spraw- 
dzona, bo juz drugi rok z ko- 
lei 6 osob szkolito i pilnowaio 
mlodziezy. 

Tak wi?c jeszcze slow kilka 
na temat obozu, a wiasciwie lu- 
dzi, dzi?ki ktorym si? odbyl. 


Tak naprawd? organiza- 
cja i prowadzenie tego typu 
obozu do zadan latwych nie 
nalezy, a czy przyjemnych, to 
rzecz gustu. Wazne, ze wie- 
my, czemu maj% stuzyc takie 
akcje. Zgodnie z § 3 punkty 
1 i 2 Statutu PZK, organiza- 
cja ma za zadanie dbac o roz- 
woj krotkofalarstwa. Tego si? 
nie da osi^gn^c bez centralnie 
lub w ramach oddzialow czy 
klubow podejmowanych akcji 
szkoleniowych oraz populary- 
zatorskich, takich jak festyny, 
kursy krotkofalarskie czy obo- 
zy szkoleniowe. 

Obozy szkoleniowe, l^cz^c 
aktywny wypoczynek dzieci 


i mlodziezy z ksztalceniem 
krotkofalarskim, s^ jedmt z naj- 
ciekawszych form pozyskiwa- 
nia przyszlych adeptow krotko- 
falarstwa. 

Do tego potrzeba ludzi, czy- 
li kadry. Podstaw^, czyli opok^ 
dla organizacji tej formy szko- 
lenia jest Adam SP2EDA, po- 
siadaj^cy spore doswiadczenie 
kierownik obozu. Adam ma 
szczegolny dar nawi^zywania 
kontaktu z dziecmi i mlodzie- 
zy przy zachowaniu dystansu, 
co jest niezb?dne do utrzyma- 
nia dyscypliny. S3, dni, kiedy 
w obozowym megafonie punk- 
tualnie 0 6.50 stychac: „pobud- 
ka wstac, koniom wody dac”, 
co oczywiscie radykalnie po- 
garsza nastroj wsrod uspionych 
uczestnikow obozu. Ale juz po 
10 minutach wi?kszosc z nich 
biega po lesie w ramach poran- 
nej zaprawy. I tak zaczyna si? 
dzien. 

Adam koordynuje zaj?cia 
i dostosowuje ich charakter np. 
do warunkow pogodowych. 
Poza tym utrzymuje kontakt 
z rodzicami obozowiczow, 
uzgadnia wycieczki, a takze 
inne zaj?cia z wychowawcami. 

Wychowawcy to cztery 
wspaniale panie, z Malgorzaty 
Wilczynska SP2IVI na czele. 

Malgosia jawi si? nam jako 
faktyczny kierownik-dowod- 
ca obozu. Wsz?dzie jej pelno. 
Zdecydowanym glosem i dzia- 
ianiami stara si? wymusic po- 


sluszenstwo u podopiecznych 
i czasami nawet Jej si? to uda- 
walo. 

Pozostale opiekunki to Da- 
nusia Dyrka (wolontariuszka), 
Joanna Karwowska SQ2LIC 
i Iwona Tobis. Wszystkie te 
cztery wspaniale Panie dba- 
ly o bezpieczenstwo i dobre 
poczucie naszych podopiecz- 
nych. Malgosia, Danusia, Jo- 
asia i Iwona wspolnymi sila- 
mi organizowaly czas wolny 
uczestnikom obozu, polegalo 
to na propagowaniu zabaw, 
konkursow i roznego rodza- 
ju gier. Byla tez redagowana 
wspolnie z rady obozu gazetka 
obozowa. 

Pionierskiego i trudnego 
zdania nauki telegrafii w wa- 
runkach obozowych podjyi 
si? Zbyszek SP2JNK. W ciy- 
gu niespelna trzech tygodni 
potrafil nic nieumiejyce dzie- 
ciaki nauczyc do poziomu 7-8 
grup tekstu mieszanego. To 
bylo rzeczywiscie trudne wy- 
zwanie. Zbyszek poswi?cal na 
ten cel 4-6 godzin dziennie. 
Z pozycji obserwatora wygly- 
dalo to tak, jakby caly czas od 

9.00 z przerwami nieraz do 

22.00 ktos nadawal na kluczu. 
To podkreslalo krotkofalarski, 
szkoleniowy charakter obozu. 
W koncu to dalo efekt, ponie- 
waz 14 uczestnikow obozu zda- 
lo egzamin na kat. A lub C. 
Zbyszkowi przez pierwsze 4 dni 
pomagal goscinnie przebywajy- 
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Egzamin z ielegrafii to bardzo powazna sprawa. Egzaminuje Ryszard SP2IW 


kursantom cz?sc materiaiu 
z zakresu techniki oraz uko- 
chany swoj temat czyli anteny. 

Od drugiego tygodnia za- 
cz?la si? praca na radiostacji 
dla kursantow. Stacja w wi?k- 
szosc dni byia czynna od ok. 
13.00 do 22.00 Jako operato- 
rzy odpowiedzialni asysto- 
wali kursantom posiadaj^cy 
juz licencje uczestnicy obozu. 
Z poczqtku probowalismy pra- 
cowac na dwa urz^dzenia, ale 
bliskosc anten skutkowala tak 
znacznym poziomem skrosnej 


modulacji, ze zaniechalismy 
tego procederu. I od pi^tku 
1 1 sierpnia pracowala juz tyl- 
ko jedna stacja FT 1000 MP 
z pizyl^czonymi dwoma ante- 
nami (zamiennie) Zeppelinem 
oraz trzema dipolami. 

W tym roku nie obylo si? 
bez kontroli MON. Kontro- 
1? przeprowadzii pik Jaroslaw 
D?bski. Wynik kontroli jest 
pozytywny, a we wnioskach po- 
kontrolnych czytamy: „Zorga- 
nizowany przez Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow oboz szkole- 


Szczegoiowe uzgodnienia vv czasie 
sesji egzaminacyjnej SP2IW, SP5IYI 


niowo-specjalistyczny, laczqcy 
nabywanie przez jego uczestni- 
kow umiej?tnosci przydatnych 
dla sii zbrojnych z rekreacj^ 
i krajoznawstwem, jest bardzo 
efektywnym i przyjaznym dla 
mlodziezy sposobem zaznaja- 
miania jej z szeroko rozumia- 
n$ problematykg. obronnosci, 
a takze skutecznym ksztalto- 
waniem postaw proobronnych 
i patriotycznych”. 

Takie zakonczenie dobrze 
swiadczy o efektach podejmo- 
wanych przez nas wysiikow, 
zwazywszy, ze realizujemy inny 
bardzo wazny dla PZK cel, 
a mianowicie szkolimy naszych 
nast?pcow. 

Piotr SP2JMR 


Kurs krotkofalarski prowa- 
dzilem osobiscie. Staralem si? 
mlodym siuchaczom przeka- 
zac wiedz? nie tylko wymagan^ 
przepisami, ale takze historycz- 
w oparciu o materialy Tom- 
ka SP5CCC i Wieslawa SP2DX. 
Tak, aby mlodziez i dzieci wie- 
dzieli, czym jest i kiedy zacz?io 
si? krotkofalarstwo. 

Kurs prowadzony byl przez 
3-4 godziny dziennie, a w mo- 
jej pracy wspomogi mnie Wie- 
slaw SP4Z, ktory jest zawodo- 
wym nauczycielem oraz wi- 
ceprezesem SPDXC. Wieslaw 
w ci^gu 4 dni zaj?c wykladal 


cy na obozie Jurek SP3SLU, 
krotkofalowiec nade wszystko 
miiuj^cy telegrafi?. 

Kadr? obozu uzupelniali 
dwaj Adamowie: Wilczynski 
oraz Otwinowski SQ2MAX. 
Piervvszy z nich prowadzil 
zaj?cia z amatorskiej radiolo- 
kacji sportowej, drugi, czyli 
Adam SQ2MAX, opiekowal 
si? calym zgromadzonym na 
obozie sprz?tem. Sprz?tu bylo 
sporo, od dwoch zamiennie 
pracuj^cych agregatow prqdo- 
tworczych poprzez sprz?t ARS 
do roznego rodzaju akumula- 
torkow itp. 


Wizyta na Morenie czyli SP9ECHT/2 


W czasie obozu w Choczewie 
na zaproszenie Gintera SP9ZW 
odwiedzilem baz? ZHP „Mo- 
rena” w Gdaiisku-Wrzeszczu. 
\V deszczowe niedzielne po- 
poludnie powitali mnie Julian 
SP3PL oraz Andrzej SP9ADU. 
Ale to nie do konca prawda, bo 
otwartymi ramionami przywi- 


taia mnie siynna delta Juliana 
SP3PL, obiekt rzucaj^cy si? 
w oczy kazdemu, kto tylko zbli- 
zy si? do osrodka na Morenie. 
Uczestnikow kursu zastalem 
w stolowce w czasie konsulta- 
cji. Konsultacje prowadzil i An- 
drzej SP9ADU i Julian SP3PL. 
Niestety nie zastalem glownego 



Wita nas swymi ramionami delta Juliana SP3PL 



Dwoch sprawiedliwych: Andrzej SP9ADU i Julian SP3PL na Morenie 


sprawcy calego „zamieszania” 
czyli Gintera SP9ZW, po prostu 
musial na kilka dni wyjechac 
do Piekar. 

W niczym to nie przeszka- 
dzalo, zaj?cia odbywaly si? nor- 
maLnie i zycie w bazie „More- 
na” bieglo wlasnym trybem. 

Wszystkim, ktorzy sledzst 


poczynania PZK na polu szko- 
lenia, nalez^ si? pewne wyja- 
snienia. A mianowicie w kwc- 
stii takiego poj?cia jak inspira- 
cja. To wlasnie Ginter SP9ZW 
i jego obozy czy wyjazdowe 
kursy krotkofalarskie byly dla 
mnie inspiracj^ do organizo- 
wania obozow szkoleniowych. 
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Stanowisko operatorsko-szkoleniowe SP9KRT/2 


W zamysle chcialem zrobic to 
taniej, a wi?c potrzebowalem 
dofinansowania i dla wi?kszej 
liczby uczestnikow, a wi?c po- 
trzebny byl duzy podoboz. To 
wszystko udalo si? po trzech 
latach prob i bl?dow w 2005r 
no i teraz w 2006. O tym juz 
Drodzy Czytelnicy wiecie, ale 
inspiracj^ do tego byly i kur- 
sy na „Morenie”. 

Wroc? jeszcze na chwil? do 
SP9KRT/2. Stacj? bylo slychac 
w sierpniu dose cz?sto, przekroj 
wiekowy uczestnikow byl nie 
co inny niz w Choczewie, ale 
to normalne poniewaz dziala- 
nia Gintera s^ ukierunkowane 
rowniez na w peini doroslych 


uczestnikow. Po 2 a tym „More- 
na” skupia glownie przyszlych 
adeptow krotkofalarstwa ze Sl^- 
ska. 

Tc dwa kursy wakacyjnc 
znakomicie si? uzupelniaj^ i na 
pewno $a powaznym czynni- 
kiem zwi?kszaj^cym liczb? po- 
tencjalnych polskich krotkofa- 
lowcow w przyszlosci. 

Jak wygl^data „Morena”, 
a jak Choczewo, mozecie zoba- 
czyc na zai^czonych zdj?ciach. 
Pozostaje miec nadziej?, ze po- 
dobne akcje b?d^ si? odbywaly 
cyklicznie co roku co najmniej 
przez najblizsze 10-20 lat. 

Piotr SP2JMR 


Jodfowka Tuchowska, ezyBe krotkofalarska jesien na Pogorzu 200© 


W dniach 8-10 wrzesnia 
2006, jak co roku w drugi pel- 
ny weekend wrzesnia, odbyto 
si? spotkanie w Jodiowce Tu- 
chowskiej pod haslem: KROT- 
KOFALARSKA JESIEN NA 
POGORZU. Spotkanie to or- 
ganizowane jest przez Oddzial 
Terenowy PZK w Tarnowie 
OT-28 z okazji podsumowania 
Zawodow Tarnowskich. Tra- 
dyeja tych spotkan si?ga lat 
80. Dodatkowe atuty Jodlowki 
Tuchowskiej to pi?kna okolica, 
czyste powietrze i mozliwosc 
spacerow, zarowno po szlakach 
turystycznych jak i po lesie, 
zbierania grzybow oraz pra- 
wie zawsze towarzyszqca lad- 
na wczesnojesienna pogoda. 
Istnieje rowniez mozliwosc 
taniego noclegu, co bylo do- 
datkowym argumentem przy- 
ci^gaj^cym i w tym roku wielu 
kolegow z poludniowej i cen- 
tralnej Polski. W sumie w Jo- 
diowce doliczylem si? ponad 
150 kolezanek i kolegow. Jak 


zwykle byla to znakomita oka- 
zja do wymiany spostrzezen 
i doswiadezen, a takze do trud- 
nych rozmow na tematy orga- 
nizacyjne. Przez caiy czas z te- 
renu spotkania pracowala sta- 
eja 3Z40PZF, na ktorej i mnie 
(SP2JMR) udalo si? troch? po- 
pracowac. Jak zwykle tez przy 
tej okazji koledzy przywiezli 
sporo sprz?tu krotkofalarskie- 
go, elektronicznego, a takze 
cz?sci do majsterkowania, bylo 
w czym przebierac. Nie zabra- 
klo oczywiscie Olka SP6RYP 
z jego kramem. W cz?sci ofi- 
cjalnej spotkania, ktora zwykle 
ma miejsce w sobot?, wr?czone 
zostaly puchary i dyplomy za 
najlepsze miejsca w zawodach 
tarnowskich. Za swoj^ wielolet- 
ni% dzialalnosc uhonorowano 
przez ZG PZK Odznak^ Ho- 
norow^ kluby: SP9PZF, ktory 
obchodzi 40-lecie powstania 
oraz SP9KAO z okazji 50-lecia. 
Odznaki Honorowe otrzymalo 
takze trzech kolegow: Zbyszek 



Jodtowka 2006 - gietda jak zwykle zgromadzifa wielu poszukiwaczy skarbow 



Uczestnicy obozu Jodfowka 2006 


SP9IEK, prezes OT 28 (Zlo- 
ta Odznaka Honorowa) oraz 
Emil SQ9CAV, prezes SP9PZF 
i Wojtek SP9W (ex SP9HWN) 
- dziataez, zawodnik i wydaw- 
ca publikaeji krotkofalarskich. 
W spotkaniu z ramienia naczel- 
nych organow PZK uezestni- 
czyli Piotr SP2JMR oraz czlo- 
nek GKR Stanislaw SP8BIA. 
Wieczorem odbyio si? wspol- 
ne ognisko. Szkoda, ze wsrod 
lieznej braci krotkofalarskiej 
zabraklo prezesow osciennych 
OT PZK. Miejmy nadziej?, ze 
to si? w przyszlym, roku choc 
troch? zmieni. 

Staszek SQ9AOR 
i Piotr SP2JMR 



10/200© Bar*" 





OLSKI ZWIQZEK KROTKOFALOWCOW 
POLISH AMATEUR RADIO UNION 


Police 2008 , czyli Hamfesi w Czechach 


Na spotkania HOLICE-2006 przybyto wiele osob z Polski. Pami^tkowe zdj?cie 
na tie stoiska PZK wykonane w ostatnim dniu, to jest 25 sierpnia, sobota 


Inspekcja naszego stoiska PZK przez 
organizatorow: Ivana OKI MOW 
i Svetozara (Sveta) OK1VEY 

W miejscowosci Holice, jak 
co roku, odbyto si? kolejne spo- 
tkanie krotkofalowcow HO- 
LICE-2006. Spotkanie odbyio 
si? w ostatni weekend sierpnia, 
to jest w dniach 25-25 sierpnia 
2006 (pi^tek, sobota). Podob- 


nie jak w ubiegtym roku, Pol- 
ski Zwi^zek Krotkofalowcow 
wysiawil swe sLuisko. Obsiu- 
g? stoiska prowadzili Andrzej 
SP3TYC i Bogdan SP3IQ. Spo- 
tkania w Holicach maj^ bardzo 
duz % tradycj?, pierwsze spotka- 
nie odbyio si? w 1954 roku, tak 
wi?c dwa lata terau obchodzono 
50-lecie spotkan w Holicach. 

Na stoisku goscilismy 
przede wszystkim wielu kole- 
gow z Czech, bardzo si? ucie- 
szylismy z odwiedzin Janka 
OK2BIQ, z ktorym przepro- 
wadzilismy wiele serdecznych 
rozmow. 

Bylismy bardzo radzi z raoz- 
liwosci goszczenia bardzo zna- 
nych w krotkofalarskim swiecie 
contestmenow: Jiriego OK2RZ 
oraz Honzy OK2BNG. Honza 
pelni rol? serwisanta na stacji 
kontestowej OK2RZ. Rozmo- 
wy z Jirim OK2RZ i Honz^ 
OK2BNG byly bardzo ser- 
deczne i dotyczyly wielu spraw 


glownie sportowch, w tym do- 
tycz^cych WRTC-2006 w Bra- 
zylii. Mi?dzy innymi Jiri opo- 
wiedzial swe bardzo pechowe 
przygody z proby wylotu na 
WRTC-2006 w Brazylii. 

Rozmawialismy tez zjoze- 
fem OKIES, ktory wraz z ko- 
legami OK1XC, OK1FM, 
OK1CCK organizuj^ DX-pedy- 
cj? do Mongolii, JT. Maj^ pra- 
cowac pod znakiem JT8000K 
i b?d^ tam przez miesi^c. Pa- 
sma 160-10 + 6. Karty via 
biuro QSL w OK. Wyprawa 
ta jest organizowana glownie 
dla zawarcia wspolpracy obslu- 
gi kart QSL dla JT via biuro 
w OK. Wyjazd za niecale dwa 
tygodnie. 

W pierwszym dniu bylismy 
zaproszeni na spotkanie u sta- 
rosty Holic, na ktorym mieli- 
smy okazj? ustyszec plany do- 
tycz^ce organizacji nast?pnego 
spotkania w Holicach w przy- 


Starosta miasta Holice 

sztym roku. Na spotkanie do 
starosty przybyl tez Gerard 
F2JD, uczestnik DX-pedycji 
3Y0X, ktory przedstawial swoj 
udzial w DX-pedycji 3Y0X na 
Peter I Island. 

Bogdan SP3IQ 


Janek 0K2BIQ i Andrzej SP3TYC 



Od lewej Janek 0K2BIQ, Bogdan SP3IQ, Jiri 0K2RZ i Honza 0K2BNG na 
stoisku PZK 


Gerard F2JD (na pierwszym planie) na spotkaniu u starosty Holic wraz 
z ttumaczem 
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Przemiennik FSVS 
w pasmie 2m 

- Ostrof?ka 

Od 9 sierpnia testowo pra- 
cuje przemiennik FM w pasmie 
2m w Ostrol?ce o znamienniku 
SR50. Konstruktorem prze- 
miennika jest Artur SP5QWK, 
a jego dziaiania wspomagali 
mi?dzy innymi Piotr SP5MG, 
Adam SQ5AG i inni koledzy 
krotkofalowcy. 

Dane lokalizacyjne i parametry 
techniczne urz^dzenia: 

■ lokalizacja: QTH: Ostrol?ka 

■ lokator: KO03TB 

■ anteny zainstalowano na 
wysokosci ok. 55 m od po- 
wierzchni ziemi, co daje wy- 
sokosc ok 165 m nad pozio- 
mem morza. 

Dane techniczne: 

■ przemiennik zbudowano na 
bazie radiotelefonow Moto- 
rola 

■ zastosowano dwie anteny 
X-300 

■ polaryzacja anten pionowa 

■ moc nadajnika ok. 2 W 

■ zastosowano kabel koncen- 
tryczny H-1000, dwa odcinki 
po ok. 75 m. 

Budowa przemiennika 
oprocz ogromnego wkladu pra- 
cy konstruktora i wspomaga- 
j^cych wymagata dokonania 
niezb?dnych zakupow w po- 
staci anten X-300, kabla kon- 
centrycznego, zasilacza oraz 
innych niezb?dnych drobnych 
elementow. Zakupy te zosta- 
ly sfinansowane ze zbiorki 
srodkow pieni?znych czlon- 
kow SP5KVW, sympatykow 
oraz Piotra SP2JMR - Prezesa 
Zarzqidu Glownego Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow 

- dzi?ki ktoremu zakupilismy 
jedn^ anten? X-300. 

Na dzien 14 sierpnia 2006 r. 
wydatki na budow? przemien- 
nika przewyzszaj^ kwot? zebra- 
nych funduszy na ten cel. 

Wszystkich ch?tnych, ktorzy 
zechc^ wesprzec nasz projekt, 
prosimy o kontakt: 

Jerzy SP5GJH 
tel. 029 766 99 33, 
kom. 0502 547 041, 
e-mail: sp5gjh@orange. pi. 

Do usiyszenia na SR50. 

Vy 73! Jerzy SP5GJH 


40-lecia KSuhu SPSPZF w Tarnowie 



W pierwszej potowie roku 
1966 r. nast^pilo zarejestro- 
wanie pierwszego w Tarnowie 
Klubu PZK a w lipcu tegoz 
roku uzyskano zezwolenie 
kat. I, 25 0W o znaku SP9PZF. 
Operatorami zostali: SP9NH, 
SP9AAD, SP9AKD. Klub dzia- 
ial w Domu Kultury „Zach?ta” 
przy Spoldzielni Metalowej 
„Pokoj”. Pierwszy Zarz^d Klu- 
bu stanowili: prezes - SP9CS 
pozniejszy SP5CS Marian Sala- 
mon (SK), wiceprezes SP9AKD 
Jacek Rutyna, sekretarz SP9NH 
Andrzej Osk?dra, skarbnik 
SP9HJ Adam Bugno (SK), go- 
spodarz sprz?towy SP9CUV 
Czeslaw Wilczura, OSL mana- 
ger SP9EDH. Pierwsze urz^- 
dzenie klubowe to zaadapto- 
wane przez SP9CUV i SP9GVS 
demobilowe 10RT. Klub ten 
zostal przeniesiony i dzialat 
przy Klubie Sportowym „Tar- 
nowia”, a w nast?pnej kolejno- 
sci zmienit nazw? na „Chemik” 
i dzialal w Domu Kultury przy 
Zakladach Azotowych w Tar- 
nowie-Moscicach. Na przelo- 


mie lat 80. i 90. nast?puje prze- 
rwa w dzialalnosci klubu. W la- 
tach 90. zostaje reaktywowany 
jako klub „przemiennikowy” 
- opiekuj^cy si? tarnowskimi 
przemiennikami. Zarz^d Klu- 
bu SP9PZF stanowiq SQ9CAV, 
SP9CUV i SP9AED. 

W zwi^zku z tym, ze w bie- 
z^cym roku przypada 40-le- 
cie klubu SP9PZF, a wi?kszosc 
krotkofalowcow z Tarnowa 
i okolic zdobywala pierwsze 
umiej?tnosci operatorskie 


w tym klubie, Oddziat PZK 
w Tarnowie dla upami?tnienia 
tej rocznicy uzyskal zezwolenie 
na prac? stacji klubowej od 1 
do 30.11.2006 spod znaku oko- 
licznosciowego 3Z40PZF. Znak 
3Z40PZF byl rowniez uzywa- 
ny przez radiostacj? w czasie 
tegorocznego spotkania krot- 
kofalowcow „Jesien na Pogo- 
rzu” w Jodlowce Tuchowskiej 
w dniach 8-10.09.2006. 

Zbyszek SP9IEK 


Borodziej 2006 


W dniu 10 wrzesnia 2006 
roku od godziny 15. 00 do poz- 
nych godzin wieczornych od- 
byto si? juz pi^te Kaszubskie 
Spotkanie Krotkofalowcow. 
Miejscem spotkania krotko- 
falowcow podobnie jak w po- 
przednich dwoch latach byl 
lesny osrodek rekreacyjny 
Nadlesnictwa Gdansk Boro- 
dziej, ktory zlokalizowany jest 
w lasach oliwskich niedaleko 
dzielnicy Gdansk-Osowa. Na 
tegoroczne spotkanie przybylo 
okolo 120 osofekglownie^krotko- 
falowcow z Trojnuasia i okolic, 


niektorzy przybyli tutaj ze swo- 
imi rodzinami. 

Impreza przebiegata zgodnie 
z przyj?tym programem, bylo 
ognisko, grochowka, kielbaski, 
spotkania i pogaduszki tech- 
niczne, odbywaly si? tez kon- 
kursy m.in. rzut moherowym 
beretem oraz strzelanie z procy 
bynajmniej nie do zwierz^t tyl- 
ko do puszek, itp. Dla zwyci?z- 
cow poszczegolnych konkur- 
sow organizatorzy przygotowali 
okolicznosciowe puchary. 

Niew^tpliwie atrakcj^ tego- 
rocznego spotkania byl udzial 


paru mlodziutkich, jeszcze nieli- 
cencjonowanych adeptow nasze- 
go hobby, co jest nadziej^ na dal- 
szy dynamiczny rozwoj naszego 
hobby w nadchodz^cych latach. 

W imieniu organizatorow 
i OT9 PZK dzi?kujemy i za- 
praszamy za rok. Wi?cej fotek 
juz niebawem na stronie www. 
sp2zce.rumia.pl oraz na stro- 
nach naszego oddzialu OT-9 
PZK. Zarz^d gtowny repre- 
zentowal Darek SP2HQY, wi- 
ceprezes PZK, a takze czlonek 
Pomorskiego Oddzialu PZK. 

Roman SQ2RH 


Konkurs Dyplomowy „Poznariski Czerwiec '56’ 
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WJWSUNtt POZNW1SIOEE0 CZEBWtA 


Uroczyste podsumowa- 
nie Konkursu Dyplomowe- 
go „Poznanski Czerwiec '56” 
mialo miejsce 9 wrzesnia 
2006 w Poznaniu, w Klubie 
„Korona” na terenie Poznan- 
skiej Spoldzielni Mieszkanio- 
wej. Uroczystosc prowadzili 
prezes Klubu SP3PSM Woj- 
tek Duda SP3CCT i Marian 
Tofil SP3AFO, kierownik 
stacji SP3PSM. Honorowym 
patronat nad konkursem 


sprawowal prezydent Mia- 
sta Poznania Maciej Fran- 
kiewicz, ktory byl obecny 
na spotkaniu, majqc okazj? 
do wr?czenia pucharow i dy- 
plomow okolicznosciowych. 
Puchar Prezydenta Miasta 
Poznania w kategorii KF 
zdobyl Antoni Kandulski 
SQ3XBC, natomiast Puchar 
Prezydenta Miasta Poznania 
w kategorii UKF zdobyl Ka- 
zimierz Drajer SP3NK. 


Przedstawicielem prezydium 
ZG PZK byl Bogdan SP3IQ, 
ktory odznaczyl Honorow^ Od- 
znakq PZK Kazimierza Drajera 
SP3NK. 

Wi?cej szczegolow na stronie 
internetowej klubu SP3PSM. 

Bogdan SP3IQ 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


XVIII ZJAZO SPOTC 

Jak co roku, w dniach 1-3 
wrzesnia odbyi si? XVIII Zjazd 
SPOTC. 

Tym razem na miejsce zjaz- 
du wybrano pi?knie potozon^ 
miejscowosc Piwniczna Zdroj 
na poludniu Polski, bezposred- 
nim organizatorem spotkania 
byi czionek naszego klubu 
SP3CSD z miasta Koto, ktory 
wraz ze swoj^ matzonk^ przy- 
gotowali profesjonalnie cale 
spotkanie. Uczestnicy zjazdu 
zostali zakwaterowani w Do- 
mu Wypoczynkowym „Grazy- 
na” polozonym nad Popradem 
w dwuosobowych pokojach 
z iazienkami. 


zjedzeniu sniadania cz?sci^ 
organizacyjna zjazdu, ktor^ 
rozpocz?to od odczytania listu 
skierowanego do uczestnikow 
zjazdu przez prezesa PZK (pel- 
na tresc listu na naszej stronie: 
www.spotc.bydgoszcz.pl), na- 
st?pnie omowiono podsumowa- 
nie rocznej dzialalnosci zarz^- 
du klubu, zastanawiano si? nad 
miejscem odbycia kolejnego 
zjazdu w 2007 roku, regulami- 
nem klubu, innymi sprawami. 
Przyj?to deklaracje kolejnych 
czlonkow, ktorzy zlozyli wyma- 
gane materialy. Wnioski te zo- 
stan^ rozpatrzone przez zarz^d 
w najblizszym czasie, o czym 


Troche historii... paczatki amatorskiej 
radioiokaoji (ARDF) w Europie 


Miesi?cznik „Radjo-Ama- 
tor” nr 1 z 25 wrzesnia 1924 r. 
donosi (pisownia oryginalna): 
Regaty radiofoniczne 
Czasopismo szwajcarskie “Ra- 
dio” zainicjowalo wprowadzenie 
nowego rodzaju sportu, w ktorym 
milosnicy radiofonii b?dq mieli 
moznosc wykazac si§ swojq umie- 
j$tnosciq i zrqcznoiciq. 

Dnia 26 lipca r. b. koto g. 
16 wyplynql na jednym z jezior 
szwajcarskich statek zaopatrzony 
w radiostacjg nadawczq , pracu- 
jqcq na fali 250 do 300 m. Od g. 


20 poczqwszy zaczqto wypuszczac 
w poscigu za nim lodzie 3 ktorych 
zaloga skladala si§ zjednego mi- 
tosnika Radjo oraz 2-ch wioslarzy. 
Na kazdej lodzi znajdowal siq od- 
biomik jednolampowy, pracujqcy 
na antenie ramowej o powierzchni 
1 m2 przy 10 zwojach. 

Zadanie lodzi poscigowych po- 
legalo na tern, zeby kierujqc $i$ sy- 
gnalami otrzymywanemi ze statkn 
uciekajqcego , wyszukac go w tiocy 
na jeziorze. 

Info Krzysztof SP5HS 



Spotkania odbywaly si? na 
miejscu, tu tez mielismy row- 
niez peine wyzywienie. 

Blizsze szczegoiy zarowno 
poiozenia, jak i warunkow po- 
bytu dost?pne na stronie www. 
grazyna.info/hotel.htm. 

Ogolem w zjezdzie wzi?lo 
udzial 57 osob, w tym rowniez 
zony naszych czlonkow i sym- 
patykow. Przyjechali tez kole- 
dzy z zagranicy wraz ze swoimi 
XYL: Janek OK2BIQ, Jurgen 
DM2CNE, Andrzej N6QJU. 

Program zjazdu rozpocz^l 
si? juz w dniu przyjazdu w pi^- 
tek wieczorem. Po kolacji na 
brzegu Popradu rozpalono 
ognisko, a uczestnicy piekli 
kielbaski i szasztyki. Wspoine 
spiewy catego grona zgroma- 
dzonych osob stwarzalo przy- 
jacielsk^ atmosfer? pomimo 
padaj^cego deszczu. 

Poniewaz kolejny dzien po- 
bytu zapowiadat bogaty pro- 
gram, zakonczylismy spotkanie 
okolo godziny 23. Zm?czenie 
dalek^ drog^ tez dalo o sobie 
znac... 

Sobot? rozpocz?lismy po 


zainteresowani zostan^ poin- 
formowaniu listownie. Rowniez 
w najblizszym coniedzielnym 
spotkaniu informacja zostanie 
przekazana drog^ radiow^. 

Calosc naszego zjazdu byla 
filmowana przez Henryka 
SP6ARR, ktory wraz z XYL 
byl na naszym spotkaniu i zbie- 
ral kolejne materialy do swoich 
audycji nadawanych na stronie 
www.videoexpres.pl. 

Po obiedzie propozycje orga- 
nizatora obejmowaly mozliwosc 
udzialu w trzech proponowa- 
nych wycieczkach: spiyw lo- 
dziami Popradem, wyprawa na 
najwyzsze wzniesienie w oko- 
licy, Wierchoml? - wyci^giem- 
krzeselkowym oraz wyjazd do 
Slowacji do miejscowosci Stara 
Lubowna na zwiedzanie pi?knie 
polozonego zamku wybudowa- 
nego w 1303 roku. Zamek ten 
w swej historii scisle zwi^zany 
jest z Polsk^, wiele tez polskich 
akcentow w salach przedstawia- 
j^cych zgromadzone ekspona- 
ty. Wspinaczka na ten wysoko 
usytuowany zamek byla spraw- 
dzianem naszych fizycznych 


mozliwosci. Niestety parking 
potozony jest u podnoza gory... 
a dalej - na wlasnych nogach. 

Uczestnicy zjazdu wybrali 
oczywiscie tylko jedn^ z tych 
propozycji ze wzgl?du na czas. 
Najwazniejsza byla jednak wy- 
j^tkowo pi?kna pogoda, ktora 
szczegolnie w gorach byla po- 
trzebna (pi?kne widoki). 

Czas nas gonil, bo juz na 
godzin? 19.00 mielismy rozpo- 
cz?cie uroczystej kolezehskiej 
kolacji przy goralskiej kapeli, 
ktora >,pomagala” nam w kon- 
sumpcji przygotowanych po- 
traw - bylo tego naprawd? duzo 
i smacznych. 

Po repertuarze goralskim 
kapela przeszla na „taneczne 
kawaiki”. I tak trwala przednia 
zabawa w doskonalej atmosfe- 
rze cechuj^cej juz od wielu lat 
nasze spotkania. Wydaje si?, ze 
jest to typowy przyklad spotka- 
nia dobrych starych przyjaciol, 
ktorzy nie tylko umiej^, ale tez 
lubig, t? specyficzn^ atmosfer?. 
Zabawa trwala do poznych go- 
dzin nocnych, a zakonczyla si? 
okolo 1 w nocy. 


Z miejsca naszego zjazdu 
pracowalo kilka stacji kole- 
gow, ktorzy zjawili si? tam ze 
swoimi urz^dzeniami: SP2IU. 
SP5XVO, SP6RZ, SP7AAK, 
DM2CNE, byl wi?c okazaty 
„las anten”. Pracowala rowniez 
stacja naszego klubu SPOOTC, 
ktora byla aktywna w sobot- 
nich zawodach zielonogorskich 
i tez w niedzielnym koleczku 
na 3,695, przekazuj^c pierwsze 
wrazenia ze zjazdu. 

Niestety, wszystko co mite 
i przyjemne, szybko si? konczy. 
Od godzin porannych do polu- 
dniowych trwal okres pozegnan 
i zal z koniecznosci odjazdu. 
Ci, ktorzy mogli pozostac do 
poniedziatku, zegnali tych od- 
jezdzaj^cych, a zebrala si? cat- 
kiem pokazna grupka 10 osob. 

Wszystkich jednak pociesza- 
la mysl, ze juz za rok moze uda 
nam si? ponownie spotkac. Nie 
wiadomo jeszcze gdzie, ale na 
pewno znowu si? zobaczymy. 

Do nast?pnego spotkania 
w 2007 roku 

SP2IW y prezes SPOTC 
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Swiat Radio mozesz czytac na monitorze swego komputera 
w postaci identycznej z wydaniem papierowym! 


tim. 


klikasz i jestes na odpowiedniej stronie WWW 


: j 


fi 'rj r 






od razu znajdziesz to, czego szukasz 


czyli poprzednie 
wydania pod rgka 


ammacje, dzwigk, wideo 



E-prenumeratQ mozna zamawiac (na www.swiatradio.pl/eprenumerata 
lub www.avt.pl/eprenumerata) na 6, 12 lub 24 wydania w cenie 
odpowiednio 5,80 zt, 5,30 zt i 4,80 zt za wydanie (patrz str. 58) 




Prenumeratorzy wydania papierowego 
otrzymujq za darmo rowniez e-prenumeratq 

Jedno okazowe e-wydanie archiwalne 
| mozna zamowic za darmo tytutem proby 
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